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【ごを意】 

1) 本製品及び本書は株式会社アイ•オー•データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられて 
います。 

2) 本サポートソフトウ I アに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。 

3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。ま 
た、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリ 
バースエンジニアリングを禁止しまず。 

4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サ 
ブライセンスすることを禁止します。 

5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る 
設備や機器、及びお底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこ 
れらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用さ 
れ、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負い 
かわます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、 
安全設計に万全を期されるようごを意願います。 

6) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告な〈変更することがあります。 

7) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できる 
ものとします。 

8) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。 

9) お客様は、本製品または、その使用権を第王者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことは 
できません。 

10) 弊社は、お客様がにを意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させる 
ことができるものとします。 

11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。ま 
た、弊社は本製品に関し、日本国外への巧術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予 
めし f 庫:、7一し、。 （This product is for use only in Japan. We bear no responsibility Tor any damages or losses 
arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after¬ 
service for this product outside Japan.) 

12) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 
国外に持ち出す際には、曰本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

13) 本製品を運用した結まの他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承〈ださし、。 

♦卜〇 DATA は、株式会社アイ•オーデータ機器の登録商標です。 

♦ Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

♦ Apple, Macintosh, Power Macintosh, PowerBook, iMac, iBook, FireWire, Power Mac, Mac, Mac OS, Mac OS 口 
ゴおよびその標章は、米国 Apple Computer,Inc. の登録商標です。 

• その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 
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本製品は、カメラ映像と音声をリアルタイムにインターネットなどのネットワークに配信でき 
るサーバ機能を持ったカメラ搭載のネットワークビデオサーバです。従来このような映像 
配信では多くの機材と専門知識が必要でしたが、本製品では簡単な設定操作でインター 
ネットを利用した映像配信が実現できます。 

■動画フォーマットに 『MPEG-4 規格』を採用 

パソコンに限らず、 PDA や携帯電話などでも多〈利用されている 「 MPEG -4 規格」を採 
用しています。そのため、様々な環境においてスムーズな動画配信、閲覧が可能です。 
MPEG -4 により、従来の1/5〜1/7のデータサイズを実現しました。 

(従来の MotionJPEG 比較） 

JPEG お式の静止画の配信もサポートしています。 

乂プレイヤの仕様により、設定したビットレートによしに〜4砂映像が遅延する場合があります。 
(ストリーム映像を/ くッファリングするためです。) 

■映像と音声をミックスした動画コンテンツの作成■配信 

「 MPEG -4」 を採用することにより、従来の MotionJPEG では不可能であった映像と音声 
をミックスした動画コンテンツの作成と配信 ( ASF および RTP ) が可能になります。 
作成された動画および静止画データは、ネットワークを通じて配信したり、 CF メモリー 
カードに記録することも可能です。 

Windows 標準プレイヤである Windows Media Player 9や Mac OS X 標準プレイヤーで 
ある QuickTime 6.31 U 降、また 、 pvPIayer 3を使用することにより PocketPC ( PDA ) でも 
再生できます。 

义ブレイヤの仕様により、設定したビットレートによしに〜4砂映像が遅延する場合がありますす。 

(ストリーム映像をプレイヤー側が/ くッファリングするためです。) 

乂 CF メモリ — 力 ー ドは弊社指定の CF メモリ — 力 ー ド'を利用してください。 

詳細は、【本製品に取り付けられる CF 力ード】 (18 ページ)を参照してください。 

■コン/《クトフラッシュカードスロットを装備 

C い TM Type n 準拠のスロットを装備しています。 CF メモリーカードを挿入すると、動 
画記録が可能です。 

また、その他の各種対応 CF カードを挿入することにより機能を拡張することができま 
す。（現在はメモリーカード、 PHS 力ード、無線 LAN 力ードに対応しています。） 

义これらの機能は弊社指定の CF カードでのみ有効です。 

詳細は、【本製品に取り付けられる CF 力ード】 (18 ページ)を参照してください。 
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特徴 


■カメラとマイクを内蔵したネットワークビデオサーバ 

カメラとマイクおよびサーバ機能を一体化したことにより、簡単にネットワークに映像を 
配信することが可能です。 

また、外付けのビデオカメラやマイクを接続することにより、目的に合った様々な用途 
に利用することも可能です。 

■『 Web ブラウザ J での動画の閲賣と操作設定 

本体の設定や動画の閲覧は、 Web ブラウザで行なえます。願定は、 Windows のみ） 

■アクセス制限機能 

ユーザーのと パスワードにより、特定の ユーザーに のみアクセスを制限する事ができ 
ます。 


■2 つの MPEG-4 フナーマットに対応 


本製品は!^下の2つの標準的な MPEG -4 フオーマットおよびプロトコルをサポートして 
います。 


ASF(Advanced Streaming Format ) 

Microsoft が提唱する、マルチメディアデータをネットワークを通してストリーミン 
グデータとして提供するためのフォーマットで、 TCP プロトコルです。 

ファイルフォーマットとしても利用可能で、本製品では、 ASF 形式での CF メモリ 
カード等へのファイル保存にも利用しています。 

Windows Media Player が対応しています。 

RTP(Real Time Protocol ) 

RTP は、音声や映像をストリーミング再生するための伝送プロトコルで、パケッ 
トロス対策や伝送時間保証などは行われていない UDP プロトコルです。 
QuickTime 円 ayer や pvPIayer をはじめとした多くのプレイヤソフトが RTP に対応 
しており、ストリーミングフオーマットとして、広〈利用されています。 
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〔各種ネットワーク環境への対応 ) 

本製品は内蔵 LAN 接続!^外にも次のような様々なネットワークに対応しています。 

■無線ネットワーク環境への対応 

■本製品の C い TM Type n 準拠スロットに IEEE 802.1 1 b 対応無線 LAN 力ードや 
PHS モデムカードを搭載することで、無線ネットワークなどのワイヤレス環境での運 
用が可能になります。 

•XIEEE 802.1化対応無線 LAN 力ードのインフラストラクチャモード、アドホックモードをサ 
ポ — 卜してし、ます。（口 — ミング機能はサポ — 卜してし、ません。) 

※無線 LAN をインフラストラクチャーモードで使用する場合、別途無線 LAN アクセスポイント 
が必要となります。 

※ド化力ードを使用した場合は、 PPP 接続となります。 

■ PPPoE 接続への対応 

本製品は PPPoE 接続に対応しています。そのため、 ADSL モデムに本製品を直接接続 
することが可能です。 

•XPPPoE 機能は本製品内蔵の LAN インターフェイスのみで利用可能であり、 

CF+™ Type 且準拠スロットに搭載した無線 LAN カード等では利用することができません。 

■ PPP 接続への対応 

■本製品は PPP ダイヤルアップ機能および PPP サーバ機能を内蔵しています。 

• PPP 機能は、 C い TM Type n 準拠スロットに PHS 力ードを搭載した場合に使用します。 
- PPP ダイヤルアップ機能は、 PHS 力ード ( AirH " 力ードなど)を搭載している場合に、本 
製品から、プロバイダに対して、接続することができます。 

※本機能を使用するためには、あらかじめ設定を行う必要があります。 

- PPP サーバ機能は、 PPP ダイヤルアップ機能とは逆に外部からの本製品に対して 

直接、電話回線経由で接続される場合に使用されます。 

※本機能を使用するためには、あらかじめ設定を行なう必要があります。 

• PPP サーバ機能では、通常のユーザー名•パスワードの認証レ：1外に、発信者番号通 
知によるアクセス制限を行う事も可能です。 
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各種ネットワーク環境への巧麻 


■ダイナミック DNS 機能および IP アドレス通知機能について 

• 動的 IP アドレス環境下での運用サポート 

DHCP 運用時、多くの場合、自動取得した IP アドレスが一定時間ごとに変更されま 
す（動的 IP アドレス環境）。そのため本製品が取得した IP アドレスの特定が困難と 
なります。しかし、本製品では「ダイナミック DNS 機能」や 「 IP アドレス通知機能」に 
より動的 IP アドレス環境下での運用がサポートされています。 

• ダイナミック DNS 

IP アドレスが変更された場合、ダイナミック DNS サーバの IP 情報を更新することに 
より、常に同一のドメイン名でアクセスできます。 

弊な提供のダイナミック DNS サービス 「 iobb . net 」 がご利用いただけます。 

※詳細はが下をご覧ください。 
http :// www . iobb . net / 

■ メ—ル通知 

IP アドレスが変更された場合、その新し〈取得した IP アドレスを記述した電子メール 
をあらかじめ設定された電子メールアドレスに自動的に送信します。 

■ FTP 転送 

IP アドレスが変更された場合、その新し〈取得した IP アドレスを記述したリンクファ 
イルを FTP により、あらかじめ設定された FTP サーバへ自動的に転送します。 


19 参著 


' 「ダイナミック DNS 機能 J および riP アドレス通知機能 J は本体内蔵 LAN ポートの内蔵 
LAN 接続の他に、 PPP 接続、無線 LAN 接続、 PPPoE 接続でも使用できます。 

-動的 IP アドレス環境下かどうかの確亂ホ、ネットワーク管理者もしくはプロバイダにお 
問い合わせください。 


1mm 0 ^ 


[ IP アドレス通知機能によるメールる知のフォーマット] 
な下の内容でメールが送信されます。 

件名： TSR-MS4R IP address notificaition 
内容： TSR-MS4R IP address Information 
IP address 192.168 .0.150 

Subnet mask 255.255 .255.0 


7 





必ずお守り〈ださい 



ここでは、お使いじなる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安をじ正し<お 
使いいただ<ためのを意事項を記載しています。 

ご使用の際には、必ず記載事項をお守り<ださい。 

弊なの本製品!^ソ外の製品全般じついての巧客ち記載しています。 


■警告およびま意表で 


A 警告 

この表示を無視して誤った取りおいをすると、人体(こ多大な損 
傷を負う可能性び想定されるの客を示しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取りおいをすると、人び損傷を負う可 
能性又は物的損害のみの発生び想定されるの客を示しています。 


■絵記号の意味 


A 


この記号はを意（警告を含を）を促す巧客を告げるちのです。 
記号の中ゆお<じ具体的な巧客び書かれています。 


例） 




「発乂を意」を表す絵表示 


0 


この記号は禁止の行為を告げるちのです。 

記号の中やお< I こ具体的な巧客び書かれています。 



「分解禁止」を表す絵表示 



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるちのです。 
記号の中ゆお< I こ具体的な巧客び書かれています。 



「電源プラグを抜<」を表す絵表示 
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必ずお守り < ださい 


_ A 警告 _ 

〇 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器の 
メーカーが指示している警告、を意表示を厳守し、正しい手順 
で使用して〈ださい。 

警告-を意事項を無視すると人体に多乂な損傷を負う可能性びあります。 
また、正しい手順で操作しない揚ち、ず期せぬトラブルび発生する恐れびあ 
ります。ご使巧のパソコンや周辺機器のメーカーび指示している警告、を意 
事項、正しい手順を厳守してくださし、。 



分解禁止 


本製品をご自分で修理•分解•改造しないで〈ださい。 

乂ぶや感電、やけど、故障の原因となります。 

修理は蝶社修理センターにご依頼くださし、分解したり、改造した揚合、保 
証期間であつてち有料修理となる場ちびあります。 


C 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して〈だ 
さい。 

電源びある揚ちは、電源を切ってコンセントからプラグを抜いて < ださし、。 
そのまま使巧すると乂ぶ-感電の原因となります。 


盛 

発火を意 


本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続方法をご確認に 
なり、下のことにご注意〈ださい。 

♦接続クーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使巧 < ださし、。 

指定品しソ外を使巧すると乂巧ゆ故障の原因となります。 

♦クーブルにちのをのせたり、引っ張ったり、折り巧げ•押しつけ•加工な 
どは行わなし^で < ださい。乂巧や故障の原因となります。 

参給電されてし^る LAN クーブ;レは絶巧に接続しなし^でくださし、。 

給電されている LAN クーブルを接続した揚ちには発煙したり、乂巧の原因 
となることびあります。 


0 

禁止 


屋外ではご利用いただけません。 

屋外でのご利巧は動作対象外です。 
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必ずお守り < ださい 


本製品の取りかけ、取り外し、移動の際は、必ずパソコン本 
体•周辺機器の電源を切り、本製品の電源ケーブルのプラグを 
電源コンセントから抜いてから行って〈ださい。 

電源クーブルを抜かずに行うと、感電および故障の原因となります。 

本製品を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないで〈ださい。 

お風呂揚、雨天-降雪中、海岸-水辺での使巧は乂巧-感電-故障の原因と 
なります。 

決められた電流内で使用してください。 

本製品を出力電流の絶対最乂定格を超えた電流で使巧または保管すると乂 
巧•感電-故障の原因となります。 

故障や異常のまま、通電しないでください。 

本製品に故障ゆ異常びある揚ちは、必ずノ\°ソコンから取り外してくださし、。 
また、電源や AC アダプタびある揚ちは、通電をしないでください。そのま 
ま使巧すると、乂ぶ•感電•故障の原因となります。 

日本国外で使用できません。 


本製品は安定した場所に設置してください。 

ぐらついた台の上や傾いたところには置かないでくださし、。 

落ちたり、倒れたりして事故の原因となります。水平なところに置いて<だ 
さし、。 

通気孔をふさがないで〈ださい。また、ゴムやビニール製品な 
どを長時間接触させたままにしないで〈ださい。 

乂巧-感電-故障の原因となります。 

雷がなったら AC アダプタや本製品に触れないで〈ださい。 

雷により感電の原因となります。 


獅^^^ i が齡が齡 社 ^ 
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必ずおすり <ださし、 


DDDDDDDDDD 


〇 

厳守 


A 

感電を意 


発火を意 


電源ケーブルの取り扱いはレ:1下のことにごを意ください。 

参電源クーブルを加工したり、無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったり 
しないでくださし、。 

参電源クーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜し、 
てください。電源クーブルを引っ張ると、断線または短絡して、乂巧•感 
雲-故障の原因となります。 

参濡れた手で電源クーブ J レのプラグを、コンセントじ接続したり抜いたりし 
ないで<ださい。感電の原因となります。 

•電源クーブルびコンセントじ接続されているときには濡れた手でパソコン 
本体に触らないで<ださい。感電の原因となります。 

•電源クーブルのプラグはほこりびが着していないことを確認し、根本まで 
しっかり差し込んでください。ほこりなどび付着していると接触不良で乂 
ぶの原因となります。 


/^DDDDDDD 


〇 

厳守 


A 

感電を意 


発火を意 


AC アダプタの取り扱いは下のことにご注意〈ださい。 

乂巧-感電の原因となります。 

参 AC アダプタを使巧する際は、必ず添がの AC アダプタちしくは指定の AC アダ 
プタを使巧してくださし、。 

参 AC アダプタの上じちのをのせたり、かぷせたりしないでくださし、。 

• AC アダプタを保温-保湿性の高いちの（じゅうたん-スポンジ-ダンボー 
ル箱-発泡スチ□ールなど）の上ではご使巧にならないで<ださし、。 

• AC アダプタは AC 100 V しソ外の電圧で使巧しなし^でくださし、。 

本製品に添付の AC アダプタは、 AC 100 V 専巧です。指定しソ外の電源電圧で使 
巧しないでくださし、。 






必ずおすり < ださい 


_ A 注意 _ 

A 本製品を使用する際に、取扱説明書などでの操作手順説明と 
^異なった操作を してデータが 消失した場合は、 データの 保証は 
一切いた しか わます。 

取扱説明書などで、操作方法を確認して操作して<ださし、。 

また、故障に備えて定期的にバックアップを行ってくださし、。 

修理の際、検査のためじデータの消去などを行う場ちびあります。修理にお 
出しじなる前にちバックアップを行ってくださし、。 


^本製品はレ:>1下のような場所(環境)で保管•使用しないでくださ 

故障の原因となることびあります。 

•振動ゆ衝撃の加わる揚所 
参直射曰化のあたる場所 
参湿気やすコリび多い揚所 
•温湿度差の激しい揚所 

•熱の発生する物のおく（ストーブ'、ヒータなど） 

参強い磁力-電波の凳生する物のお< 

(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジス、無線機など） 

参水気の多い揚所（台所、浴室など） 

参傾いた揚所 

•本製品に通風孔びある揚含は、その通風孔をみさぐような場所 
(保管は問題ありません） 

参腐食性ガス雰囲気中 (Cl2 、 H2S 、 NH3 、 SO2、NOx など） 

参静電気の影響の強い場所 

•保温性-保湿性の高い（じゅうたん-スポンジ-ダンボール箱-凳泡スチ 
□ールなど）場所（保管は問題ありません） 


0 

禁止 


本製品は精密部品です。レ:1下のことにごを意ください。 

参落としたり、衝撃を加えたりしなし、 

•本製品の上に水などの液体や、クリップなどのル部品を置かない 


参重いちのを上じのせない 

•本製品の部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない 
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必ずおすり < ださい 


0 パソコンから本製品にアクセス中（インジケータが点滅および点 
灯中）に電源を切ったり、パソコンをリセットしないで〈ださい。 

故障の原因になったり、データび消失するおそれびあります。 


〇 ケーブルについて 

参クーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を引っ 
掛けると、けびゆ接続機器の故障の原因となります。 

参熱器具のそばに配線しないでください。クーブル被覆び破れ、接触不良な 
どの原因になります。 


• 本製品の内巧電化に関してのを意事項 

本製品はリチウム電化を使用しております。 

リチウム電化にはリチウムが含まれており、誤った使用、交換、取り扱い、廃棄 
により爆発する恐れがあります。 

リチウム電化の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従って〈だ 
さい。 

-電化のあ漏れ時にはを意する 

電化から液が漏れたら、直ちに火気より遠ざけて〈ださい。 

漏れた液や気体に引火して、発火•破裂の恐れがあります。 

また、目に入った場合は、きれいな水で洗った後、直ちに医師にご相談〈ださ 
い。 

液が身体や衣服についた場合は、水でよ〈洗い流して〈ださい。 

■製品の取り扱いにはを意する 

製品を火中に投入すると、破裂したり、激し〈燃えることがあります。 

製品内部の電化を分解すると発熱して発火することがあります。 

製品内部の電化を 100° C 1^ 上に加熱すると、電化内部にガスが発生して電 
ミ也内部の圧力の上昇により破裂-発火することがあります。 
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本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分を意して 
〈ださい。 


■取り扱い上のを意 

■コネクタ部分に金属を差し込まないで〈ださい。 

■めらさないで〈ださい。（屋外でのご利用は動作保証対象外です） 

■ラジオやテレビ、才ーデイオ機器の近くでは高周波の信号により、ノイズを与えるこ 
とがあります。 

■モータなどノイズが発生する機器の近くでは誤動作することがありますので、必ず 
離してお使い〈ださい。 

■誤接続のを意 

LAN コネクタ （ RJ -45) には、適応規格外のケーブル(電話用ケーブル、 INS ケーブル 
など)を挿し込まないで〈ださい。 

■修理について 

本製品の修理は弊社修理センターにご依頼〈ださい。 

改造などを行って、電気的および機械的特性を変えて使用することは絶対にお止 
めください。 

■ 電 波障害自主規制について _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会 ( VCCI ) の基準に基づ〈ク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして〈ださい。 
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使う前の準備 


ここでは、本製品を使う前の作業について、順を追って説明しています。 


必要なパソコン環境を確認、する . 16 

各部のなまえとはたらき . 19 





必要なパソコン環境を確認する 

V_ 

本製品をご利用になるパソコンを確認します。 



本製品の映像が見られるパソコン ) ^ 

本製品の映像を見るには、レ:>1下のパソコンが必要です。 


対応機種 

■NEC PC 98- NX シリーズ、 D 0 S / V マシンの 

メモリ… 256 MB 1 U 上 

CPU...Pentiums SOOMHzlU 上 (Windows Media Player 9) 

Pentiumlll 1 GHz 上 (Quick Time 6.3 + 3 GPP コンポー 
ネント、または、 QuickTime 6.4) 

■Apple Macintosh 
メモリ… 512 MB 1 U 上 

CPU --- G 4 867 MHz 社 (Quick Time 6.3 + 3 GPP コンポーネント、 
または 、 QuickTime 6.4) 

対応 0 S 
(日本語版） 

Windows XP(Service Pack 1 降） 

Windows 2000 (Service Pack 4 降） 

Windows Me、Windows 98 SE 

Mac OS X 10.2 じ 1 降 

プロトコル 

TCP/IP 

LAN インター 
フェイス 

10 BASE - T の LAN アダプタ ( Ethernet ) が内蔵および装着され正常に 
動作していること 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 SFM 降 ※2 ( Windows ) 

ソフトウェア 

Windows Media Player 9 の J 華※ ]( Windows ) 

QuickTime 6.3+3 GPP コンポーネント※ 4( Windows / Macintosh ) 

または 

QuickTime 6.が4 ( Windows / Macintosh ) 

インターネット 
環境 

本製品の映像を見るために必要なコーデックをインストールするため 
に必要 (Windows Media Player 9のみ） 


XI弊社では、 OADG 加盟メーカーの DOS/V マシンで動作確認を行っております。 
X2 ActiveX、JavaScript を有効に設定する必要があります。 


詳細は、【3. Web ブラウザのセキュリティを設定する】 （78 ページ)を参照してください。 
X 3 MPEG -4、 G .726、 GSM - AMR に対応したコーデックが別途、必要となります。 

詳細は、【2.コーデックソフトをインストールする】 （74 ぺージ)を参照して〈ださい。 

X 4アップル社のホームぺージよりダウンロードしてくださし、。 
http :// www . apple . cojp / quicktime / 
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必要なパソコン環境を確認する 


f 本製品の映像を見られる PDA ) 

Pocket PC 2002搭載 PDA からでも本製品の映像を閲覧できます。 


対応機種 

カシオ Cassiopeia E -700/ E -750/ E - 2000 

HP Jornada 548/525/568 

コンパック 3630/3660( PPC 2002アップグレード版） 

東芝 Genio e 550( PPC 2002アップグレード版） 

NEC PocketGear ( MC / PG 5000) 

対応 0 S 

Windows CE Pocket PC 2002 

ネットワーク 

プロトコル 

適切に IP アドレスを設定している、もし〈は DHCP サーバから取 
得していること 

ソフトウェア 

pvPlayer 3 X 


X pvPIaye 。 をインス!ルするには、ホストとなる Windows がインス!ルされたパソコン 
が必要です。 


また、あらかじめホスト PC とゲストとなる PDA の間で 、 Active Sync が利用できる環境で 
あることを、確認してください。 

Active Sync のインストールや設定方法は、各 PDA メーカーにお問い合わせください。 


-で!^^^^^^^ 


その他最新の対応 PDA については弊社ホームぺージ ( http :// www . iodatajp /) をご確 
認ください。 


^本製品の映像を見られる携帯電話> 


携帯電話からでも本製品の映像を閲覧できまず。 （ JPEG による擬似動画表示) 


対応機種 

i アプリ対応 （ DoJa 2.0 対応） NTT ドコモ製携帯電話 


卜 mode 504 i シリーズ、 505 i シリーズ 


FOMA 2051シリーズ、2701シリーズ、2102シリーズ 




その他最新の対応携帯電話については算社ホームページ ( http :// www . iodata . jp /) をご 
確認ください。 















必要なパソコン環境を確認する 


本製品を設定できるパソコン ( Windows のみ）) 

本製品を設定するには、レ:>1下のパソコンが必要です。 



対応機種 

NEC PC98-NX シリーズ 

DOS/V マシンの 

対応 0S 
(日本語版） 

Windows XP(Service Pack 1 降） 

Windows 2000 (Service Pack 4 降） 

Windows Me、Windows 98 SE 

プロトコル 

TCP/IP 

LAN インターフェイス 

10BASE-T の LAN アダプタ (Ethernet) が内蔵および装着さ 
れ正常に動作していること 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 SP1 降 ※2 

CD-ROM ド'ライブ 

添付ユーティリティをインストールする場合に必要 


XI 弊社では、 OADG 加盟 メーカーの DOS/V マシンで 動作確認を行っております。 
X2 ActiveX、JavaScript を有効に設定する必要があります。 


詳細は、 【3. Web ブラウザのセキュリティを設定する】 （78 ぺージ)を参照してください。 
Mac OS など上記が外の環境からの設定は、サポート対象外です。 

C 本製品に取り付けられる CF カード ^ 

本製品背面には、 CF Type n 準拠力ードスロットがあります。 

この CF 力ードスロットにメモリーカード、 PHS 力ード、無線 LAN 力ードを挿入すること 
によって機能を追加することができます。 

現在本製品がサポートしている CF カードはレ:>1下のとおりです。 


カード種別 

製品名 

フラッシュメモリカード 

CFS シリーズ、 CFX シリーズ、 CFS(HI) シリーズ 

無線 LAN 力ード (IEEE 802.11 b ) 

WN-B11/CFU WN-B11/CF 

PHS 力ード、 

NTT ド コモ P-in m@ster 

DDI ポケット AirH" AH-H401C 、 AH-H403C 
AH-N401C 

C@rd H" CFE-02 

マイクロドライブ 

CFMD-IGi 




その他最新の対応 CF 力ードについては弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご 
確認ください。 
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前面、 


广 


\ 


各部のなまえとはたらき 


■\ 



①. 

を 

⑤ 

④ 

感 



No 

名称 

解説 

① 

レンズ部 

キズつけないようごを意〈ださい。 

② 

POWER ランプ 

本製品の電源、状態を表示します。 

電源 ON 時： 緑点灯 

電源起動中： 緑点灯 

電源 OFF 時： 消な 

※電源、 ON 後、起動するまでの約90秒間はレ:>1下となります。 

「② POWER ランプ 」一緑点灯 
「覆 RUN ランプ」および 「④ MEMOR 丫ランプ」 

一2つのランプが同時に緑とオレンジの点滅を 
繰り返します。 

その後（点滅停止)から約10秒後に起動が完了します。 
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各部のなまえとはたら g 


③ 

RUN ランプ 

ストリーム配信状態を表示します。 

配信時： 緑点滅 

無配信時：消灯 
配信異常時：ホ点な 

④ 

MEM 0 R 丫ランプ 

データ記録状態を表示します。 

記録中： 緑点灯 

無記録時：消灯 
記録異常時：ホ点な 

CF カードの空き領域不足時：ホ点滅 

⑤ 

内蔵マイク 

本製品の周りの音を取り込みます。 

⑥ 

本体固定用ネジ 
(左右2力所） 

前後30度程度、傾けることができます。 

⑦ 

台座 

本製品を机などに置〈ときの台となります。 

※常に取り付けて使用します。 

⑧ 

=脚取り付け穴 

J に B 7103 1/4規格に適合した兰脚取り付け用ネジに対応し 
ています。 



薪 
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各部のなまえとはたらき 


No 

名称 

解説 

① 

通気孔 

ふさがないで〈ださい。 

② 

カード取り出 
しボタン 

CF 力ードを取り出すボタンです。（取り出し方の詳細は [CF (コン 
パクトフラッシュ)力ードを使う】110ページ参照） 

③ 

コン/くクト 
フラッシュ 
力ードスロット 

CF 力ードの挿入口です。 

※出荷時には、 CF ダミ — 力 — ドが挿入されています。 

本スロットをご使用にならなし yt § 合は必ずダミーカードを挿入しておい 
てください。 

④ 

コン/くクト 
フラッシュ 
ダミーカード 

CF カードスロットにゴミやほこりが入らないようにするためのもの 
です。 

取り出した場合は、な〈さないようごを意〈ださい。 

⑤ 

CF CARD 
ランプ 

CF 力ードの認識状態を表示します。 

CF 力ードを挿入して認識すると、緑色に点灯します。 

認識されなかった場合は、点灯しません。 

⑥ 

ビデオ入力端 
子 ( RCA ) 

ビデオカメラ側の出力端子との接続端子です。 

⑦ 

LINK ランプ 

LAN のリンク(接続)状態を表示します。 

リンク時：緑色点灯 
リンク切断時：消灯 

⑧ 

ACT ランプ 

LAN のデータ送受信状態を表示します。 

データの送受信に応じて緑色に点滅します。 

⑨ 

LINE 入力 
端子 

0 3.5 mm モノラルミニジャック 

⑩ 

10 BASE-T 
LAN ポート 

イーサネット ( Ethernet ) ケーブルを接続します。 

⑩ 

AC ァダプタ 
ケーブル固定 
用フック 

添付の AC アダプタケーブルをひっかけて簡単におけないように 
固定するためのものです。（詳細は28ページ参照） 

⑩ 

DC コネ、クタ 

添付の AC アダプタの DC プラグを挿入します。 

⑩ 

全初期化 
ボタン 

各種設定をネ刀期値(工場出荷値)に戻します。 

細長いピン(クリップの先）などで押しながら電源を投入します。 

⑩ 

シリアル No . 
MAC ァド'レス 
シール 

本製品のシリアル No . および MAC アドレスが表示されたシールが 
貼られています。 

⑩ 

通気孔 

ふさがないで〈ださい。 
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設置や基本操作 


ここでは、本製品を使う前の作業について、順を追って説明しています。 


設置や角度の調整について . 24 

電源を入れる•切る . 27 

本製品の映像を見るには . 30 
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設置や角度の調整について 

本製品を設置する際には\周辺の環境に巧分を意して<ださい。 

本製品は\電波じよって通信を行いますので\環境じよっては正常に通信 
できなくなる場合びあります。 


_壁にかける場合_ 

本製品を壁にかけて設置する場合には\添付の 「 L 字ブラクット」を使って 
設置します。 


J 本製品を設置する壁の位置を決めます。 


ク 


添付の 「 L 字ブラケット」を [ L 字ブラケット取り付け用ネジに本で 
プラスドライバなどを使ってレ: i 下のように壁に取り付けます。 


- 2本のネジは床に巧して垂直 
■ ネジのセンター同±は約 35 mm 






巧付の L 字ブラケット取付用ネジで壁に取り付ける晩ホ、な下にごを意ください。 

□ 壁に十分な厚みと強度があることを確認した上で、強固•確実に取り付けてください。 
□ 必ず2本の L 字ブラケット取付用木ネジを使用してください。1本だけ使用して取り 
付けると、落下の危険性が生じますので、絶対におやめください。 

□ L 字ブラケットは、本製品を取り付ける円盤部分が下側になるよう、まっすぐに取り 
付けてください。 L 字ブラケットを斜めや逆さにしないでください。 

□ ネジを強くしめ過ぎて壊さないようにを意してください。 

□ L 字ブラケットは、本製品の取り付けな外には使用しないでください。 

□ 壁に取り付けた本製品、および L 字ブラケットのそばを通るときは、ぶつかったり、 
物をぶつけないようにを意してください。 
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設置や角度の調整じついて 


3 本製品を取リイ寸けます。 

本製品を壁に取り付けた L 字ブラケットに載せ、下側から添付の「台座用 
取付ネジ」で固定して〈ださい。 



-( 严)- 卜^^^ 

本製品を L 字ブラケットに取り付ける晩ホ、が下にごを意ください。 

□ 本お品の電源を切り、すべてのケーブル類を外した状態で行なってください。 

□ ネジを強くしめ過ぎて壊さないようにを意してください。 

□ 壁に取り付けた本製品、および L 字ブラケットのそばを通るときは、ぶつかったり、 
物をぶつけないようにを意してください。 


-で!^^^^^^^ 


L 字ブラケットを固定している台座取付用ネジをゆるめる 
ことで、本製品の左右の角度を調整できます。 

角度が決まったら、台座取付用ネジをしめ、本製品を確実 
に固定してください。 




=脚に設置する場合 



本製品は、が下の部材を利用して取り付けることができます。 

□ 一般的な市販の兰脚 （ J に B 71031/4規格のネジが使用されていること) 
□ 兰脚取付用ネジ ( J に B 7103 1/4) が使われている市販のブラケット 
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設置や角度の調整じついて 



前後の角度を調整する 




本製品は、本製品側面の固定用ネジを両側ともゆるめることにより、前後に30度 
ずつ角度を調整すること力 《 できます。 

角度が決まったら、本製品側面のネジでしめ、固定して〈ださい。 



-Cny- I 如 ^} 

□ 固定用ネジを片側だけゆるめての調整はしないでください。本製品や台座が壊れる 
恐れがあります。 

□ 台座を加工するのは危険ですので、絶対におやめください。 

□ 固定用ネジをしめる際には、両側とも均等にしめてください。 

片側だけをかたくしめたりすると危険ですので、おやめください。 

また、ネジをしめすぎて台座を壊さないようにを意してください。 
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電源を入れる•切る I 

本製品の電源は\電源プラグをコンセントから抜き差しすることで行います。 



電源を入れる 



添付の「 AC アダプタ」と「電源ケーブル」を接続後、 

「 AC アダプタ」を本製品に接続し、電源コンセントに接続します。 

^本製品背面の [ POWER ] ランプが緑色に点灯することを確認して〈ださ 


い。 

ランプ点灯後、しばら〈起動準備を行います。 

起動が完了するには、電源投入後、ぶタタの珍かか 
ります。（レ: I 下の 【ミ 主意】参照） 

[ POWER ] ランプのみが点なしていれば起動完了です。 




-( 严)- 卜^^^ 

□ 本お品の起動には電源巧入後、 約90秒 かかります。 

本 製品表面パネルの [ POWER ] ランプが緑に点灯したあ t 起動中は [ RUN ] ランプと 
[ MEMORY ] ランプが2つとも同時に緑とオレンジの点滅を繰り返します。 

起動完了後、 [ POWER ] ランプのみが緑に点灯します。 
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電源を入れる*切る 


-(juy- I 如 ^) 

□ 電源を入れる際には、 DC プラグを本製品背面の DC コネクタに取り付けてから、電 
源プラグをコンセントに挿してください。 

逆に電源プラグをコンセントに挿してから、 DC プラグを本製品背面の DC コネクタに 
取り付けると 感電を弓 I き起こす原因となります 。 

□ 電源を入れた後、異臭や異音、発熱、その他異常がないか確認してください。異常が 
あれば、ただちに電源プラグをコンセントから巧き、使用を中止してください。 

义災、感電、故障を引き起こす原因となります。 

□ AC アダプタを『電子式変圧器 JI などに接続しないでください。 

発熱や故障の原因となります。 

□ AC アダプタの近くでラジオなどを使用すると、雑音が入る場合があります。 

AC アダプタから離してご使用ください。 


2 ケーブルを固定用フックに固定します。 

AC アダプタの DC プラグに近いケーブルを、本製品背面の固定用フックに通 
し、ケーブルを固定して〈ださい。 

DC プラグの抜けを防止するために、固定用フックに必ずケーブルを通して 
固定して〈ださい。 

また、固定用フックにケーブルを通す際には、ケーブルのループが上を向く 
状態でフックに固定して〈ださい。 
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電源を切る 


電源を入れる*切る 



/ 本製品へのアクセス (本製品へのアクセスおよび CF 力ードご利用の場合 
は CF 力ードへのアクセス含む) 力％いことを確認して〈ださし、。 

下のような状態であれば 0 K です。 



-、尝户 

□ 本製品へのアクセス中には、絶対に電源を切らないでください。 

巧巧の原因となります。 

本製品で CF (コンパクトフラッシュ)力ードをお使いの場合は、 CF 力ードにアクセスが 
ないこともご確認ください。 

□ 電源を切る際には、本製品背面のに C コネクタ]から DC プラグを ft くのではなく、 
最初に電源プラグを巧き、その後 DC プラグを巧いてください。 

感電の原因となります。 


2 電源ヶーブルをコンセントから抜きます。 

一 [ POWER ] ランプが消灯することを確認します。 



29 







本製品の映像を見るには 


\ 


本製品の映像を見るには、設定用パソコンで、導入するネットワークに応じて本製品 
の設定が必要です。 

また、本製品を設定するパソコンの準備も必要です。 

レ:>1下の手順に従って作業を進めて〈ださい。 


作業 T : 



作業3: 


本製品を設定するパソコンの準備) 

本製品の映像を見るじは、本製品の設定び必要です。 

設定はパソコン（設定用パソコン）を本製品を接続後、設定画面か 


b じいます。 

1. 設定ューティリティをインストールする . 31ページ 

2. 設定用パソコンを接続する . 35ページ 

3. IP アドレスを設定する . 39ぺージ 


( イ、ットワークし導入弓々 J 

導入したいネットワーク(こ/®じた本製品の設定を行います。 

導入するネットワークをご確認<ださい。 

インタ ー ネットを利用し、みんなで映像を見る場合 •• • 50ぺ—ジ 
AirH " カードで常時接続する場合 ( PPP クライアント接続) 58ぺージ 

PIAFS 回線でダイヤルアッブ接続する場合 . 65ぺージ 

( PPP クライアント接続) 

( 映像を見る ) 

ネットワークじ導入後、本製品の映像を見てみましょう。 


ブラウザや Windows Media Player 9で映像を見る- • 7 7ぺー ジ 


( Windows ) 

Quick Time で映像を見る (Windows &. Macintosh ) . 87ぺ—ジ 

pvPlayer 3 で映像を見る (Pocket PC 2002) . 97ぺージ 

携帯電話から映像を見る . 103ぺージ 
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畫品を設定する 

/ i ソコンの準 i 鹿 


設定ユーテイリテイのイストール 
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BROAD STREAM RT ユーテイリテイのインストール 


Windows Media 订 M) Player 9 のイシストール 


Adobe 做 Acrobat ( 防 Reader(TM ) 己〇のインストール 


オンラインマニュアルのき昭 


サシカレ旣画ファイルの再ち 


VoiceAge SPOTxdeCTM) な！:プサイト 


pvPlayer3CTM) 【 PocketPC 版】のインストール 


た： L - のが了 


メニユ- 


メニュー 画面が自動的に表示されない場合は、 [マイコンピュータ]一に卜 ROM ] 内の 
bet 叩. exe ] アイコンをダブルクリックしてください。 


設定ユーテイリテイのインストール 


本製品の映像を見るには、最初に本製品を設定する必要があります。 

設定は、添付の CD - ROM 内のユーティリティを使って、 Windows から行います。 
レ:>1下の手順でインストールして〈ださい。 


/パソコンの電源を入れ、 Windows を起動します。 



Windows XP では[コンピュータの管理者のアカウント]で 、 Windows 2000では 
[ Administrator ] 権限でログオンしてください。 


ク 添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

一自動的にメニュー画面が表示されます。 


一© 回！！ 包み ピ邻 

SV ち isAav@Hg 
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設定ユーテイリテイのインストール 


3 画面の 「BROAD STREAM RT ユーティリテイのインス!ル」を 
クリックします。 

後は、画面の指示に従ってインストールして〈ださい。 
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設定ユーテイリテイのインストール 




上でインストールは終了です。 
次ぺージへお進みくださし、。 
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接続する 


設定用パソコンを接続する 


36 
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設定用パソコンを接続する 


パソコン(設定用パソコソを本製品に接続します。 

※設置用/ くソコンには LAN コネクタ （ LAN アダプタ）が必要です。 

本製品の電源が切れている ([ POWER ] ランプが消灯してし 、る;ことを 
確認します。電源が入っている場合は、電源ケーブルをコンセン 
卜からおきます。 

一 [ POWER ] ランプが消灯することを確認します。 

□ 電源を切るおには、本製品背面の [ DC コネクタ]から DC プラグを巧くのではなく、 

ホ初に電源プラグを巧き、その後 DC プラグを巧いてください。 

感電の原因となります。 

□ 本製品へのアクセス中には、絶対に電源を切らないでください。 

故障の原因となります。 

本製品で CF (コンパクトフラッシュ)力ードをお使いの場合は、 CF 力ードにアクセスが 
ないこともご確認ください。 

パソコンの電源が切れていることを確認します。 


添付の LAN ケーブル(クロスヶー ブル:緑色) で本製品とパソコンのみ 




設定用パソコンを接続する 


a 


電源ケーブルと AC アダプタを接続後、本製品に AC アダプタを接 
続します。 




電源ケーブルをコンセントに接続し、 
本製品の電源を入れます。 



□ 電源投人後、本製品表面パネルの [ POWER ] ランプが緑に点灯したあと、起動中は 
[ RUN ] ランプと [ MEMORY ] ランプが2つとも同時に緑とオレンジの点おを繰り返しま 
す。起動完了後、 [ POWER ] ランプのみが緑に点灯します。 


^本製品の起動完了後、パソコンの電源を入れます。 


この後、39ぺージへお進み〈ださい。 
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IP アドレスを設定する 


本製品の IP アドレスを設定する . 40 
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本製品の IP アドレスを設定する 


本製品の IP アドレスを、インストールした [ IP アドレス設定ユーティリテイ]で設定し 
ます。 


[スタート]一[プログラム] (または[すべてのプログラム])^ 

[1-0 DATA BROAD STREAM RT ] 一 [BROAD STREAM RT 

IP アドレス設定ューティリティ]を順にクリックします。 

一 [BROAD STREAM RT IP アドレス設定ューティリティ]画面が表示されます。 



BROAD STREAM RT IP アドレス設定ユーテ 


わイルのクづレの A ル巧ぶ 


慕 



BROAD STREAM RT IP アドレ 
ス設定ユーティリティ画面 



























本製品の I p アドレスを設定する 


ゥ[情報リスト]欄の本製品が表示されていることを確認します。 
表示されていない場合は、[検索]をクリックします。 
^本製品が表示されます。 




ウ設定したい本製品を情報リスト欄上でクリックし、[編集]ボタン 
を、クリックします。 



41 


























































本製品の I p アドレスを設定する 

々 本製品設定用の編集ウィンドウで IP アドレスなどを設定します。 

IP アドレス•サブネットマスクを、使用環境にあわせて設定して〈ださい。 



認証ューザーのおよびパスワードも入力し、殿定]ボタンをクリックします, 
(初期値は、ユーザー IDradmin 」、 パスワードは「」(空白)となっています。） 


「設定」ボタンクリック後、本製品への設定が完了ずるまで、 
約90砂かかります。 

しばらく、そのままお待ちください。 


-で^^^^^^^ 


算社製ルータの LAN 側のネットワークに本製品を追加して利用する予定の*合は、初 
期値 (192.168.0.150) のままでご利用いただけます。 


(ルータの LAN 側のロアドレスが192.168 .0.1 の場合) 


レ:>1上で設定は終了です。 


4 2 











































本製品の I p アドレスを設定する 


本製品をご利用のネットワークに導入し、必要な設定を行って〈ださい。 
45ページへお進み〈ださい。 


( 導入例：同一 LAN 上のパソコンから接続して、映像を見る例） 

一番基本となる接続です。 
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ネットワ—クに 

導入する 


ネットワーク構成例 . 46 

インターネットを利用し、みんなで映像を見る場合…50 

AiHH " 力ードで常時接続する場合 (PPP クライアント接続） •• 58 

PIAFS 回線でダイヤルアップ接続する場合 . 65 

( PPP サーバ 接続） 


45 






ネットワーク構成例 


本製品のネットワーク構成例を示し、そのネットワーク構成(こ麻じた、最低限 
必要な本製品の設定項目を説明します。 

構成例①:同一 LAN 上のパソコンから接続して、映像を見る例） 

一番基本となる接続です。71ページソ降の映像を見る手順を行った後、映像び 
見えることを確認して < ださい。 



この場合、ソ下の設定び必要となります。 


本製品の設定 

IP アドレスの設定 一40ぺージ 

本製品の映像を 
見る機器側の設定 

パソコンの場合 一71ぺージまたは87ぺージ参照 

PDA の場合 一97ページ参照 


- 0 - 

映像を見るためには、本製品およびパソコン(あるいは PDA ) に正しく IP アドレスが割り 
当てられている必要があります。 

弊社製ルータの LAN 側のネットワークに本製品を追加していただく場合は、初期値 
(192.168.0.150) のままでご利用いただけます。（ルータの LAN 側の IP アドレスが 
192.168 .0.1 の巧合） 
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ネットワーク構成例 

( 構成例②:インターネットを利用し、みんなで映像を見る例 ） 

じ(下は、本製品じち線 LAN ルータ経由でインターネットじネットワーク接続し 
ている例です。 

インターネット経由でパソコンや PDA あるいは携帯電話から本製品の映像を見 
ることびできます。 

※携帯電話からの閲覧の場合は、インターネットへの接続が必須となります。 

設定手順の詳細^ 50ぺージへ 



この場合、ソ下の設定び必要となります。 


本製品の設定 

IP アドレスの設定 一40ぺージ 

ダイナミック DNS の設定 一54ぺージ 

有線 LAN ルータの 
設定 

本製品をバーチャルサーバ(仮想サーバ)あるいは DMZ 
にする設定^ 56ページ参照 

本製品の映像を 
見る機器側の設定 

パソコンの場合 一71ぺージまたは87ぺージ参照 

PDA の場合 一97ページ参照 

携帯電話の場合^103ページ参照 
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ネットワーク構成例 

構成例③: AirH " 煤時接続)を利用し、みんなで映像を見る例） 

I ソ下は、本製品に AirH " PHS カードを接続し、インターネット経由で本製品(こ 
接続している例です。 

インターネット回線を引けない場所での設置する場合でち、 PHS ネットワーク 
を経由して\パソコンや PDA あるいは携帯電話から本製品の映像を見ることび 
できます。 


設定手順の詳細^ 58ぺージへ 



AirH" 力ードは、 128k 常時接続契約が必要です。 

AirH" の上り回線を利用するため、 32k 〜 64kbps のビットレートでの利用となります。 
パケット方式の性質上、安定して画像転送できない場合があります。 


この場合、ソ下の設定び必要となります。 


本製品の設定 

PHS 力ードの取り付け一110ぺージ 
ダイヤルアップの設定一177ページ 

IP アドレスの設定 一40ぺージ 

本製品の映像を 
見る機器側の設定 

パソコンの場合 一71ぺージまたは87ぺージ参照 

PDA の場合 一97ページ参照 

携帯電話の場合^103ページ参照 
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ネットワーク構成例 

f 精成例④:電話回線 ( PHS ) を利用し、映像を見る例 ) 

I ソ下は、本製品(こ PHS カードを搭載し、デジタル公衆回線 （ PHS 網）経由で本製 
品(こ接続している例です。デジタル公衆回線 （ PHS 網）経由でパソコンゆ PDA か 
ら本製品の映像を見ることびできます。 


設定手順の詳細^ 65ぺージへ 



-映像を見るパソコンロホ、 PHS または旧 DN 回線(デジタル)が必要です。 

アナログ(モデム)では接統できません。 

-同時に複数のパソコンや PDA から本製品に接続することはできません。 

(本製品の PPP サーバ機能はダイヤルアップ [ PPP 着信]を1つしか受けられないた 
めです。） 

- PIAFS 接続のため、 32 kbps または 64 kbps での接続となります。 

ビットレートは、 32 kbps 〜 64 kbps で設定してください。 


本製品の映像を 
見る機器 



この場合、ソ下の設定び必要となります。 


本製品の設定 

PHS 力ードの取り付け一110ぺージ 
ダイヤルアップの設定一177ページ 

IP アドレスの設定 一40ぺージ 

本製品の映像を 
見る機器側の設定 

パソコンの場合 一71ぺージまたは87ぺージ参照 

PDA の場合 一97ぺージ参照 
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インターネットを利用し 
みんなで映像を見る場合 


じ(下は、本製品じち線 LAN ルータ経由でインターネットじネットワーク接続し 
ている例です。インターネット経由でパソコンや PDA あるいは携帯電話から 
本製品の映像を見ることびできます。 



この場合、ソ下の順に設定び必要となります。 

設定①:設定用パソコンの設定 一 なページ 

設定②:本製品の設定 一ぶぺージ 

設定③:ノレ—夕の設定 一 56ぺ —ジ 

設定④:映像を見る機器の設定 一 57ぺージ 
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BROAD STREAM 


BROAD STREAM 


コミュニケーシ 3 ンデ J V イスです。 

巧たな!央なネットワークコミュニケーションを提憐し 


• 勘ておほ しにむるでへ 


I 迫 ページびま示されましを 


アドレス(〇) I 链 http：// 192.168 .0.1 50/ 


ファイルの点栗のをでな）おちに入り姐）ツールの ルフ(げ 

かお0 面 I 句ろ！ 必 なま ホ おちに入。 ザ ガイア 0 をみ 昌图 


本製品をネットワーク構成に麻じた設定じする必要びあります。 

/ [BROAD STREAM RT IP アドレス 設定 ューティリティ] 画面を起 
/ 動します。 （【 IP アドレスを 設定する】 39 ページ参照） 


2 


本製品を右クリック後、 [Web ブラウザの起動]をクリックします。 


ファイル(り 

ツ-ルの • 

黛 

がま 

漏集 



3 本製品の 

Web 設定画面 
が表示されます。 


インターネットを利用し、みんなで映像を見る場台 


C 


設定①:設定用パソコンの設定 


設定用パソコンを設定しておく必要びあります。設定の詳細は、〔本製品を設 
定するパソコンの準備] (31 ページ）を参照してください。 




本製品および設定用パソコンに正しく IP アドレスが割り当てられている必要があります。 
弊社製ルータの LAN 側のネットワークに本製品を追加していただく*合は、初期値 
り 92.168.0.150) のままでご利用いただけます。（ルータの LAN 側の IP アドレスが 
192.168 .0.1 の場合） 


設定②:本製品の設定 


IP アドレス設ミ]-ティリティ 


回回冈 
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インターネットを利用し、みんなで映像を見る場合 


4 


右の画面が表示された場合は、レ U 下を入力後、 [0 K ] ボタン 


をクリックします。 

[ュ — ザ — 名 ]: admin 

(半角小文字) 
[パスワ — ド]:何も入力する 
必要はありません。 



[セッティング]^ [ネットワーク設定]一[内蔵 LAN 設定]を順にク 
リックし、本製品を接続しているルータの LAN 側の IP アドレスと同 
じセグメントに合わせ、[設定]ボタンで設定しまず。 
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インターネットを利用し \ みんなで映像を見る場合 



ルータに DNS リレー機能がついている巧合は、 DNS サーバにルータの LAN 側アドレス 
(例では、1 92.168.0.1) を指定することができます。 


が'- 

が下は、無線 LAN アクセスポイントに接続する際の接続例です。 

無*1 LAN アクセスポイントに接統する巧合は、設定画面の[設定]一[ネットワーク設 
定]一[無線 LAN 設定]で、無線 LAN アクセスポイントと同じ [ ESS - ID ] と [WEP Key ] を 
入力し、設定します。 

また、 IP アドレスはルータのロアドレスクラス内で、内蔵 LAN とは異なる IP アドレスに 
設定してください。 

※[内蔵 LAN 設赴と[無線 LAN] 設定を同時に DHCP クライアントに設定することはで 
きません。 
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インターネットを利用し、みんなで映像を見る場台 

ら 弊社ダイナミック DNS サイト iobb . netrhttp :// www . iobb . net /」 に 
アクセスして、アカウント登録を行って〈ださい。 

登録手順については、「 iobb . net 登録手順」を確認してください。 



"7 設定画面の比ッティング]一[ネットワーク設定]一[ダイナミック 
DNS ] を順にクリックし、ダイナミック DNS を設定します。 



54 






























































インターネットを利用し、みんなで映像を見る場台 


g 動画の設定を行います。 

( ASF の場合 •Windows Media Player 9で閲覧） 

設定画面の[セッティング] 一 [ MPEG -4 動画設定] 一 [ ASF 動画 
設定]を順にクリックします。 


U アルさイム 
旣画 I 日 f 言 


巧） ち如 〇 無効 



( RTP の場合 •• •QuickTime Play がまたは pvPIay がで閲覧） 

設定画面の[セッティング]一 [ MPEG -4 動画設定]一 [ RTP 動画 
設定]を順にクリックします。 

め田データ設を 


リアルタイムか画配信 @ ちか 〇 無巧 
















































インターネットを利用し、みんなで映像を見る場台 


設定⑤: ルータの 設定 

LAN 接続した本製品の映像をインターネット上の他のパソコンから見る(こは、 
本製品をバーチャルサーバ（仮想サーバ）じ設定しておく必要びあります。 
お使いのルータの取お説明書で設定をご確認<ださい。 

ここでは、弊な 製ブ □ー ドバンド ルータ 「 NP - BBRP 」 での 設定（画面）例 (こつ 
いて説明します。 


• ASF をご利胤こなる場合 (Windows Media Player 9) 

仮想サー/ く (バーチャルサーバ）に本製品の IP アドレスを仮想サーバ 
(バーチャルサーバ）として登録し、 TCP 80 番ポートのみ開放します。 


Ife ピぉま 
ボートち 
ブ□トコル 
指定ちま 
ボート番号 
サーバ IP アドしス 


仮想サーバ 


〇ポート皂 ♦ ポート番号 


HTTP (TCP 日日） 


■TCP OUDP 


み 单一〇飾国 

の画国 


①ポートに 
TCP 80を設定 



①[サーバ IP アドレス]に 
本製品の IP アドレスを設定 
(50 ページ図の例では 
192.168 .0.150) 




• RTP をご利用になる場合 (QuickTime Player - pvPIayer ) 


本製品を DMZ として登録し、すべてのポートを本製品に開放します。 


DMZ ホスト 

WAN 測 IP アドレス 
LAN 刷 IP アドレス 


^3 ^3 ^3 




① w 

Bl 本製品の 


)WAN 側（インター 
ット側） の IP アド 
レスを設定 


側 IP アドレスに 
本製品の IP アドレス 
(50 ページ図の例では 
192.168 .0.150) を設定 
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インターネットを利用し、みんなで映像を見る場台 


( 設定④:映像を見る機器の設定 


映像を見るパソコンや PDA あるいは携帯電話(こちソフトウエアのインストール 
などの設定び必要です。 


本製品の映像を 

パソコンの場合 

一71ぺージまたは87ぺージ参照 

見る機器側の設定 

PDA の場合 

一97ぺージ参照 


携帯電話の場合 

一103ぺージ参照 
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AirH 力ードで常時接続する場合 
(PPP クライアント接続） 


I ソ下は、本製品に Ai 川"カードを搭載し、 
AirH " 回線経由でインターネットじ接続 
している例です。 

インターネット経由でパソコンから 
本製品の映像を見ることびできます。 




対応 AirH " CF 力ード 
DDI ポケット AirH " AH - H 401 C 、 


AH - H 403 C 、 


V= _ 


% 


J 



AirH " 力ードは、 128 k 常時接続契約が必要です。 

AirH " の上り回線を利用するため、 32 k 〜 64 kbps のビットレートでの利用となります。 
パケット方式の性質上、安定して画像転送できない場合があります。 


この場合、 I ソ下の順に設定び必要となります。 

設定①:設定用パソコンの設定 一 かぺージ 

設定②:本製品の設定 一 なぺージ 

設定③:映像を見る機器の設定 一 64ページ 
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Ai 川"カードで常時接続する場台 ( PPP クライアント接続) 


設定①:設定用パソコンの設定 


設定用パソコンを設定しておく必要びあります。 

設定の詳細は、〔本製品を設定するパソコンの準備] (31 ページ）を参照して 
ぐださし、。 

※設定するパソコンは、内蔵 LAN 経由で接続し設定を行います。 


設定②:本製品の設定_ ノ 

本製品をネットワーク構成に麻じた設定じする必要びあります。 

/ [BROAD STREAM RT IP アドレス設定ユーティリティ]画面を起 
/ 動します。 （【 IP アドレスを設定する】39ページ参照） 


ク 


本製品を右クリック後、 [Web ブラウザの起動]をクリックします。 


BROAD STREAM RT IP アドレス設ミユーティリティ 


曰回図 


ファイル(り 

ツ-ルの • 

黛 

なま 

漏集 



ク 本製品の 
Web 設定画面 
が表示されます。 
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Ai 川"カードで常時接続する場合 ( PPP クライアント接続) 


4 


右の画面が表示された場合は、な下を入力後、 [0 K ] ボタン 


をクリックします。 

[ュ — ザ — 名 ]: admin 

(半角小文字) 
[パスワ — ド]:何も入力する 
必要はありません。 



K [設定]一[ネットワーク設定] 一 [ PPP 設定]を順にクリックし、 
"" [発信機能]で PPP 発信を設定し、[設定]ボタンをクリックしま 


す。 


発信巧を 


を話を■号 [〇123456700##64 


PPPID Ia 1 23456789 

バスワード •••••••• 


IP アドレス 


〇 固赶 P アドレスを指定する 
IP アドレス 
サブネットマスク 


[ 


L 



[電話番号]に AirH " 対応の契約済みの 
プロ /《イダの電話番号を設定します。 
[ PPP の][パスワー问にプロバイダから割 
リ当てられているユーザーのとパスワード 
を入力します。 


0 IP アドレスぞ自旣的に割リ当てる 

□ E - mai による漱口 

□ FT 円こよる巧か V 



「 IP アドレスを 
自動的に割り当てる」 
をクリック 


[設定]ボタンを 
クゾック 
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AirH " カードで常時接続する場合 ( PPP クライアント接続) 

弊社ダイナミック DNS サイト iobb . net 「 http :// www . iobb . net /」 に 
アクセスして、アカウント登録を行ってください。 

登録手順については、 「 iobb . net 登録手順」を確認して〈ださい。 



マ 設定画面の比ッティング]一[ネットワーク設定]一[ダイナミック 
DNS ] を順にクリックし、ダイナミック DNS を設定しまず。 


BROAD STREAM RT - TSR-MS4R— Microsoft Internet Explore 


ファイル©漏集®ま示がわ新こ入り(がツ-ルのヘルプお） 

〇 戻る-。 因 画 fl ) 户 なぉ ホね ちに入。 ザ タディ ァ巧 な昼 己‘ 进 


アドレス(じ j ち] http：// 192.1 68.0.150 


■BiliFiWiH 

BROAD STREAM 


iobb . net で登録した内容を、 
入力し、設定します。 


更新時間を設定します。 
詳細は、 180 ページをご覧くださし、。 


vj 白な め 



苗 ページがま示されました 


イシトラネット 
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Ai 川"カードで常時接続する場合 ( PPP クライアント接続） 

g 動画の設定を行います。 

( ASF の場合 •••Windows Media Player 9で閲覧） 

設定画面の[セッティング] 一 [ MPEG -4 動画設定] 一 [ ASF 動画 
設定]を順にクリックします。 


AirH " で利用する場合は、データ 
レートは、 64 kbps が下で設定し 
てください。 

解像度や音声もなるベく小さくす 
ることをお割めします。 


リアルタイム 
旣函お f 言 

® ち如 

〇 お如 

y— さ レート 

1 64k bps V 1 


画宵 

〇 言 €) ゃ 

〇 ほ 

> 捐棵度 

〇 CIF 0 QCIF 

〇 SQCIF 

音声 

0 日.726 〇 A MR ゆ） 

〇 AMR (做 



[設定]ボタンを 
クリック 


( RTP の場合 ■ ■ ■ QuickTime PlayenpvPIayer ■で閲覧） 

設定画面の[セッティング]一 [ MPEG -4 動画設定]一 [ RTP 動画 
設定]を順にクリックします。 

め田データ設を 


リアルタイム勤函配情 @ ちか 〇 無か 



ヴロ叫むレお綻 @ ちか 〇 無タカ 

ヴローバル IP アドレス [user.iobb.net 
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AirH " カードで常時接続する場合 ( PPP クライアント接続) 

巧 設定画面の比ツティング]一に F コントロール]一[ダイヤルアツ 
7 プ]を順にクリックし、ダイヤルアップ画面を表示し、ダイヤルアツ 
プを開始します。 


現を、タイヤルアッブ巧 g されてわりません 


G -:し」 [接続]ボタンを 

■辣 クリック 

ダイヤルアツブ巧ちをまを巧たしました 
このをまは、な分かかります 


戻る 


JQ 数分絕過後に、設定画面の比ッティング]一に F コントロール] 
一[ダイヤルアップ]を順にクリックし、ダイヤルアップ画面を表示 
し、レ: i 下のとおりに、接続されたことを確認します。 


現を、タイヤルアッブ苗ち中です 


面 IT 垂 


ヘルプ 


レ: Ui で本製品の設定は終了です。 

設定用パソコンを、内蔵 LAN ポートから取り外して〈ださい。 


、I ■■ 


本製品の電源を落とすなど、ダイヤルアップを中断した*合、再びダイヤルアップを有 
効にするためロホ、 内栽 LAN に設定用パソコンを接続し、上記夕、/りの手順を再度行 
う必要があります。 
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Ai 川"カードで常時接続する場合 ( PPP クライアント接続) 


( 設定⑤:映像を見る機器の設定 


映像を見るパソコンゆ PDA あるいは携帯電話(こちソフトウエアのインストール 
などの設定び必要です。 


本製品の映像を 

/ V ノコンの場合 

一71ぺージまたは87ぺージ参照 

見る機器側の設定 

PDA の場合 

一97ぺージ参照 


携帯電話の場合 

一103ぺージ参照 



當 

AirH " 力ードは、 128 k 常時接続契約が必要です。 

AirH " の上り回線を利用するため、、 32 k 〜 64 kbps のビットレートでの利用となります。 
パケット方式の性質上、安定して画像転送できない場合があります。 
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K piafs 回線でダイヤルアッブ 
接続する場合 ( PPP サーバ接続） 

じ(下は、本製品に PHS カードを搭載し、デジタル電話回線 （ ISDN 網、 PHS 網）経 
由で本製品に直接ダイヤルアップ P I AFS 接続している例です。 

インターネットを経由せず、本製品の映像を見ることびできます。 




-映像を見るパソコンロホ、 PHS または旧 DN 回線(デジタル)が必要です。 

アナログ(モデム)では接統できません。 

-同時に複数のパソコンや PDA から本製品に接続することはできません。 

(本製品の PPP サーバ機能はダイヤルアップ [ PPP 着信]を1つしか受けられないた 
めです。） 

- PIAFS 接続のため、 32 kbps または 64 kbps での接続となります。 

ビットレートは、 32 kbps 〜 64 kbps で設定してください。 


この場合、ソ下の設定び必要となります。 

設定①:設定用パソコンの設定 一 かページ 

設定②:本製品の設定 ーホぺージ 

設定③:映像を見る機器の設定 一 69ページ 
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PI AFS 回線でダイヤルアツプ接続する場台 ( PPP ヴーノ巧妾続) 


〔 設定①:設定用パソコンの設定 : 

設定用パソコンを設定しておく必要びあります。 

設定の詳細は、[本製品を設定するパソコンの準備] (31 ページ）を参照して 
ください。 


設定②:本製品の設定_ ノ 

本製品をネットワーク構成に麻じた設定じする必要びあります。 

/ [BROAD STREAM RT IP アドレス設定ユーティリティ]画面を起 
/ 動します。 （【 IP アドレスを設定する】39ぺージ参照） 


ク 


本製品を右クリック後、 [ Web ブラウザの起動]をクリックします。 



5 


本製品の 
Web 設定画面 
が表示されます。 
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PI AFS 回線でダイヤルアツプ接続する場合 ( PPP サーノ巧妾続) 


4 


右の画面が表示された場合は、レ U 下を入力後、 [0 K ] ボタン 
をクリックします。 

[ュ — ザ — 名 ]: admin 

(半角小文字) 

[パスワ — ド]:何も入力する 
必要はありません。 



与[セッティング]一[ネットワーク設定] 一 [ PPP 設定]を順にクリック 
し、[着信機能]で PPP 着信を設定し、[設定]ボタンをクリックしま 


す。 



設定 


1 ,J ②[設定]ボタンを 
クリック 
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PI AFS 回線でダイヤルアップ接続する場合 ( PPP サーノ巧妾続） 

^ [セッティング]^ [システム設定]一[ユーザー管理]を順にクリッ 
クし、 PPP ユーザーを追加します。 


巧巧ユーザー豆な 



ユーザー ID 
パスワード 
お限レバル 


レバル1 



さ@ユーザーー巨 



1^>1上で本製品の設定は終了です。 
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PI AFS 回線でダイヤルアツプ接続する場合 ( PPP サーノ巧妾続) 


( _設定⑤:映像を見る機器の設定_ ) 

映像を見るパソコンゆ PDA じは I ソ下の設定び必要です。 

/映像を見るパソコンや PDA から本製品の PHS 力ードに対して 
ダイヤルアップ ( PPP ) 接続を行います。 

-(、響- 

設定の詳細は、お使いの携帯電話や PHS 力ードの取扱説明書を参照してください。 
PPP 認証に使用するユーザーの•パスワードは、先ほど、本製品にを録したものを巧用 
します。そのときの IP アドレスは自動取得にします。 

2 ダイヤルアップ ( PPP ) 接続が確立したことを確認後、 lii 下に 
したがって本製品の映像をご覧〈ださい。 


本製品の映像を パソコンの場合 一71ページまたは87ページ参照 

見る機器側の設定 PDA の場合 - 97ページ参照 


當 

この時、本製品のアドレスは、 [ PPP 接続]で指定した [ PPP 受信 IP アドレス]を指定し 
てください。 （65 ぺージ図の例では、192.168 .1.1) 
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PI AFS 回線でダイヤルアップ接続する場合 (PPP ヴーノ巧妾続） 

_如-卜^^^ 

-映像を見るパソコンロホ、 PHS または旧 DN 回線(デジタル)が必要です。 

アナログ(モデム)では接親できません。 

-同財こ複数のパソコンや PDA から本製品に接続することはできません。 

(本製品の PPP サーバ機能はダイヤルアップ [PPP 着信]を1つしか受けられないた 
めです。） 

- PIAFS 接続のため、 32 kbps または 64 kbps での接続となります。 

ビットレートは、 32 kbps 〜 64 kbps で設定してください。 
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ブラウザや Windows Media PkyerSV 

B 央像を見る 

(Windows) 


カメラの映像を見るには . 72 

1 . Media Play がをインス!ルする . 73 

2. コーデックソフトをインストールする . 74 

3. Web ブラウザのセキュリティを設定する . 78 

4. カメラの映像を見る . 82 








カメラの映像を見るには 

V _ J 


Windows パソコンから本製品の映像を見るには、!^下のパソコン環境が必要です。 

_ 如)- 

インターネット経由で接続を行う場合、本体側の回線は閲覧時に接続されている必要が 
あります。旧 DN や ADSL 等では、設定により切がされている巧合がありますのでを意 
が必要です。 


項目 

必要事項 

対応機種 

NEC PC 98- NX シリーズ、 DOS / V マシン 

メモリ… 256 MB 1 U 上 

CPU-.-Pentiumlll 500 MHz 社 

対応 0 S 

Windows XP(Service Pack 1 降） 

Windows 2000 (Service Pack 4 が降） 

Windows Me、Windows 98 SE 

ネットワーク 
プロトコル 

TCP / IP がインストールされ、適切に IP アドレスを設定している、 
もし〈は DHCP サーバから取得していること 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 SPIl ^ 降が必要 

ソフトウェ了 

Windows Media Player 91^ 降 
一次ぺージ【1 . Media Player をインストールする】参照 

つーデツクソフト 

MPEG -4、 G .726 対応のコーデックソフト 

GSM - AMR 対応のコーデックソフト 

一74ぺージ【2.コーデックソフトをインストールする】参照 

Web ブラウザの 
セキュリティ設定 

ActiveX 、 JavaScript を有効に設定されていること 
一78ページ【3. Web ブラウザのセキュリティを設定する】参照 
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1.Media Player をインス!ルずる 




本製品の映像を見る(こは、パソコンの Windows Media Player 9じ(降びインス 
トー j レされている必要びあります。 

インストールされていない場合は、じ(下の手順でインストールしてください。 

添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 


自動的にメニュー画面が表示されます。 


メニュー画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]一に D-ROM] 内の 
[Set 叩. exe] アイコンをダブルクリックしてください。 


ク 画面の [Windows Media ( TM ) Player 9のインストール]をクリック 
します。 


クリック 


後は、画面の指示に従ってインストールして〈ださい。 


Windows MediaCTM) Player 9のインストール 


オンライ:/マニュアルのき照 


サンプル热画ファイルの再生: 


pvP layers CTM) [ Pocket PC 版】のインストール 


Voice Age SPOTxdeCTM) ウェブサイト 


Adobe(R) Acrobat (阳 Reader 开邮 5.0 のイシストール 


タニューのが了 



1^§|囚|1齒.^# ピ却 

SV さ isAav ® 含 
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2 •コ ーデックソフトをインストールする 

本製品の映像を見る(こは\パソコン(こじ(下のコーデックソつ卜びインストー 
J レされている必要びあります。 

■MPEG-4、G.726 対応のコーデックソフト 
'GSM-AMR 対応のコーデックソフト 



Windows XP および Windows 2000環境では、コーデックのダウンロード、インス!ル 
の作業は、コンピュータの管理をのアカウントおよび Administrator 権限で行なってくだ 
さい。 



• MPEG -4、 な726対応のコーデックソフトについて 

本製品から配信される MPEG -4( 動画圧縮)、 G .726( 音声圧縮)形式のデータを 
Windows Media 円 ayer で再生するには、これらに対応したコーデック(圧縮/伸張） 
ソフトが別途、必要となります。 

あらかじめ、お使いのパソコンがインターネットに接続された環境で、本製品付属の 
セットアップ CD-ROM に入った" SAMPLE.ASF "ファイルを Windows Media Player で 
再生すると、自動蜘コーデックはインストールされます。 

- GSM - AMR 対応のコーデックソフトについて 

本製品では、音声圧縮として GSM-AMR をサポートしておりますが、 GSM-AMR お 
式のデータを Windows Media Player 9で再生するために必要なコーデックソフトは 
別途、インターネットからダウンロードし、インストールする必要があります。 
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Adobe(R) Acrobat(R) ReaderCTM) 5.0 


オンラインマニュアルのき照 




クリック 


サンプル热画ファイルの再を 


Voice Age SPOTxdeCTM ) ウェブサイト 


な 自動的に Microsoft Corporation の Web サイトに接続され、必要な 
コーデックソフト※力《ダウンロードされ、インストールされます。 

^ PEG -4、 G .726 形式のデータを Windows Media Player 9で再生するのに必 
要なコーデックソフト 


2. コーデックソフトをインストールする 

〔 MPEG-4 、 G.726 対応のコーデックソフトのインストール ) 

/パソコンの下の設定を確認します。 

•インターネットに接続できてし 、ること 

- Windows Media Player 9が降がインスト—ルされてし 、るこ：^： 

ク 添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

一自動的にメニュー画面が表示されます。 

な 

メニュー画面が表示されない巧合は、[マイコンピュータ]一に卜 ROM ] 内の 
に etup . exe ] アイコンをダブルクリックしてください。 

3 画面の[サンプル動画ファイルの再生]をクリックし 、 Windows 
Media Player で再生します。 


タニュー瓜が了 


Windows Media CTM) Player 9 のインストール 


pvP layers CTM) [ Pocket PC 版】のインストール 


BROAD STREAM RT ユーティリティのインストール 


一© 囚 P 


齒 


,4 ピ却 


kW3Ui で §@£ 
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2. コーデックソフトをインストールする 


5 レ:I下の画面が表示された場合は、すべて[はい]ボタンをクリック 
します。 


XJ 



"SharD ， G.726 ACM Audio Decoder" は抓 / 04/19 3:19 じ吾をさ 
れて ; 丈から配巧されています。インスト - ルして実巧しますか： 

Microsoft Corporation 

発巧宅 ■ の詔 i 正は VeriSign Commercial Software Publishers CA 
じより應忍されました 

なま ： Microsoft Corporation はこの 巧！！ 

ています 0 Microsoft Corporation を信ミ 
容をイシスト - ルしたりま ^ してください。 



_ E x] 

"Windows Media MPEG4Codec CA 目 " は 02/09/0213 期じ呈 
をされてぶびら配布されています。インストルして実巧しますか 

Microsoft Corporation 

を巧をの詔 i 正は Microsoft Code Signing PC A じよりお詔されまし 
た 

な意 : Microsoft Corporation はこの内容び安をであることを主張し 
ています 0 Microsoft Corgoration を f 言賴している巧合にのみ、この巧 
容をインスト - ルしたりま ^^ してください。 


クリック 


厂 Microsoft CorL 

I はいが Jj t 


、いス ( が」 ] 詳細培郎 ( 凹 ） I 


夕 Windows Media Player •で再生が行われます。 


11 to I う I レ1 ^ 一 



再生が終了すればインストールは終了です。 
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2. コーデックソフトをインストールする 


BROAD STREAM RT ユーティリティのイシストール 


Windows Media 订 M) Player 9 のインストール 


Adobe (防 Acrobat (防 ReaderCTM) 5.0 のインストール 


オンラインマニュアルのき賜 


サンカレか画ファイルの再を 


Vo ice Age SPOTxdeCTM) ウ j ブサイト 


pvPI がが 3 订 M) [PocketPC 版】のイシストール 


ゴニューのが了 



GSM - AMR 対応のコーデックソフトのインス!ル 


/パソコンのレ:>1下の設定を確認します。 
•インターネットに接続できてし 、ること 
■Windows Media Player 9がインスト — ルされてし 、ること 

ク 添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

一自動的にメニュー画面が表示されます。 


-で!^^^^^^^ 


メニュー画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]一に D - ROM ] 内の 
に etup . exe ] アイコンをダブルクリックしてください。 

3 画面の [VoiceAge SPOTxde ( TM ) ウェブサイト]ボタンをクリックし 
ます。 

VoiceAge Corporation のウェブサイトに接続します。 


か GSM - AMR 対応のプレイヤー （[ SPOTxde ™ Play が])をインス! 
ルします。 

义インストール方法につきましては 、 SPOTxde Player に付属のドキュメントを 
ご参照ください。 

义に PO 下 xde ™ Player ] は、 VoiceAge 社提供の無料の Windows Media Player ■に 
対応した GSM - AMR コーデックのデコーダプラグインが同栖されてしなす。 

lii 上でインストールは終了です。 
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3. Web ブラウザのセキュリティを設定する 


本製品の映像を見る(こは、パソコンの Web ブラウプのセキュ IJ ティを設定し 
ておく必要びあります。 

-0- 

ブラウザにおける JavaScript および ActiveX の設定について 
次ページな降の手順で、これらを r 有効 J にすることで 、 Windows Media Player 9と連 
動し、ブラウザだけでは不可能な動画表示機能を実現します。 

ご使用になられるブラウザにおいて、「 JavaScriptJ と 「 ActiveXj の2つの機能をな下 
の手順にしたがって、有効にしてください。 


ファイルを）漏集のま示站も尉こ入り姐，ツ-ルのヘルブお) 
ゴールとニュース(凶） 


Web ブラウザの設定 


II £_ 

^アドレス也)恒 h け P : か 




Update(U) 

MSN Messenger Service 


か ■の： 


賢 [A 


ISfMt - 




ち巧に答えるだけでオススゾドイテムび 
i ミ巧できます。 Efi 刷すれば、巧入計画シ 
ートび化ホあびる！ 


ミすくご紹介。； 





い姐拙-主ぉた也出>1< 

i つ 卢 i ;. 品 i 思 T 品が 

I 製品毎のブラウザによる巧単設定を巧巧 
できます。設定できる巧目び巧詔できて 
を!:、！ 


をお t キユリティ I ] ンテシツ I 培続 I ブ□ジラム I 詳加設ミ1 
Web コシテン、义化;ーンを涯巧してたキユリティのレペルを試ミするを） 


書疆 〇 d 


イントラネット ff 親るみサイ甫做巧きサイ 

h 卜 

イン々一本9卜 

には、ほかのリーンに設定していねいすベての 
' t " ……ます。 


ぷ 泌品 rt 


このリ—ンのセキュリティのレベル(じ- 


つまみ対級)にこのリーンのセキュリティのレベルを設ちします。 

：|： きします 


レベルのカス々マイズ(留 … J 


[ 0K 


キ中ンわレ」通用喊 


-當- 

Web ブラウザは 、 InternetExplorer 6.0 SP 1 が降が必要です。パージョンをご確認くださ 
い。 

なお、本製品に Web ブラウザは添付しておりません。 

Web ブラウザがない、あるいは Web ブラウザのバージョンが古い場合は、正常に設定 
できませんので、必要なパージョンな降をご用意ください。 
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3. Web ブラウヴのセキュ U テイを設定する 



Internet Explorer の設定 



I 如 ^) 

プロバイダによっては、プロキシについての設定を指示している場合があります。 
まず、プロバイダから入手した資料をご用意ください。 


J [Internet Explorer ] 画面を表示させます。 

- Windows XP の場を 

[スタート]一[すベてのプログラム]一 [Internet Explorer ] (または[インタ 
ーネット Internet Explorer ]) をクリックします。 



-Windows 2000 、 Windows Me /98 SE の場合 

デスクトップ画面上の [Internet Explorer ] アイコンをダブルクリックします。 



-當- 

この時点でインターネットに接続されてし々い場合は、「ページを表示できません J など 
正巧に画面が表示されませんが、ここでは Internet Explorer 自体の設定を行うため、 
この時点で正常に画面が表示されていなくても問題ありません。 
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3. Web ブラウヴのセキュリティを設定する 



Internet Explorer の設定（つづき) 



ク [Internet Explorer ] 画面の[ツール]メニューの 

[インターネットオプション]をクリックします。 

※本手順!^降、画面は [Internet Explorer 6.0 SN ] を例にしています。 


r のク U 、 ソク 1 

U 

过サー"一が見つか 0 ません- 


し >"— 

_ II■… W Li~u …"； lij り。 1 —y 巧 BM 知けお） 


◎ク IJ ック 


^戻る 

アドレス必 I 苗 http：/ / WWW.microsoft.com/isapi/re - 

P ベージを表示でさません 


同期を)... 

Windows 


Update (LJ) 


賊 i したリンクのま示(巧 


インタ-ネゥトがシ3ンり)… 


3 メニューの中から比キュリティ]をクリックし、お使いの環境に応 
じてレ: i 下を選択します。 

インタ — ネット!こ接続してし、る環境一[イ ンター ネット] 

イントラネット環境一[イントラネット] 

選択後、[レベルのカスタマイズ]ボタンをクリックします。 
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3. Web ブラウヴのセキュ U テイを設定する 



Internet Explorer の設定（つづき ) 


4次の①〜③の項目を有効に設定し、 [0 K ] ボタンをクリックしまず。 

① 「 ActiveX コントロールとブラグインの実行_! 

② 「スクリプトを実行してもち全だとマークされている…」 

③ 「 Java アブレットのスクリプト_! 


たキユリテイの設定 


あ定域： 

图 ActiveX コント□-ルけラヴイン 

画 ActiveX ] ント□-ルけラヴインの黄 
〇 タイ7日ヴをを r 
〇 昔巧#のな巧;'る 

MM. 



リリフ h をちけし d を安を; 
〇 タイ7日ヴをま示する 
0 お細こする 
〇 ち細こする 

1スクリプトを実行しても安全; 
〇 タイ7日ヴを表示する 


カスタム設定のリセット 


設定を)： 

0 ち細こする 

画 スクリプトを実巧してらる全だとマークされていねい ActiveX] ント□- 
〇 タイ7日ヴをま示する 
0 おかにする 
〇 ち細こする 

图スクリプトを実けしてら妄全だとマークされている ActiveX コント□一片 
〇 タイ7日ヴをま示する 


リセット (8^ 


◎ク U ック 


パ 4-をる巧か HctiveX 
I 0 タイア日ヴをま^!| 
Jo 無細こする 


] たキユリテイの設ミ 


カスタム設ミのリセット 
リセッ KE): や 


設定を)： _ 

I 0無力じする 

I 〇ち細こする 

画スクリプト 

H] Java アブレットのスクリプト 
〇 タイ7日ヴをま示する 

^ か々わ f -ゴス 



タイア□ヴを表示する 
〇 無力じする 
0 ち細こする 

慶1ス如ブトじよる目より巧け処理の§午巧 


カスタム設ミの化ット 
リセット (R): 中 


④ク IJ ック 




化ツト(白〕 


0K ] ^ キャンたル I 


夕 [インターネットオプション](または[インターネットのオプション]) 画面 
へ戻りますので、 [0 K ] ボタンをクリックし、画面を閉じて〈ださい。 


設定後、次ページへお進み〈ださい。 
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4. カメラの映像を見る 


カメラの映像は本製品の Web 設定画面の[リアルタイム動画]で見ることができま 

す。 


J Web ブラウザを起動し、あらかじめ設定した本製品の IP アドレス 

(出荷時の場合： 192.168.0.150) 

を入力し、 [ Enter ] キーを押します。 


7了イル© 

漏集(巳表示咕）わ気に入り 

もき ぉる 

- S 囚鱼 

本製品の IP アドレスを入力 

アドレス屯) 

http：// 192.168 .0.1 


、入力する IP アドレスについ-、 


ご使用環境に応じて、な下の IP アドレスを入力して〈ださい。 


LAN での使用（同ーサブネット 
マスク内）の場合 

[内蔵 LAN 設定](例：1 92.168.0.150) の IP ア 
ドレスを入力します。 

インターネット側から直接接続 
する場合 

[内蔵 LAN 設定]のグローバル IP アドレスを 
入力します。 

インターネット側からルータを 
介して接続する場合 

ルータのバーチャルサ ー/ く設定を行った上 
で、ルータのグローバル IP アドレス、または 
URL を入力します。 

PHS ダイヤルアップ接続の場 

么 

PPP 受信 IP アドレスに設定した IP アドレスを 
入力します。 



参寒 


インターネット経由で本製品に接続する場合 (47 ぺージ【構成例②】）、アクセスする本 
製品のアドレスはが下の例のよラになります。 

例） http ://( user ). iobb . net / 

( user はダイナミック DNS サービス iobb . net に登録したホスト名： 
ダイナミック DNS サービス利用時) 
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4. カメラの映像を見る 


Itefeir ， 

.■:式‘, ■: •.子.‘，が'-’‘,： I '. 

BROAD STREAM 


BROAD STREAM 


MPEG -4 圧縮は術を;'まかした巧世巧のネットワーク 
コミュニケーションデ J い f スです。 

巧たな B 央をネットワークコミュニケーションぞ提巧し 
ます。 


• 巧)めてお侵いになる方へ 


2003 H：>DATA OEVCi,INC, 



画面が表示されない 




パソコンの IP アドレスを確認してください。 
■-前ページ参照 


Web ブラウザの設定を確認してくださし、。 

一【3. Web ブラウザのセキュリティを設定する】 
(78 ページ） 


本製品の画面 ( TOP ページ)が表示されまず。 


1 BROAD STREAM RT - TSR—MS4R— Microsoft Internet Explorer 

E 回 因 

ファイル®想集®ま示 M わ就;入り曲ツールのヘルプお） 

巧 

〇戻る， Q 因 凶ろ）户 がま 旅 ゎち に 入。 W ガィァ 巧を 国国 


アドレス© 1 窗 http ： // 192.168 .0.1 50/ 

一一可百;鄉リ ンゥ。 
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4. カメラの映像を見る 


…■ル"!" 

BROAD STREAM 



祖ぺ- 別、表示されました _ 卜- 1 * インタ-ネット 


項目 

内容 

[ウインドウ起動] 
ボタン 

表示されている映像を Windows Media Player ■単体で見ることができま 
す。（次ページ参照） 

[ PAN / TILT ] 

ボタン 

デジタル PTZ 操作ウィンドウを表示します。（次ぺージ参照） 

本画面表示時は自動表示されます。 


-( jy - I 如 ^) 

■Windows Media Player の仕様により、設定したビットレ ー H こより2〜4砂映像が遅延し 
ます 。 (Windows Media Player 側でストリーム映像をバッファリングするためです。） 

- [ PAN / TILT ] 機制よ、内巧カメラ使用時のみ有効です。 


ク[コントロール]一 
^ [リアルタイム動画]ボタン 
をクリックします。 
しばらくしてカメラの映像 
が表示されます。 



ファイルを）おを(白 秦示鱗 わをに入り姐ツ-ルのヘルプお） 

©戻る， 〇 因 画々 户 が* ホ も' ち にん。 ザ ガィァ 巧； う’ ^ 昼 日 

アドレスを); 苗 http：// 192.1 68.0.150/ 


画養 / a \ 
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4. カメラの映像を見る 


▼Windows Media Player 



'デジタル PTZ 操作ウィンドウ 



エリア選択パネル 
表示可能エリアを示します。 

表示位置をエリア別にダイレクト 
に選択できます。 


PAN / TILT 操作ボタン 

表示位置を、細か〈指定できま 

す。 


ZOOM / WIDE 操作ボタン 
表示サイズを、 ZOOM モードと 
WIDE モードの切替を行います。 
尚、 WIDE モード時は、エリア全 
体を表示するため、 PAN/TILT 
操作は行えません。 
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QuickTime で 

B 央像を見る 

(Windows & Macintosh) 


カメラの映像を見るには . 88 

QuickTime Player ■を設定する . 89 

カメラの映像を見る . 93 


8 7 






カメラの映像を見るには 

V _ J 


QuickTime で本製品の映像を見るには、!^下のパソコン環境が必要です。 

_如)-卜^^^^ 

インターネット経由で接続を行う場合、本体側の回線は閲覧時に接続されている必要が 
あります。旧 DN や ADSL 等では、設定により切がされている場合がありますのでを意 
が必要です。 

• QuickTime で必要な/ くソコンおよびプレイヤ環境 


項目 

必要事項 

対応機種 

■NEC PC 98- NX シリーズ、 DOS / V マシンの 

メモリ… 256 M 巳に1上 

CPU-.-Pentiumlll 1 GHz 社 
■Apple Macintosh 
メモリ… 512 MB 1 U 上 

CPU --- G 4 867 MHz 社 

対応 0 S 

Windows XP(Service Pack 1 降） 

Windows 2000 (Service Pack 4 降） 

Windows Me、Windows 98 SE 

Mac OS X 10.2 じ 1 降 

ネット 
ヮーク 
プロトコ 
ル 

TCP / IP がインストールされ、適切に IP アドレスを設定している、も 
し〈は DHCP サーバから取得していること 

ソフトウェア 

QuickTime 6.3+3 GPP コンポーネントまたは QuickTime 6.4 
ーアップル社のホームページよリダウンロードして〈ださい。 
http :// www . apple . cojp / qLMcktime / 
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QuickTime Player を設定する j 

QuickTime がインストールされていない場合は、インストールを実行して〈ださい。 


Windows 版の場合 


QuickTime を起動します。 


ウ QuickTime プレイヤの環境設定を行います。 

メニューの[編集]-[初期設定卜 [ QuickTime 環境設定]をクリック 
します。 



5 


ストリーミング•トランスポートの設定を行いまず。 

プルダウンメニューから「ストリーミング’トランスポート」を選択し 


ます。 
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QuickTime Player を設定する 


な 「次のプロトコルとポート ID を使う」をチェックし、 「 UDP を使用、 
RTSP ポートの」で「554」をチェックし、ウインドウを閉じます。 


①チェック 


スト リーミンク.トラ^スポート J 

鼠迪なブ□トコルとポート ID を白旣巧に半1脚]します。 



④設定後に、 
クリック 



1 

でを诚のブ□卜]ルとポート ID を f まう：) 

1 

1 

ークブわ ^' UDP を博巧、 RTSP ポート ID J 1 

r ③チェック 

②チェック 

【口 

广 7070 




广 r 


广 HTTP を巧巧、ポート ID: 


口■日日 


广 I 

フ、いトミソ y- 卜う V スポートし—聞寸る詳しい I ち那は、 r.r ちけいみ 

し詩。 


1^>1上で、閲覧の準備は完了です。ここまでの設定は、1度だけ巧いま 
す。 

引き続き次の手順で、映像を見ます。 （93 ページ） 


-で!^^^^^^^ 


本製品では、[待ち受けポート]として、 TCP ポート:554、[映像ストリームポート]として 
UDP ポート:5006〜7009までのうち、4つの連統したポートを任意に使用します。 
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Mac OS X 版の場合 


QuickTime Player を設定する 


QuickTime を起動します。 


ク QuickTime プレイヤの環境設定を行います。 

メニューの [QuickTime Player ■卜[環境設定卜 [ QuickTime 環境設 
定]をクリックします。 


QuickTime Flay 


QuickTime 円 ayei 


瑪境設定 


a _4 

につい^ 


巧なのソ y h つ王グをグッ了デ 

サービス 





①ク U ッソ l ： r- おなじ入 0/ つィ V ドつ 

②クリック 




QuickTime 塌境設盾... 



QuickTime Player を顧す 
ほかを協す 
すべてを表示 


マストリーミング•トランスポートの設定を行いまず。 

^ 「接続」タブをクリックし、「トランスポート設定」をクリックします。 


ee 



QuickTime 


CD 


プラグイ^ お挤 ユ ジツク I メディアキー]アップデート] 


接抗巧度： 56 K モデム/ 64 K ISDN 


八ードウェァがサボートしている巧巧巧巧を忍んでください 。 QuickTime 
はインターネツトメディアに巧してこの巧まを巧います。 


空! 復なストリーミングを同時に再を 

QuickTime のデフオルト鼓:定では1巧に1ストリームモ巧' 
巧のストリームモ同時にち生するには、このオフシヨン$巧 
によって、巧が«モ超えた場合にはバフオーマンスが低下す 
0まず。 


②クリック 


r インスタントオン… ) (〔トランスポート設定.. 


〔 QuickTime について) 


ユーヴきあ... 
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QuickTime Player を設定する 


4 


「このプロトコルとポート ID を使用して〈ださい」をチェックし、 
トランスポートプロトコルで 「 UDP 」 を選択し、 「 RTSP ポートの」で 
「554」をチェックし、 「0 K 」 をクリック後、設定を終了します。 



上で、閲覧の準備は完了です。ここまでの設定は、1度だけ巧いま 
す。 

引き続き次の手順で、映像を見ます。（次ページ） 

な 

本製品では、[待ち受けポート]として、 TCP ポート:554、[映像ストリームポート]として 
UDP ポート:5006〜7009までのうち、4つの追統したポートを任意に巧用します。 
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QuickTime Player で本製品の映像を見ることができます。 


Windows 版の場合 


J QuickTime を起動します。 

ウメニューの[ファイル H 新規 Player で URL を開く]をクリックします。 



ウ URL に、 IVtsp:// カメラのアドレス/ live.sdp 」 を 入力し ます。 


URL モ田く 



- 0 - 

インターネット経由で本製品に接続する場合 (47 ぺージ【構成例②】）、アクセスする本 
製品のアドレスはが下の例のよラになります。 

例） rtsp ://( user ). iobb . net / live.sdp 

( user はダイナミック DNS サービス iobb . net にき録したホスト名： 
ダイナミック DNS サービス利用時) 
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カメラの映像を見る 


な ウィンドウが、開きカメラの映像が表示されます。 


live.sdp 


狂 


7アイル ( E ) 漏集昭ムーピー ( M ) わ気に入口地かむドウ M AJ レブ (li 




-で!^^^^^^^ 





QuickTime Player からの動画閲覧時に、 PAN / TILT 操作を行いたい場合は、な下の 
URL をブラウザから開にとで操作することができます。 

http :// 本製品のアドレス/ view / pantilt.htm 
樓能については85ページをご覧ください。 

( PAN / TILT 機能は内腺カメラ使用時のみ有効です。） 
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Mac OS X 版の場合 


カメラの映像を見る 


QuickTime を起動します。 


ク メニユーのロアイル H 新規 Player で URL を開く]をクリックしまず C 

r な QuickTime Plaver MJiJM MM ム - ビ-お如こ入りウイン 


rime Player 

新規叫 
クリック 11/1_ビ_ 


新規 Player 

ムービーぞ巧しい Player で間ぶ. 


紫 N 
紫0 


.、新規 Player で URL を開く… 


I 最あ巧つにお甘を開く 

I 間じる 


/ 0 〇 〇 1 ベージ設ま… 

|TO ： CfO ： 00 Tzi ノリソト … 



ウ URL に、 IVtsp :// カメラのアドレス/ live . sdp 」 を入力します。 





インターネット経由で本製品に接続する場合 (47 ぺージ【構成例②】）、アクセスする本 
製品のアドレスはが下の例のよラになります。 

例） rtsp://(user).iobb.net/live.sdp 

(user はダイナミック DNS サービス iobb.net にを録したホスト名： 
ダイナミック DNS サービス利用時) 
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カメラの映像を見る 

な ウィンドウが開き、カメラの映像が表示されます。 


0 〇 0 live.sdp 




参蹇 


QuickTime Player からの動画閲覧時に、 PAN / TILT 操作を行いたい*合は、が下のブ 
ラウザから開にとで操作することができます。 

http :// 本製品のアドレス/ view / pantilt.htm 
樓能については85ページをご覧ください。 

( PAN / TILT 機能は内腺カメラ使用時のみ有効です。） 
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pvPlayer3 で 

B 央像を見る 

(Pocket PC 2002) 


カメラの映像を見るには . 98 

pvPIaye 。 のインストーノレ . 99 

カメラの映像を見る . 101 
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カメラの映像を見るには 


PocketPC で本製品の映像を見るには、下の環境が必要です。 

_如)-卜^^^^ 

インターネット経由で接続を行う場合、本体側の回線は閲覧時に接続されている必要が 
あります。旧 DN や ADSL 等では、設定により切がされている場合がありますのでを意 
が必要です。 

■PocketPC で必要な環境 


対応機種 

カシオ Cassiopeia E-700/E-750/E-2000 

HP Jornada 548/525/568 

コンパック 3630/3660(PPC 2002アップグレード版） 

東芝 Genio e 550(PPC 2002アップグレード版） 

NEC PocketGear(MC/PG5000) 

対応 0S 

Windows CE Pocket PC 2002 

ネットワーク 

プロトコル 

適切に IP アドレスを設定している、もし〈は DHCP サーバから取 
得していること 

ソフトウェア 

pvPlayer3X 


X pvPIaye。 をインストールするには、ホストとなる Windows がインストールされたパソコン 
が必要です。 


また、あらかじめホスト PC とゲストとなる PDA の間で、 Active Sync が利用できる環境で 
あることを、確認してください。 

Active Sync のインストールや設定方法は、各 PDA メーカーにお問い合わせください。 


- 0 - 

その他最新の対応 PDA については弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご確 
認ください。 
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BROAD STREAM RT ユーティリティのインストール 


[ CD メニュ— 1 



pvPlayer3 のインストール 



添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします C 

一自動的にメニュー画面が表示されます。 




メニュー画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]一に D - ROM ] 内の 
[ Set 叩. exe ] アイコンをダブルクリックしてください。 



づニューのが了 


一 © 巧 B 包み ピ邻 

SV 岩 isAav@Hg 
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pvPlayer3 のインストール 


2 画面の 「 pvPIay が 3( TM ) に ocketPC 版】のインストール」をクリックし 
ます。後は、画面の指示に従ってインストールして〈ださい。 



This program will install PVPIayer v3.0 for Microsoft a Windows i CE 3.0. 

It is strongly recommended that you exit all Windows programs before 
running this Setup Program. 

Click Cancel to quit Setup and close any programs you have running. ClicI' 
Next to continue with the Setup program . 


pvplayer 


Unauthorized rep の duct 
mav result in severe civ 
the maximum exte 



PACKETVIDEO CORPORATION 


JSER LICENSE AGREEMEW^ 


◎ 「1 Agree 」 
を選択 


imrun ihin i •• n こ UHf 

This License Agreement fo 
Agreement") is a legal agre 
entity) and PacketVideo C( _ 

licensors (collectively "PV") for the PacketVideo software ("SoH 
The Software may include any of the following PacketVideo prc 
including any combination of such products and Beta 


pvplayer 




You are now ready to install PVPI が er v3.0. 


Press Ihe In が all buUon lo continue. 




iil 上で Windows へのインス!—ルは終了です。パソコンと PDA の Sync を実行し 
てください。自動的に PocketPC へ pvPlayer 3 がインストールされます。 
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瓜 I んと如心|| 

PocketPG 本製品の映像を見ることができます。 



本製品の RTP 動画設定をな下の解像度に設定してからご覧ください。 
解像度: QCIF または SQCIF 
最大フレームレート： 5または 7.5 フレーム 


XPDA によってはフレームレートあるいは画質を下げてお使し乂ださい。 


f ネットワークへ接続できる状態で、 pvPIaye 。 を起動しまず。 



ク メニューの [ Open ]-[ Location ] を、タップします。 
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カメラの映像を見る 


3 URL に、 IVtsp :// カメラのアドレス/ live . sdp 」 を 入力します。 


① URL を入力 


1 Ieh 些 


②クリック 


Y 占 rlrirpsc (\ IRI V 


•お; P; リ1の.16日.0.1日が livtsdp 


■IT 邵 ])[ 


Cancel 



参著 


インターネット経由で本製品に接続する場合 (47 ぺージ【構成例②】）、アクセスする本 
製品のアドレスはが下の例のよラになります。 

例） rtsp://(user).iobb.net/live.sdp 

(user はダイナミック DNS サービス iobb.net にき録したホスト名： 
ダイナミック DNS サービス利用時) 


么 カメラの映像が表示されます。 


衙 PVP 叫 er 


BroadStream 


が 



ここにカメラの映像び 
表示されます。 


'□□Is ^- 


ここをクリックすると、 

フルスクリーン表示となります。 


-、磐- 

PocketPC からの PAN/TILT 操作については対応しておりません。 
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携帯電話から 
映像を見る 


カメラの映像を見るには . 104 

i アプリをダウンロードする . 105 

カメラの映像を見る . 106 
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カメラの映像を見るには 


携帯電話から本製品の映像を見るには、レ:>1下の環境が必要です。 

_如)-卜^^^^ 

■ インターネット経由で接続を行う場合、本体側の回線は閲覧時に接続されている必要 
があります。旧 DN や ADSL 等では、設定により切がされている場合がありますのでを 
意が必要です。 

-携帯電話との接続には、ダイナミック DNS の設定が必要です。 

■携帯電話から見る映像は、動画ではなく、静止画自動更新による擬似動画です。 

•携帯電話で必要な環境 


対応機種 

i アプリ対応 （ DoJa 2.0 対応） NTT ドコモ製携帯電話 


卜 mode 504 i シリーズ、 505 i シリーズ 


FOMA 2051シリーズ、2701シリーズ、2102シリーズ 


- 0 - 

その他最新の対応携帯電話については弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata ： jp /) をご 
確認ください。 
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i アプリをダウンロードする 


本製品に携帯電話から接続し、 i アク J を携帯電話にダウンロードします。 


J 携帯電話で、 「 http:// カメラのアドレス /i/ 」 を、入力しまず。 


-で!^^^^^^^ 


インターネット経由で本製品に接続するち合 (47 ぺージ【構成例②】）、アクセスする本 
追!品のアドレスはな下の例のようになります。 

例） http ://( user ). iobb . net / ン 

(user はダイナミック DNS サービス iobb.net に登録したホスト名： 
ダイナミック DNS サービス利用時) 


ウ ダウンロード画面が表示されますので、画面に従いダウンロード 
を実行します。 


BRQAD^SntEAM 

3了づリ ビューワ 

ザウンロード巧能碟租ま、 
む下のシリーズし： m となっ 
ておリます。 

S 日日4シリース 
6 FOMA 2日日1シリース. 
y FOMA 27日1シリーぶ 
b FOMA 21日2シリース 

齡ルロード 

1-0 DATA DEVICE.INC. 
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カメラの映像を見る 


-、.嗟- 

本製品の静止画設定 (162 ぺージ参照)をが下の解像度に設定してからご覧ください。 
解像度: QCIF の*合一画質:低 
解像度: SQ に F のお合^高、中、低 
※写す映像によっては、圧縮率が低い巧合があります。 

その瞭は、 i モード網の制約により、画像が通らず i アプリ側で映像がなかなか表示さ 
れなくなります。 

/ 各携帯電話の操作に従い、ダウンロードした i アプリを起動しま 
す 。 「BROAD STREAM 2」 を選択し、実行してください。 


ウ トップメニューが表示されます。 

映像を見る場合は、 live を選択します。 


ク本製品からの映像が表示されます。 
画像は自動的に更新されます。 


/! 終了するときは、 top ボタンで、 top メニューに戻り、 exit ボタンを押 
してください。 

画像更新は、30秒で終了します。（初期設定） 


Q 


live 

snap 

ODtion 


exit 


O LIVE O 



■ 国 [inn 


top snap 
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i アプリビューワの使いち 


カメラの映像を見る 


トツプページ 


UVE 画面 


live 



LIVE 画面に移動します。 
リアルタイムが画像を確認 
できます。 

LIVE 画面に記録した画像 
(静止画)を、閲覧できまず。 
i アプリビューワの動作を 
設定します。 


[exit] ボタン 


ヴプリビューワを終了します。 



表示ウィンドウ 

現在のリアルタイムな画像が 


表示されます。 


保存枚数メーター 保存済みの SNAP 画像の枚数 

を表しえ^。 




[top] ボタン 

トップページに戻ります。 


[snap] ボタン 表示されている現在の画面を 

携帯電話に記録しまず。 


SNAP 画面 M 画表示ウィンドウ 携帯電話に記録された画像が 



[top] ボタン トップページに戻ります。 



[del] ボタン 

表示されている現在の画像を 


携帯電話から削除します。 
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カメラの映像を見る 


オプション画面 


リウ I ル 

日 0 口 'ミリ杖毎^^ 

自旣切が： 

3 日 お、 ^__ 

I 

^ 

切が確記： 

^ - --^ 

する 


to 口 

Save 


リクエスト携帯電話から、本製品に対して、画像の 
更新要求を行う間隔を設定します。 

(500 〜2000:初期値:500ミリ秒毎） 
※通常、回線スピードにより、画像更新は、 
設定の時間よりも長〈かかります。 


自動切巧 画像表示のタイムアウト時間を設定し 
ます。 

(10 〜60:初期値:30秒） 

※長時間に設定すると、自動的に画像を取得 
するため、予期しないパケット代がかかる恐 
れがあります。ごを意ください。 


切巧確認 回線切断時に確認画面を表示する- 
しないの設定を行います。 

(初期値:する） 


設定された巧間び経過し 
ミした 

Live をが了さ甘ますか？ 
区まい ]I ぃぃそ J 



[ top ] ボタン 

トップページに戻ります。 


[ save ] ボタン 

設定の内容を保存します。 


-、尝户 

i アプリ、携帯電話からの PAN / TILT 操作については対応しておりません。 
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CF (コンパクロラッシュか —ドを使う 



本製品の本体背面には、 CF + Type n 準拠力ードスロットがあります。 

この CF 力ードスロットにメモリーカード、 PHS 力ード、無線 LAN 力ードを挿入すること 
によって機能を追加することができます。 


^本製品に取り付けられる CF カード I 

現在本製品がサポートしている CF カードはレ:>1下のとおりです。 


カード種別 

製品名 

フラッシュメモリカード 

CFS シリーズ、 CFX シリーズ、 CFS ( HI ) シリーズ 

無線 LAN 力ード 
(IEEE 802.11 b ) 

WN - B 11 /CFU WN - B 11 /CF 

PHS 力ード、 

NTT ド コモ P-in m@ster 

DDI ポケット AirH " AH - H 401 C 、 AH - H 403 C 、 AH - N 401 C 
C@rd H " CFE -02 

マイクロドライブ 

CFMD-IGi 




その他最新の対応 CF 力ードについては弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご 
確認ください。 


CF カードのお取り扱いについて 



- CF 力ードのおき挿しは、 CF 力ードの取扱説明書もお読みになった上で行なってく 
ださい。 

誤った操作をすると、データの消失や故障の原因となります。 

- CF 力ードには表-裏■前-後の方向があります。本体の CF 力ードスロットは構造上、 
逆向きに挿入できないようになっていますので、無理に押し込んだりしないで〈だ 
さい。 

また、取り出すときは、必ず力ード取出しボタンを押して取り出して〈ださい。 
破損する恐れがあります。 

■ 出荷時には、本製品の CF 力ードスロットには GF ダミーカードが挿入されています。 
CF ダミーカードを取り出してからお使い〈ださい。 

※〇ドダミーカードではに F CARD ] ランプは点灯しません。 





















CF (コンパクトつラッシュ）カードを使う 



CF 力ードの挿入について 




□ 算社指定の CF 力ードな外はご使用にならないでください。その他の CF 力ードのご 
使用によるを接、 m 接的損害におきまして、弊社は一切の資任を負いません。 

□ CF 力ードを挿入する晩こは、必ず CF 力ードの向き(表•裏•前•後)をご確認ください。 


▼挿入手順 


/本製品の電源が入っていることを確認します。 


- 0 - 

CF 力ードは本製品の電源が入っている状態で挿入•取り出しができます。 

ただし、巧源を入れたまま取り出す 巧 合は、 rcF 力ードのマウント解除 J を行なった後で、 
取り出す必要があります。マウント解除の手順については、199ページを参照してくださ 
い。 


2 お買い上げ時には、本製品のに F 力ードス ロット] には 「 CF ダミー 
力ー ド」が挿入されています。 

[力ード取出し]ボタンを引き出し、巧して 「 CF ダミーカード」を取り 
出します。（ダミーカードは捨てないで保管して〈ださい。） 



CF 力ードスロットで CF 力ードを使用しない巧合は、ダミーカードを元に戻して(挿入して 
おいて)ください。 

CF 力ードスロットを空けたままにしておく t ホコリや異物が入り、义お•感電•故障の原 
因となります。 









CF (コンパクトつラッシュ）カードを使う 


3 [ CF 力ードスロット]に CF 力ードの表裏を確認して挿入します。 

( CF 力ードのラベル面をに ARD FRONT SID 口側にして挿入しま 



/! CF 力ードを確実に挿入すると、[力ード取出し]ボタンが少し出てき 
ます。 

■別 CF CARD ] ランプが緑色に点灯してし 、みが; 正し〈挿入されていま 

す。 

[力ード取出し]ボタンを引きながら巧りたたみ、元に戻します。 




CF 力ード検出の確認方法 

■正常に認識したとき 、 rCF CARDJ ランプが緑色に点灯します。 

認識されないといきは 「CF CARDJ ランプが点灯しません。 

-設定画面の[機器情報]でも CF 力ードが正しく挿入されているかを確認できます。 

-( 严)- 卜^^^ 

□ 認識されない場合は、まず本製品の電源を切断してから、 CF 力ードが正しく装着され 
ているかご確認いただいたうえで、再度本体の電源を投入してください。 





CF (コンパクトつラッシュ）カードを使う 



CF カードの取り出しについて 


CF 力ードの取り出し方法としては、下の2つの方法があります。 

取り出し方法①:本製品の電源を切つてから取り出す 

取り出し方法②:マウント解除を行つてから取り出す(本製品の電源を切らずに取り 

tat) 


-、尝户 

□ CF メモリーカードへのアクセス中に 、 CF メモリーカードを巧いたり、本体の電源を切 
らないでください。 

CF メモリーカードを取り出す際ロホ、必ず CF メモリーカードのマウント解除を行なっ 
てください。 

□ 誤って本体の 巧 おを切がすると、 CF 力ードや CF 力ード内のデータが破損する原因と 
なります。 

□ CF 力ードスロットに CF 力ードを挿入しないときは、本体付属のコンパクトフラッシュダ 
ミーカードを挿入してください。 

CF 力ードスロットにホコリや異物が入り、义お•感電•故障の原因となります。 

□ CF 力ードの種類によっては、力ード取出しポタンを引き出せない場合があります。 
その晩ホ、 CF 力ードのマウント解除を行なった後で、本体の 巧 源を切ってから CF 
力ードを真っ直ぐ弓 I きめいて取り出してください。 

▼取り出し方法①;本製品の電源を切ってから取り出す 


/ CF 力ードを使用していない （CF メモリーカードの場合はアクセスし 
ていない）ことを確認します。 

2 電源ケーブルをコンセントから抜いて、本製品の電源を切ります。 

3 けード取出し ] ボタンを引き出し、 

押して CF カードを取り出します。 


な しばら 〈 CF 力ードを使用しない場合は、 GF ダミーカードを挿入しま 
す。 







CF (コンパクトフラッシュ）カードを使う 


▼取り出し方法②;ウント解除を行ってから取り出す 
本製品の竜漏を切らずに CF 力ードを取り出すこと力 《 できます。 

ただし、レ:>1下のマウント解除(本製品の設定画面での作業)を行ってから取り 
出す必要があります。 


/ CF 力ードを使用していない （CF メモリーカードの場合はアクセスし 
ていない）ことを確認します。 


ク 


設定画面でマウント解除を行います。 
比ッティング] 一 [ C ロン トロール] I 
一[メモリカード]ボタンを順にクリック I 




します。 



























CF (コンパクトつラッシュ）カードを使う 


[マウント解除]の[実行]ボタンをクリックし、順に [0 K ] ボタンをク 
リックします。 



















CF メモリカー f を使つ画配信する 

ここでは、 CF メモリカードを使った動画配信の手順について説明します。 


110ぺージレ:1降で CF 力ードの挿入、取り出し手順を 
確認しておし、てください。 


CF メモリカードに映像を録画する 


CF メモリカードに配信する動画を録画します。 

/ [ CF 力ードスロット]に CF 力ードの表裏を確認して挿入します。 

( CF 力ードのラベル面をに ARD FRONT SID 口側にして挿入しま 



〇 CF 力ードを確実に挿入すると、[力ード取出し]ボタンが少し出てき 
ます。 

刹 CF CARD ] ランプが緑色に点灯してし 、みが; 正し〈挿入されていま 
す。 

[力ード取出し]ボタンを引きながら巧りたたみ、元に戻します。 







CF メモリカードを使つて動画配信する （ Windows のみ) 


3 本製品の設定画面で[コントロール]一[メモリカード動画]をクリッ 
クします。 



な [録画設定 • 操作]項目で CF メモリ カードに録画する ファイルの 設 
定を行います。（次ページ参照） 

※八ミドファイルで録画されます。 

S 困贾ち•巧巧 



较围閲担 


厚止 


ステ-タス最 














































CF メモリカードを使って動画配信する （ Windows のみ) 


録画設定•操作 


于ータレート 

1秒間に配信される動画のデータ量を設定します。 

※データレートはネットワーク帯域下に設定する必要があり、 
データレートがネットワーク帯域を上回る場合は、正常に配信さ 
れません。 

画質 

動画データの圧縮率を設定します。圧縮率が低いほどデータ量が 
多く、高画質となります。 

/ S ■.•圧縮率が最も低く、一番高い画質です 
か/圧縮率、画質ともに中程度です。 

が；圧縮率が最も高く、一番低い画質です。 

解像度 
(画像サイズ） 

動画データの画素数を設定します。画素数が大きいほどデータ量 
力 《 多くなります。 

CIF :352 X 288 / QCIF : 176 x 144 / SQCIF : 128 x 96 

※データレートを 96 kbps が下に設定してし^る場合は、 CIF サイズに 
設定することができません。 

音声 

動画データに含まれている音声の圧縮率を設定します。 

G .726: データ量が最も多いです 

AMR (中) .•データ量が中程度です 

AMR (低) .•データ量が最も低いです 

※データレートを 32 kbps に設定した場合、 G .726 に設定することは 
できません。 

AMR は音声に特化しているため、音声が外の音質が悪くなります。 

フアイ J レ名 

CF メモリカードに記録するファイル名を指定します。 

すでに CF メモリカード内に同ーファイル名がある場合は上書きされ 
ます。 

記録時間 

[録画開始]ボタンクリック後からの記録時間を時•分•秒で指定し 
ます。 

すべて0(ゼロ）を入力すると、 CF 力ードの容量に空きがある限り、 
録画を行います。 

CF 力ードに空きがなくなると自動的に録画を終了します。（終了し 
た時点までの映像が CF カードに記録されます。） 

[録画開始]ボタン 

表示されている映像を CF メモリカードに録画します。 

[停止]ボタン 

録画を停止します。 

[ステータス表示] 
ボタン 

録画状態を示すウィンドウを表示します。 

に F メモリカード]ボ 
タン 

CF メモリカードに録画されている映像の表示その他の操作を行う 
ことができます。 

[ヘルプ]ボタン 

ヘルプ画面を表示します。 


















CF メモリカードを使つて動画配信する （ Windows のみ) 


□ CF メモリカードに記録を行う設定を選択された巧合、 CF メモリカードの記録容量に制 
限がありますので、データレート、記録時間の選択には、十分ごを意ください。 

記録容量の計算式 

データレート 【 kbps】-r 8 X 記録時間【砂】=記録容量 【 kbyte 】 

上まで算出された記録容量が CF メモリカードのサイズを超える場合、正常に設定およ 
び記録されません。 

□ 各データレートの最大記録時間例 (CF メモリカード） 


256 【 kbps】 - 

- 8 

X 

125 【砂】 

= 4000 【 kbyte 】 

192 [kbps] - 

- 8 

X 

166 【砂】 

= 3984 [kbyte] 

144 【 kbps】 - 

- 8 

X 

222 【砂】 

= 3996 【 kbyte 】 

128 【 kbps】 - 

- 8 

X 

250 【砂】 

= 4000 【 kbyte 】 

96 【 kbps】 - 

- 8 

X 

333 【砂】 

= 3996 [kbyte] 

64 【 kbps】 - 

- 8 

X 

500 【砂】 

= 4000 [kbyte] 

32 【 kbps】 - 

- 8 

X 

1000 【砂】 

= 4000 【 kbyte 】 


5 設定後、画面下の[録画開始]ボタンをクリックします。 


ク U ック 


较围閲坦 


ステ-タス表を 


6 [0 K ] ボタンをクリックします。 



119 
























CF メモリカードを使って動画配信する （ Windows のみ) 


S 再度、設定画面の[コントロール]一[メモリカード動画]をクリックし 
ます。 

[動画フアイルー覧]に録画したフアイルが表示されます。 
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CF メモリカードを使つて動画配信する （ Windows のみ) 


録画した CF メモリカードの映像を見る 


CF メモリカードに録画した映像を見てみましよう。 




本製品の設定画面の[コントロール] 一[メモリカード動画]をクリッ 
クし、[動画ファイルー覧]の[再生]ボタンをクリックします。 


CF パモ1ぶードロ己なされた巧を閒篇できます 



Q 

再生 

動画再生を開始します。 

再生中は!一時停止]ボタンとなります。 


停止 

再生中の動画を停止します。 

mm 

mm 

前へ 

ご使用になれません。 

巻き戻し 

巻き戻します。 

早送り 

早送りします。 

次へ 

ご使用になれません。 

0 

ミュート 

音を消します。 


音量 

音量を調整します。 
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ビデオカメラの映像を動画配信する 


ここでは、本製品にビデオカメラを接続してビデオカメラの映像を動画配信する手 
順について説明します。 

ビデオカメラを準備する ) 


本製品の設定画面で 
[セッティング]^ [カメラ • 外部 
入力設定]を順にクリック 
します。 


口をが作 




i MPEG -4® 国設を _►! 


カメラ-外部入力設を 


ク 


[映像入力]、惜声入力]を[外部入力]に切り替え、[設定]ボタン 


をクリックします。 



峽棵入力 

0 巧庶た;^ラ 

Co 外部入力 

^ ①チェック 

音声入力 

0 内商 7 イク 

(〇 外部入力 

◎チェック 

巧疏力 y ラ画惊 
上下反的表示 

〇 ち如 

曲 無如 
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ビデオカメラの映像を動画配信する 


映像入力 

映像入力機器の切り換えを行ないます。 

内蔵カメラ: 本体内蔵の VGA サイズ対応 CMOS センサーカメラモジユー 
ルを使用する。 

外部入力: 外部映像入力端子に接続したビデオカメラ等を使用する。 

音声入力 

音声入力機器の切り換えを行ないます。 

内蔵マイク: 内蔵のモノラルマイクモジユールを使用する。 

外部入力: 外部ライン入力端子に接続した音響機器を使用する。 

内部カメラ 
上下反転表示 

内蔵 CMOS カメラの映像の上下反転を行ないます。 

ち劾: 上下反転する。 

無効: 上下反転しない。 


3 本製品にビデオカメラや音声出力機器を接続します。 

※本製品の電源が入つた状態で接続できます。 

※本製品にはビデオケーブルや音声ケーブルは添付しておりません。 

カメラに付属あるし、は市販のケーブルをご使用ください。 

乂源がの厂 RCA 変換アダプタ」を使用することで、 RCA コネクタ音声ケ~ブ 
ルも使用できます。 


じデス入。端子措続例 


ビデオケーブルで、本製品の[ビデオ入力端子]とビデオカメラの 
ビデオ出力端子を接続します。 



これで準備ができました。 
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ビデオカメラの映像を動画配信する 



ビデオカメラの映像を見る 



ビデオカメラの映像を見てみましよう。 


ク 


ビデオカメラの電源を入れ、 
映像が見られる状態にします。 


本製品の設定画面の 
[コント □—ル]一[リアルタイム動画] 
をクリックします。 

しばら〈してビデオカメラの映像が 
表 7 F されます。 r ① 



はじめじ 
U アルタ イム 動国 



6かゎ虹！ ■化化 i.lil 


項目 

内容 

[ウインドウ起動] 
ボタン 

表示されている映像を Windows Media Player ■単体で見ることができま 
す。 


□ Windows Media Player の仕様により、設定したビットレートにより 2 〜 4 砂映像が遅延 
する巧合があります 。 (Windows Media Player 側でストリーム映像をパッファリングす 
るためです。） 

□ 外部入力設定財ホ、 PAN / TILT 機能は使用できません。 
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本製品を初期設定に戻す 


本製品背面の[全初期化]ボタンで本製品を初期設定に戻す手順について説明し 
ます。 

な下の手順を行うと、変更した設定内容は、すべて初期設定(出荷時設定)となります。 
設定画面で最初からすべて設定し直してください。 

/本製品を使っていないことを確認します。 

2 本製品から LAN ケーブルを取り外し、本製品の電源ケーブルをコンセ 
ントから取り外します。 

3 本製品背面の[全初期化]ボタンの穴に、クリップ等の先の細いもので 
内部のボタンを押しながら 、電源ケーブルをコンセントに接続し、本製 
品の電源を入れます。 




A クリップを放します。 

5 初期設定され、約90砂後に起動します。 

レ: i 上で本製品を初期設定に戻す設定は終了です。 
再度最初から本製品を設定し直して〈ださい。 
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本製品を使用していてトラブルびあった場合にご覧ください。 


□□□□□□□□□□□□□□a 


ヴポート Web ぺージのじは\過去(こヴポートセンター(こ毫せられた事 
例などち紹介されています。こちらち参考じして<ださい。 


http: //www.iodata.j p/support/ 


添巧のヴポートソつ卜をバージョンアップすると解決することびあ 
ります。下記の弊なサポート*ライブラリから最新のサポートソつ 
卜をダウン□ー ドしてお試しくださし、。 



http : //www.iodata.j p/lib/ 


□ □ 

□ □□□□□ 


I5) 
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付録 1 困ったとき(こは 


♦ rip アドレス設定ユーティリティ_!設定時のトラブル 


状態 

ぺージ 

「ソケットの初期化に失敗しました。エラー番号：10013」が表示される 

130 

「送信に失敗しました。エラー番号：10065」が表示される 

ネットワークに接続している本製品が検出できない 

Web ブラウザの起動がおこなえない 

「サブネットマスクが無効です」が表示される 

「カメラタイトルに、2バイト文字、空白文字、およびな下の文字を使用すること 
ができません。 く-〉? ¥|」が表示される 

ューザー認証に失敗する 

131 

設定を行なった後、該当する本製品が一覧に表示されなくなった 

【カメラサーパ'情報の編集】力 《 できな し、 


♦ riP アドレス設定ユーティリテイ_!エラーメッセージ 


状態およびエラーメッセージ 

へ— ノ 

このプログラムは、管理者権限が必要です。 

管理者権限のあるユーザーで再度実行してください 

132 

1 つは必ず選択してくださし、 

X :¥ vc 6_ update ¥ vcredist . exe の実行に失敗しました 
( X は CD ドライブ） 

X :¥ wmfsdk _ update ¥ WMFDist . exe の実行に失敗しました 
( X は CD ドライブ） 

セットアップは完了していません。ここでセットアッププログラムを中止すると 
ユーティリティの動作保証はできません 

〈はい>を選択するとインストールを中止しますに使用の前に、セットアップを 
行なってくださし、） 

〈し、いえ >を選択するとインストールを続行します 

共有ファイルは TSR - MS 4 ユーティリティな外のアプリケーシヨンでは必要とし 
ません 

ファイルを削除する場合は〈はい > を選択してください 

133 

サポートファイルを解ま中にエラーが発生しました 
アクセスが拒否されました 

【自己登録エラー】 

1 m 上のファイルを自己登録しませんでした 
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巧録 1 困ったときには 


♦設定時のトラブル 


状態 

ぺージ 

本製品の Web 設定画面が表示されない 
(Web 設定画面の TOP ページが表示されない） 

134 

IP アドレスが 192.168 .0.1 50 となっている 

リアルタイム動画が途中で切断される 

135 

リアルタイム動画が表示されない 

画像が乱れる 

音声が聞こえない 

136 

静止画が表示されない 

ファイル動画が表示されない(できない） 

137 

IP アドレス通知機能でメール通知されない 
(無線 LAN、PPPoE 接続の場合も同様） 

IP アドレス通知機能で FTP 転送されない 
(無線 LAN、PPPoE 接続の場合も同様） 

PPP 発信でさなし、 

138 

PPP 着信できない 

(パソコン等からの本製品の PHS に接続できない） 

無線 LAN で接続できない 

(無線 LAN で Web 設定画面が表示されない） 

139 

PPPoE で接続できない 

(PPPoE で Web 設定画面が表示されない） 

新規ユーザーが登録できない 

ユーザーが変更できない 

140 

ユーザー削除ができない 

動画設定で「設定が間違っています」と表示される 

ネットワーク設定の共通設定で「設定が間違っています」と表示される 

ネットワーク設定の内蔵 LAN 設定で「設定が間違っています」と表示される 

141 

ネットワーク設定の PPP 設定で「設定が間違っています」と表示される 

ネットワーク設定の無線 LAN 設定で「設定が間違っています」と表示される 

ネットワーク設定の PPPoE 設定で「設定が間違っています」と表示される 

142 

「設定が間違っています」と表示される 

CATV 局がユーザーを[コンピュータ名]で管理している場合の設定方法がわ 
からない 

PPPoE 接続で取得したグローバル IP アドレスを調べたい 

管理者の[パスワード]を忘れた 

設定画面で文字が入力できない 

[TCP/IP] が表示されない 

143 


機器情報画面に表示されるメッセージー覧 


145 
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付録 1 困ったときには 


rip アドレス設定ューティリティ」設定時のトラブル 


「ソケットの初期化に失敗しました。エラー番号：10013 J が表示される 


原因 

ューティリティを実行するューザーにパソコンの管理者権限がない 

対処 

パソコンの管理者権限を持つューザーによって、実行してください。 


「送信に失敗しました。エラー番号：10065 J が表示される 


原因 

ユーティリティを実行したパソコンがネットワークに接続されていない 

対処 

実行したパソコンをネットワークに接続し、実行して〈ださし、。 


ネットワークに接続している本製品が検出できない 


原因1 

ネットワークが同一でない 

対処 

物理的に同一であるネットワーク上に接続してください。 

原因2 

パソコンと同じ IP アドレスが本製品に設定されている 

対処 

パソコンに IP アドレスを変更してください。 


Web ブラウザの起動がおこなえない 


原因1 

検索を行なった後、本製品の IP アドレスが変更された 

対処 

再度、検索を行ない、最新の状況に更新し、再度、 web ブラウザの起動を行なって 
〈ださし、。 


原因2 

ユーティリティを実行するパソコンとは異なるネットワークの IP アドレス/ネットマス 
クを設定した 

対処 

同ーネットワーク上の IP アドレス/ネットマスクを持つパソコンからユーティリティを 
実行し web ブラウザの起動を行なうか、本製品を該当するネットワークに接続して 
ください。 


「サブネットマスクが無効です J が表示される 


原因 

設定しようとしているサブネットマスクが無効である 

対処 

ネットワーク管理者に問い合わせ、正しいサブネットマスクを設定してくださし、。 


「カメラタイトルに、2バイト文字、空白文字、およびが下の文字を使用すること 
ができません。，，&，*/〈-〉?¥|け 《 表示される 


原因 

ホスト名、カメラタイトルの後ろに、全角/半角空白文字を入力している 

対処 

ホスト名、カメラタイトルに入力している全角/半角空白文字を削除後、再度設定を 
行なってください。 
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巧録 1 困ったときには 


ユーザー認証に失敗する 


原因 

認証用ューザーのとパスワードが本製品に巧する設定許可のあるューザーおよ 
びパスワードではない 

対処 

本製品に対する設定許可があるューザーおよびパスワードを設定してください。 


設定を行なった後、該当する本製品が一覧に表示されなくなった 


原因 

本製品が再起動中である 

対処 

本製品が再起動した後、検索を実行してください。 


【カメラサーバ情報の編集】ができない 


原因1 

IP アドレスに設定できない値を設定している 

対処 

IP アドレスの設定値を修正してください。 

原因2 

サブネットマスクに設定できない値を設定している 

対処 

サブネットマスクの設定値を修正してくださし、。 

原因3 

ホスト名に使用できない文字を設定している 

対処 

半角英数字で設定してください。 

原因4 

カメラタイトルに使用できない文字を設定している 

対処 

半角英数字で設定してください。 

I 原因5 

認証用ユーザーのが間違っている、もしくは省略している 

対処 

本製品に対する設定許可があるユーザーのを必ず入力してください。 
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付録 1 困ったときには 


rip アドレス設定ユーティリティ」エラーメッセージ 


このプログラムは、管理者権限が必要です。 

管理者権限のあるユーザーで再度実行してください (2000/ XP のみ) 


原因 

インストーラーを実行しているューザーにパソコンの管理者権限がない 

対処 

パソコンの管理者権限を持つューザーにより、実行してください。 


1つは必ず選択してください 


原因 

カスタムインストールを選択したが、インストールするコンポーネントを1つも選択 
しなかった 

対処 

コンポーネント選択画面で1つは必ず選択してください。 


X :¥ vc 6_ update ¥ vcredist . exe の実行に失敗しました 
( X は CD ドライブ） 


原因 

ランタイムインストールを選択した際にインストールファイルにアクセスできなかつ 
た 

対処 

セットアップ CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入してください。 


X :¥ wmfsdk _ update ¥ WMFDist . exe の実行に失敗しました 
( X は CD ドライブ） 


原因 

ランタイムインストールを選択した際にインストールファイルにアクセスできなかつ 
た 

対処 

セットアップ CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入してください。 


セットアップは完了していません。ここでセットアッププログラムを中止すると 
ユーティリティの動作保証はできません 

〈はい>を選択するとインストールを中止します(ご使用の前こ、セットアップを 
行なってください） 

〈いいえ > を選択するとインストールを続行します 


原因 

セットアップ中に〈キャンセル > ボタンをクリックした 

対処 

セットアップは中止しないことを推奨します。もし中止する場合は、ご使用の前に必 
ず再度セットアップを行なってくださし、 
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巧録 1 困ったときには 


共有ファイルは TSR - MS 4 ユーティリティが外のアプリケーシヨンでは必要とし 
ません 

ファイルを削除する場合は〈はい>を選択してくださし、 


原因 

共有ファイルを削除する際に表示される 

対処 

今後、ューティリティをご使用しないのであれば〈はい > を選択してください。それが 
外の場合は〈しル^え> を選択してください 


サポートファイルを解法中にエラーが発生しました 
アクセスが拒否されました 


原因 

インストーラーを起動中にもう1つのインストーラーを起動した場合に表示される 

対処 

〈0 K > をクリックしてセットアップを終了させて〈ださし、 


【目己登録エラー】 

1が上のファイルを自己登録しませんでした 


原因 

ランタイムインストールを実行しなかった 

対処 

ューティリティを削除し、再度ューティリティとランタイムのインストールを実行してく 
ださし、 
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付録 1 困ったときには 


設定時のトラブル 


本製品の Web 設定画面が表示されない 
( Web 設定画面の TOP ぺージが表示されない） 


原因1 

IP アドレスを変更している 

対処 

ブラウザのアドレス入力位置に変更した IP アドレスを入力してください。 

原因2 

パソコンと本製品のネットワーククラスが異なる 

対処 

パソコンと本製品のネットワーククラスを合わせてください。 

原因3 

本製品の電源が入っていない 

対処 

本製品の電源を入れてください。 

原因4 

本製品が起動中 

対処 

本製品が起動するまでお待ちください。（約90秒かかります。） 

1原因5 

LAN ケーブルが接続されていない 

対処 

LAN ケーブルを接続してください。 

原因6 

LAN ケーブルの種類が違う 

対処 

パソコンと直接接続する際はクロスケーブル、ネットワークに接続する際はスト 
レートケーブルをお使いください。 


対処 


ネットワークが混んでいる 


しばらくお待ちくださし、。 


IP アドレスが192.168 .0.1 50となっている 


原因1 

全初期化を行なった 

対処 

本製品の背面にある全初期化ボタンを押しながら電源を投入しますと工場出荷初 
期設定に戻ります。後希望の設定状態に変更してください。 


DHCP サーバからの IP アドレス取得に失敗した 

対処 

DHCP サーバからの取得を設定していて、 DHCP サーバ等の故障で IP アドレスを 
取得できなかった場合、 IP アドレスは192.168 .0.1 50になります。 
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巧録 1 困ったときには 


リアルタイム動画が途中で切断される 


I 原因1 

ネットワークが混んでいる 

しばらく待って再度、接続してください。 

I 原因2 

データレートがネットワーク帯域を上回っている 
ネットワーク帯域が下のデータレートを設定して〈ださし、。 

「原因3 ] 

電波状態が悪い ( PPP 接続、無線 LAN 接続） 

無線 LAN や PPP 接続および PPPoE 接続は、ご使用の環境等により所定のパ 
フォーマンスを確保できないことがあります。 


リアルタイム動画が表示されない 


I 原因1 

ActiveX 、 JavaScript が有効でない 

ブラウザの ActiveX 、 JavaScript を有効にしてください。 

I 原因2 

接続セッション数を超えている 
最大セッション数は5です。 

I 原因3 

静止画処理中である 

静止画処理終了後お使いください。 

原因4 

リアルタイム動画が撫効]に設定されている 
動画設定でリアルタイム動画配信を[有効]にしてください。 

I 原因5 

映像入力が[外部入力]になっている 

入力設定の映像入力を[内蔵カメラ]にするか外部カメラを接続してください。 

r 原区16 j 

データレートがネットワーク帯域を上回っている 
ネットワーク帯域異化のデータレートを設定してください。 

护因7 

各種コーデックがインストールされていない 

セットアップ CD - ROM にて、サンプル ASF を再生してください。 

r 原因8 ] 

ASF と RTP の同時配信ができない 

本製品の仕様となります。接続要求に従い、自動的に選択されます。 

例えば、 ASF で配信中は、その接続がなくなるまで、 RTP での接続はできません。 


画像が乱れる 


サポートセンターへお問い合わせください。 
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付録 1 困ったときには 


音声が聞こえない 


原因1 

パソコンのスピーカーカ 《 ミュート(消音)状態になっている 

対処 

ミュ ー K 消音)を解除してくださし、 

原因2 

パソコンのスピーカーのボリュームが小さい 

対処 

ボリュームを上げてください。 

原因3 

情声なし]の設定になっている 

対処 

動画設定で音声を[音声なし]レ：1外に設定してください。 

原因4 

音声入力が[外部入力]になっている 

対処 

入力設定の音声入力を[内部マイク]にするか外部カメラを接続してください。 

I 原因5 

音声コーデックがインストールされていない 

対処 

音声コーデックをインストールしてください。 


静止画がま示されない 


原因1 

他セッションで静止画処理中 

対処 

静止画処理終了後、お使いください。 

原因2 

動画配信中 

対処 

動画配信終了後、お使いください。 

原因3 

映像入力が[外部入力]になっている 

対処 

入力設定の映像入力を[内部カメラ]にするか外部カメラを接続してください。 
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巧録 1 困ったときには 


ファイル動画が表示されない(できない) 


原因1 

CF メモリーカードが挿入されていない 

1 対処 

動画 ( ASF ) ファイルが保存されている CF メモリーカードを挿入してくださし、。 

1原因2 

CF メモリーカードカ 《 マウント解除されている 

CF メモリーカードを一度取り出し、再度挿入してください。 

原因3 

接続セッション数を超えている 
最大セッション数は5です。 

1原因4 

静止画処理中 

静止画処理終了後、お使いください。 

1原因5 

CF メモリーカード内のファイルが動画ファイルではない 
動画 ( ASF ) ファイルを再生してください。 


IP アドレス通知機能でメール通知されない※1 
(無線 LAN 、 PPPoE 接続の場合も同様） 


原因1 

固定 IP アドレス設定になっている 

1 対処 

DHCP 機能を使用するに変更してください。 

1原因2 

E-mail による通知をチ X ックしていない 

E-mail による通知をチ X ックしてください。 

1原因3 

メール設定を行なっていない、または正しく設定されていない 
メール設定を正しく行なってください。 (DNS の確認も行ってくださし、。） 


IP アドレス通知機能で FTP 転送されない※1 
(無線 LAN 、 PPPoE 接続の場合も同様） 


•X1 :メール通知および FTP 転送において、[機器情報】画面の[異常発生状況]の欄に異常内 
客が表示されてし > る場合は、「機器情報画面に表示されるメッセージー覧」り45ページ)を 
参照してください。 


原因1 

固定 IP アドレス設定になっている 

1対処 

DHCP 機能を使用するに変更して〈ださい。 

1原因2 

FTP による通ミ□をチ X ックしていない 

FTP による通ミ□をチ X ックして〈ださい。 

1原因3 

FTP 設定を行なっていない、または正しく設定されていない 

FTP 設定を正しく行なってください。 (DNS の確認も行ってください。） 
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付録 1 困ったときには 


PPP 発信できない※2 _ 

X 2: PPP 発信において【機器情報】画面の県常発生状況]の欄に異常内容が表示されている 
場合は、「機器情報画面に表示されるメッセージー覧」 (145 ぺージ)を参照してください。 


原因1 

発信電話番号が間違っている 

対処 

発信先の電話番号をご確認ください。 

原因2 

PPP の、パスワードが間違っている 

対処 

接続先の PPP の、パスワードをご確認ください。 


PPP 着信できない 

(パソコン等からの本製品の PHS にダイヤルアップ接続できなし、) 


原因1 

PPP 着信設定をしていない 

対処 

PPP 着信設定を行なってください。 

原因2 

PPP 着信の IP アドレスに間違いがある 

対処 

PPP 着信 IP アドレス .PPP クライアント IP アドレスには内蔵 LAN の IP アドレスとは異な 
るネットワークアドレスを設定してください。 

《例》 

内蔵 LAN : 192.168 .0.150 の時 

PPP 着信 IP アドレス:192.168 .1.1 

PPP クライアント IP アドレス：1 92.168.1.2 

原因3 

発信者番号制限が[有効]になっている 

対処 

発信者番号制限を[無細にするか、着信許可番号に電話番号を追加してくださ 
い。 

原因4 

パソコン等からの PPP 接続時のューザーのが登録されていない、または PPP 着 
信が許可されていない 

対処 

システム設定のューザー管理より、新たにューザー ID を登録するか、既存のュー 
ザーのを [PPP 着信許可する]に変更してください。 
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巧録 1 困ったときには 


無線 LAN で接続できない 

(無線 LAN で Web 設定画面が表示されない) 


原因1 

内蔵 LAN のネットワークアドレスと重複している 

対処 

内蔵 LAN とは別のネットワークアドレスに設定してください。 

《例》内蔵 LAN :192.168 .0.1 50の時 
無線 LAN : 192.168 .1.151 

原因2 

無線 LAN 設定に誤りがある 

対処 

下記項目をご確認ください。 

• WEP 設定 ( WEP 暗号化設定 、 WEP Key ) 

- ESS-ID (インフラストラクチヤモードのとき） 

■チヤネル番号ヴドホックモードのとき） 

原因3 

無線 LAN アクセスポイントが有効でない 

対処 

お使いの無線 LAN アクセスポイントの設定をお確かめください。 


PPPoE で接続できない 

( PPPoE で Web 設定画面が表示されない) 


原因1 

PPPoE 設定が[有効]になっていない 

対処 

PPPoE 設定を[有効]にしてくださし、。 

原因2 

PPPoE の、パスワードが間違っている 

対処 

プロバイダより指定された PPPoE の、パスワードを設定してください。 

原因3 

固定 IP アドレスが間違っている 

対処 

プロバイダより固定 IP アドレスを指定されている場合は、正しく設定されているか 
ご確認ください。 


新規ユーザーが登録できない 



ユーザー登録数が20件を超えている 

対処 

不要なユーザーを削除してお使し乂ださい。 

本製品は20ユーザーまで登録できます。 


ユーザーのが重複している 

対処 

ユーザーのがすでに登録済みの場合、同一のユーザーのは登録できません。 

原因3 

ユーザーの、パスワードの义字数が4〜8でない 

対処 

ユーザーの、パスワードは4文字!^上8文字が下で設定してください 

原因4 

パスワードを登録していない 

対処 

ユーザー登録時は必ずユーザー ID とパスワードの両方を設定してください 
※工場出お初期設定で、登録されてし、る 「 adminj はパスワードなしとなつておりま 
すが、変更によりパスワードを設定することが巧能です。(元のパスワード無し 
に戻すには、全初期化を行なつてください。) 
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付録 1 困ったときには 


ユーザーが 変更できない 


原因 

1つしかないレベル3のューザーのレベルを変更しようとしている 

対処 

登録ューザーにレベル3のューザーは必ず1つは必要です。 


ユーザー削除ができない 


原因 

1つしかないレベル3のューザーを削除しようとしている 

対処 

登録ューザーにレベル3のューザーは必ず1つは必要です。 


動画設定で「設定が間違っています J と表示される 


原因1 

データレート 32 kbps で音声 G .726 を設定している 

対処 

32 kbps では音声 G .726 は使用できません。設定を変更してください。 

原因2 

データレート 96 kbps な下で画像サイズ CIF を設定 

対処 

96 kbps では画像サイズ CIF は設定できません。設定を変更してください。 


ネットワーク設定の共通設定で「設定が間違っています J と表示される 


原因1 

ホスト名が空白または未入力となっている 

対処 

ホスト名は空白または未入力は設定不可のため、任意の名称を設定してくださ 
い。 

原因2 

メールアドレスが間違っている 

対処 

メールアドレスは xxxx @ xxxxxxx のお式で設定してください。 

原因3 

メールサーバ、 FTP サーバの IP アドレスが間違っている 

対処 

IP アドレスを確認の上、設定してください。 

原因4 

メールの 、 FTP ID またはパスワードが31文字を超えている 

対処 

メールの 、 FTP ID およびパスワード31文字が内で設定してください。 
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巧録 1 困ったときには 


ネットワーク設定の内蔵 LAN 設定で 
「設定が間違っています J と表示される 


原因1 

IP アドレスが間違っている 

対処 

IP アドレスは、 「xxx.xxx.xxx.xxx」 の形式 （XXX は〇〜255の範囲）で設定してください。 
また、が下のアドレスは設定不可です。 

O.XXX.XXX.XXX 

1 27.xxx.xxx.xxx 

224.xxx.xxx.xxx 〜 255.xxx.xxx.xxx 

原因2 

サブネットマスクが間違っている 

対処 

IP アドレスと同様の形式で〇〜31ビット間で連続したビットの設定になるように設 
定してください。 


対処 

すでに無線 LAN で DHCP 機能が有効なのに、内蔵 LAN で DHCP 機能を設定し 
ようとした。 

無線 LAN の DHCP 機能を解除後、再度設定してください。 

※無線と有線で同時に DHCP 設定は不可 


無線 LAN と内蔵 LAN で同じクラス、 IP アドレスに設定しようとしている 

対処 

別々のクラスの IP アドレスに設定してください。（同じクラスは不可） 


ネットワーク設定の PPP 設定で「設定が間違っています J と表示される 


原因1 

発信有効時に電話番号 ’PPP の•パスワードを設定していない 

対処 

発信有効時は、電話番号 ’PPP の•パスワードを必ず設定してください。 

原因2 

IP アドレスが間違っている 

対処 

IP アドレスを確認の上、設定してください。 


ネットワーク設定の無線 LAN 設定で「設定が間違っています J と表示される 


原因1 

IP アドレスが間違っている 

対処 

IP アドレスを確認の上、設定してください。 

原因2 

サブネットマスクが間違っている 


サブネットマスクを確認の上、設定してください。 


すでに内蔵 LAN で DHCP 機能が有効なのに、無線 LAN で DHCP 機能を設定し 
よラとした 

内蔵 LAN の DHCP 機能を解除後、再度設定してくださしぃ 
※無線と有線で同時に DHCP 設定は不可 


無線 LAN と内蔵 LAN で同じクラス、 IP アドレスに設定しようとしている 


別々のクラスの IP アドレスに設定してください。（同じクラスは不可） 
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付録 1 困ったときには 


ネットワーク設定の PPPoE 設定で「設定が間違っています J と表示される 


原因1 

IP アドレスが間違っている 

対処 

IP アドレスを確認の上、設定してください。 

原因2 

サブネットマスクが間違っている 

対処 

サブネットマスクを確認の上、設定してください。 


「設定が間違っています J と表示される 


原因 

入力した内容が、設定項目制限事項で禁止されている 

対処 

設定項目制限事項 (243 ぺージはたは、各設定項目のヘルプをご覧ください。 


CATV 局がユーザーを [コン ピュータ名]で管理している場合の設定方法がわ 
からない 



対処 

CATV 局からの[コンピユータ名]を、本製品の[ホスト名]に設定してください。 

([設定]一[ネットワーク設定]一[共通設定]一[ホスト名] へ 設定してください。） 



PPPoE 接続で取得したグローバル IP アドレスを調べたい 



I 

対処 

IP アドレスメール 通知機能や、 FTP 通知機能をご利用ください。 



管理者のレ《スワード]を忘れた 




対処 

本製品前面の[全初期化ボタン] (RESET) ボタンで、再度新しい設定を行うことが 
できます。（ただし、すべての設定が初期状態に戻ります。）(238ページ参照） 


設定画面で文字が入力できない 



入力個所をクリックしていない。 


-度入力したい個所をクリックしてから入力してください。 


入力できない文字を入力しようとしている。 


入力できる文字かを確認してから入力してください。 
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巧録 1 困ったときには 


[ TCP / IP ] が表示されていない (Windows Me /98 の場合) 


原因 

TCP/IP プロトコルがインス!~ルされていない。 

対処 

下記の手順で TCP/IP をインストールします。 


/ 「ネットワーク」を起動します。 

[スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を順にクリックし、 
[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


2 [追加]ボタンをクリックします。 

※が下の画面は、弊社製 ET/TX-PCI シリーズを例にしています。 

ネット9-ウの設走 I 

現をのネットワーウコ:/ポーネ:/卜 (が： 


过之! 



3 [プロトコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 



4 [ Microsoft ] の!; TCP / IP ] を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
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付録 1 困ったときには 


5 [ 〇のボタンをクリックします。 


JJiSi 


ネットつ-加) i 滿 I 输目 Ij 情即 I アウたスの刖制 I 
巧を瓜ネット9ーウコシポー本シト(が： 


国 Microsoft ネット"^ーウウライ柏■卜 
晒卜〇 DATA ET/TK-PCIyU-7' 7?-7 .[- イ-サネット 了がち 
1= TCP/IP ' 


，ス 




…進加™:;:…' 


福抽うに□ヴわするネット I 


アダプタが複数登録されてし^る場合は、 

[ TCP / IP ] の個所が、 [ TCP/IP -〉 xxxxxx ] となりま 
す。 (XXXXX は使用されてし、るし AN アダブタのデ/ <イス 
名の名称となります。) 


[ Microsoft みットワーむなつイ卜 

77イルとプリ：/加 D 共ち(り …I 


rim- 





t ： - 


卜 。 K I J 

キ V ：/たル 


夕[はい]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。 



利用しない(または、していない)ネットワークアダプタは、削除しておくことお勧めしま 
す。 
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巧録 1 困ったときには 






機器情報画面に表示されるメッセージー覧 


RUN ランブのホ点'なで知らせる配信異常 


No. 

機器情報の表示 

対処方法 

1 

DP アドレス通知]メール 
サーバが見つかりません 
んでした 

メール設定の SMTP サーバ、 POP サーバの設定内容を 
確認してくださし、 

2 

DP アドレス通知]メール 
サーバの認証に失敗しま 
した 

メール設定のメールの、パスワードの設定内容を確認し 
てください 

3 

DP アドレス通知]メール送 
信に失敗しました 

メール設定の設定内容を確認してください 

また、メールサーバが正しく設定されているか確認してく 

ださし、 

4 

DP アドレス通知] FTP サー 
バが見つかりませんでし 
た 

FTP 設定の FTP サーバの設定内容を確認してくださし、 

5 

DP アドレス通知] FTP サー 
バの認証に失敗しました 

FTP 設定の FTP の、パスワードの設定内容を確認してく 
ださい 

6 

DP アドレス通知] FTP 送信 
に失敗しました 

FTP 設定の設定内容を確認してくださし、 

また、 FTP サーバが正しく設定されているか確認してくだ 
さい 


MEMORY ランブの赤点灯で知らせる配信異常 


No. 

機器情報の表示 

対処方法 

1 

CF 力ードスロットに CF 力一 
ドが装着されていません 

CF 力ードスロットにフオーマット済みの CF メモリーカードを 
装着してくださし、 

2 

CF スロットに CF メモリー 
カードが装着されていま 
せん 

CF 力ードスロットにフオーマット済みの CF メモリーカードを 
装着してくださし、 

3 

CF メモリーカードがフオー 
マットされていません 

CF メモリーカードをフォーマットしてください 
または、 CF 力ードスロットにフォーマット済みの CF メモ 
リーカードを装着してください 

4 

CF メモリーカードに空き容 
量がありません 

十分な空き容量のある CF メモリーカードを装着してくださ 
し\または、不要なファイルを削除して空き容量を増やし 
てください 

5 

CF メモリーカードがマウン 
卜されていません 

CF メモリーカードがアンマウントされています、力ードを 
おいて、再度挿入してくださし、 


XCF メモリーカードの空き容量不足時のみ RUN ランブがホ点滅します 
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付録 1 困ったときには 


その他(ランプ表示はありません) 


No . 

機器情報の表示 

対処方法 

1 

[ PPP 発信] PPP 発信に失 
敗しました 

CF 力ードスロットに PHS 力ード、またはモデムカードが正 
し〈装着されていることを確認してくださし、 

また、発信機能の設定内容を確認してください 

2 

その他 エラー ( 林 *) 

再起動により復旧してください。（林*)は、 エラーコー ドを 
/J 、 します 〇 

※このエラーコー ドが、発生したときはお手数ですがサ 
ポ—卜窓口 へ王ラー コ — ドをお伝えくださし、ますようお 
願し^致します。 
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付録 2 

Web 設定画面の詳細 


ここでは、 Web 設定画面の詳細について説明します。必要に応じてお読み〈ださい。 

ぞくム 


Web 設定画面 . 148 

はじめに . 151 

リアルタイム動画 . 152 

メモリカード動画 . 153 

青争止画 . 156 

MPEG -4 動画設定 . 157 

JPEG 静止画設定 . 162 

カメラ•外部入力設定 . 163 

ネットワーク設定 . 164 

システム設定 . 181 

CF コントローノレ . 193 

機器情報 . 200 
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『TSR-MS4R 設定画面 J1 は、 Web ブラウザで本製品から配信された映像を閲 
覧したり、各種設定を行なうこと力 《 できます。 


トッブぺージ 

Web 上で 『TSR-MS4R 設定画面 J1 にアクセスしたときに最初に表示されるぺ一 
ジです。 

[ inSR - MS 4 R 設定画面 H のトップページ：!画面 



[垣 ペ-別ま示されまけ； • ィ如-ネ，卜 


メニュー項目 

詳細 

コントロール 

閲覧や操作に関する項目です。 

セッティング 

本製品の設定に関する項目です。 
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Web 設定画面の詳細 （ Web 設定画面) 




[コントロール]メニュー 


[コントロール]メニューには下の設定ができます。 




IJ アルタイム®画 


乂モリカード0国 
静止国 


メニュー項目 

詳細 

参照ページ 

はじめに 

トップページに戻ります。トップページな外でこのボタンを 
クリックした場合、このページに戻ることができます。 

151 

リアルタイム動画 

本製品からのリアルタイム配信を閲覧できます。 

152 

メモリカード動画 

本製品の背面パネルの CF 力ードスロットに装着した CF メ 
モリカードの動画ファイルの閲覧（再生）、および CF メモリ 
カードへ本製品の映像を録画できます。 

153 

静止画 

本製品からのリアルタイム映像を、静止画として表示しま 
す。また、本製品に装着された CF メモリカード内に記録さ 
れている静止画ファイルの表示を行ないます。 

156 
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Web 設定画面の詳細 （ Web 設定画面) 



[セッティング]メニュ ー 


[システム]メニューには!^下の設定ができます。 




メニユー項目 

詳細 

参照ページ 

MPEG -4 動画設定 

MPEG -4 動画に関する設定を行います。 

157 

JPEG 静止画設定 

JPEG 静止画に関する設定を行います。 

162 

カメラ•外部入力設定 

カメラ、マイク、外部入力の設定を行います。 

163 

ネットワーク設定 

ネットヮークに関する設定を行います。 

164 

システム設定 

内部タイマーの日付と時刻、アクセス制限、ューザー 
登録等の設定を行います。 

181 

CF コント ロール 

TSR - MS 4 R の CF 力ードスロットに挿入された CF メモリ 
カード操作を行います。 

193 

機器情報 

本製品のシステム設定情報を確認できます。本製品の 
設定情報、および現在発生している異常情報を表示し 
ます。 

200 
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はじめに 


[コントロール]メニュ ー ー ^[はじめに]について説明します。 



BROAD STREAM 

TSR - MS 4 R 


MPEG -4 圧縮巧術をまかした巧世げのネットワーク 
コミュニケーシ3ンデ J W スです。 

巧たがかまネットワークコミュニケーションを提供し 
ます。 


• 巧めておほいにむるちへ 


• 困ったときには 


2003K)DAJADEVK ： E,INC. 


項目 

内容 

初めてお使いになる方へ 

初めて本製品をご使用になる場合のミ主意が書かれてしなす。 

困ったとさには 

サポートセンターや 1-0 DATA のホームぺージへのリンクがあり 
ます。 
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リアルタイム動画では、カメラの映像を表示します。 リアルタイム®国 



ウィン F ク础国 pmnii 


項目 

内容 

[ウインドウ起動] 
ボタン 

表示されている映像を Windows Media Player 単体で見ることができま 
す。 

[ PAN / TILT ] 

ボタン 

デジタル PTZ 操作ウィンドウを表示します。 

本画面表示時は自動表示されます。 


-(jny- I 如 ^} 

■Windows Media Player の仕様により、設定したビットレ ー H こより2〜4砂映像が遅延 
する巧合があります 。 (Windows Media Player 側でストリーム映像をバッファリングする 
ためです。） 

-外部カメラの映像はデジタル PTZ 操作はできません。 

内部カメラでのみご使用いただけます。 
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メモリカード動画では、 CF メモリカードに記録された I 乂モ I 」カード動困 I 

ASF 動画ファイルを再生したり、 CF メモリカードに、カメラや外部入力に入っているリア 
ルタイムな映像を ASF 形式で録画することができます。 

WindowsMedialPlayer でのみ再生が可能です。 

Quicktime や pvPIayer では、再生できません。 


CF パモI曲ード in 己巧されなホ EQW 巧を閒枉できます 



め面ファイルー度 





再生 

動画再生を開始します。 

再生中は!一時停止]ボタンとなります。 

ip 

停止 

再生中の動画を停止します。 


前へ 

ご使用になれません。 


巻き戻し 

巻き戻します。 


早送り 

早送りします。 

否 1 

次へ 

ご使用になれません。 

0 

ミュート 

音を消します。 


音量 

音量を調整します。 
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Web 設定画面の詳細（メモリカード動画) 


動画ファイル — K(cf メモリカード接続時) 


再を 


各ファイルの動画再生を開始します。 


(再生)ボタン 


厚止 


再生中の動画を停止します。 


(停止)ボタン 


録画設定•操作 


了ータレート 

1秒間に配信される動画のデータ量を設定します。 

(32 kbps 〜 256 k bps ) 

TSR - MS 4 R を接続する回線速度に応じて設定してください。データレー 
卜の値が大きいほどフレームレート(一秒あたりのコマ数)が良くなリス 
ムーズな動画配信が可能となります。 

※データレ — H ま、ネットヮ — ク帯域が下に設定する必要があり、デー 
タレートがネットワーク帯域を上回る場合は、正常に配信されませ 

^\Jo 

画質動画デ~夕の圧縮率を設定します。圧縮率が低し、ほどデータ 
量が多く、高画質となります。 

画質 

動画データの圧縮率を設定します。圧縮率が低いほどデータ量が多 
く、高画質となります。 

息；圧縮率が最も低く、一番高い画質です 
ホ；圧縮率、画質ともに中程度です。 

が；圧縮率が最も高く、一番低い画質です。 

※同ーデータレートにおいて画質を上げると、フレームレート(一砂あた 
りのコマ数)が下がります。 

解像度 

動画データの画素数を設定します。画素数が大きいほどデータ量が多 
くなります。 

GIF : 352 X 288 X QCIF : 176 x 144 / SQCIF : 128 x 96 

X データレートを 96 kbpsm 下に設定してし >る場合は、 CIF サイズに 
設定することができません。 

义同 — データレ ー H こおし、て解像度を上げると、フレ ー 厶レ ー トト秒 
あたりのコマ数)が下がります。 
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Web 設定画面の詳細（メモリカード） 


音声 

動画データに含まれている音声の圧縮率を設定します。 

G . 7ク6:データ量が最も多いです 

AMR (中) .•データ量が中程度です 

AMR (低) .•データ量が最も低いです 
な乙:音声なしの設定です。 

X デ~タレートを 32 kbps に設定した場合、 G .726 に設定することは 
できません。 

义 GSM - AMR お式のデータの再生に必要なコーデックソフトは、別途 
VoiceAge 社のインタ — ネットから 「 SPOTxde Played をダウンロ—ド 
し、インスト~ルする必要があります。 

フアイ J レ名 

任意の指定した最大8文字のファイル名と4文字の拡張子 (. asf ) となり 
ます。 

例） xxxxxxxx.asf 

义必ず4文字の拡張子 Casf ) を含む12文字が内で設定してください。 

拡張子がなし >場合、ファイルお式が認識されず、再生できなし、場合 
があります。 

义使用可能文字は、半角英数字のみ使巧できます。ただし〔スぺ~ 

ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔二〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は使用できませ 
ん〇 

义ファイル名を指定した場合は、同~名で上書き保存されますので、 
ごを意ください。 

記録時間 

〔録画開始〕から、〔録画終了〕するまでの記録時間を設定します。 

0時間0分0秒と設定した場合は、停止ボタンが押されるか CF の空き容 
量がなくなるまで記録します。 

[録画開始] 
ボタン 

動画録画を開始します。 

[停止]ボタン 

録画を停止します。記録時間に達してし々くても録画を中断することが 
出来ます。 

[ステータス 
表示]ボタン 

現在の録画状態のステータスを表示します。 

乂 録画中は、設定時間と経過時間が表示されます。 
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静止画では、本製品からのリアルタイム静止画像を、 I 静止国 _ I 

表示するほか、 CF メモリカードに記録された静止画ファイルを閲覧することができます。 


画育 〇 高 獲 や 〇 お 

賠保度 OciF 0QCIF OSQCIF 



至お ■ PAM/TILT 


静止画 


画質 

動画データの圧縮率を設定します。圧縮率が低いほどデータ量が 
多く、高画質となります。 

/ S ■.•圧縮率が最も低く、一番高い画質です 
ホ/圧縮率、画質ともに中程度です。 

が/圧縮率が最も高く、一番低い画質です。 

解像度 
(画像サイズ） 

動画データの画素数を設定します。画素数が大きいほどデータ量 
力 《 多〈なります。 

GIF : 352 X 288 ^ QCIF : 176 x 144 / SQCIF : 128 x 96 

[更新]ボタン 

画像が更新されます。（表示がない場合は、黒色に表示されます） 

[ PAN / TILT ] 

ボタン 

デジタル PTZ 操作ウィンドウを表示します。 


_、農户 

外部カメラの映像はデジタル PTZ 操作はできません。 
内部カメラでのみご使用いただけます。 
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j MPEG -4 動画設定 

本製品から配信される動画データに関する設定を行います。 
MPEG -4 動画設定には、 [ ASF 動画設赶と [ RTP 動画設定] 

の2つがあります。 




ASF 動画設定 


ASF 動画設定では、下を設定できます。 


I 」アルうイム 
旣画配 ft 

毎） ち如 

〇 無如 

データレート 

I 64k bps vj 


画巧 

〇 高 ® 中 

〇ぉ 

鸦棵度 

〇 CIF 0 QCIF 

〇 SQCIF 

音声 

0 G.726 〇 A MR ( 中） 

〇 AMRCfg) 



ASF 動画設定 


リアルタイム動画 
配信 

ASF のリアルタイム動画の閲覧の有効/無効を設定します。 

データレート 

1秒間に配信される動画のデータ量を設定します。 

(32 k bps 〜 768 k bps ) 

本製品を接続する回線速度に応じて設定してください。 

データレートの値が大きいほどフレームレート ( 1秒あたりのコマ数） 

が良くなリスムーズな動画配信が可能となります。 

※データレ — 卜は、ネットワ — ク帯域な下に設定する必要があり、 
データレートがネットワーク帯域を上回る場合は、正常に配信され 
ません。 
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Web 設定画面の詳細 （ MPEG -4 動画設定) 


ASF 動画設定 


画質 

動画データの圧縮率を設定します。圧縮率が低いほどデータ量が多 
く、高画質となります。 

急；圧縮率が最も低く、一番高い画質です 
ホ/圧縮率、画質ともに中程度です。 

が；圧縮率が最も高く、一番低い画質です。 

※同 — データレ — 卜において画質を上げると、フレ — 厶レ — 卜 (1 秒あ 
たりのコマ数)が下がります。 

解像度 

動画データの画素数を設定します。画素数が大きいほどデータ量が 
多くなります。 

CIF :352 X 288 / QCIF : 176 x 144 / SQCIF : 128 x 96 

※データレートを 96 kbpsJM 下に設定してし^る場合は、 CIF サイズに 
設定することができません。 

※同 —テー タレ — 卜におし、て解像度を上げると、フレ — ムレ—トリ秒 
あたりのコマ数)が下がります。 

音声 

動画データに含まれている音声の圧縮率を設定します。 

G . 7ク6:データ量が最も多いです 

AMR (中 ).•データ量が中程度です 

AMR (低 ).•データ量が最も低いです 
な乙:音声なしの設定です。 

※データレートを 32 kbps に設定した場合、 G . 726に設定することはで 
きません。 

• XGSM - AMR お式のデータの再生に必要なコーデックソフトは、別途 
VoiceAge 社のインタ — ネットから 「 SPOTxde Played をダウン 
口ードし、インストールする必要があります。 


-、摩- 

動画のデータ量は、画質と解像度に影響され、データレートが低い場合に動画のデータ 
量が多<なる設定を行なうと、動画フレーム数が低下します。 
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Web 設定画面の詳細 （ MPEG -4 動画設定) 


RTP 動画設定 


RTP 動画設定では、下を設定できます。 
め田 データ 設定 

U アル 5 イム 旣画自日 f 言 
デーうレート 


® ち如 〇 お如 


日日 kbps 


画宵 

〇 

高 

@ 

中 

〇 

お 

醉惊度 

〇 

CIF 

@ 

QCIF 

〇 

SQCIF 


音声 

リコレッシュ 同期 
最 太つレームレート 

NAT /1 P 7 スカレード巧を巧巧 


AMRCfg) V 


1日お間 P 易 


7.5 つレーム V 


ヴローバル IPi 搞 〇 ち如 ® 無如 

ヴローバル IP アドレス 
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Web 設定画面の詳細 （ MPEG -4 動画設定) 


RTP 動画設定(動画データ設定) 


リアルタイム動画 
配信 

RTP のリアルタイム動画の閲覧の有効/無効を設定します。 

データレート 

1秒間に配信される動画のデータ量を設定します。 

(32 kbps 〜 256 k bps ) 

本製品を接続する回線速度に応じて設定してください。 

データレートの値が大きいほどフレームレート (1 秒あたりのコマ数） 

が良くなリスムーズな動画配信が可能となります。 

^データレ — 卜は、ネットワ—ク帯域 JM 下に設定する必要があり、 
データレートがネットワーク帯域を上回る場合は、正常に配信され 
ません。 

画質 

動画データの圧縮率を設定します。圧縮率が低いほどデータ量が多 
く、高画質となります。 

息；圧縮率が最も低く、一番高い画質です 
か；圧縮率、画質ともに中程度です。 

が；圧縮率が最も高く、一番低い画質です。 

※同 — データレ — 卜において画質を上げると、フレ — ムレ—卜 (1 秒あ 
たりのコマ数)が下がります。 

解像度 

動画データの画素数を設定します。画素数が大きいほどデータ量が 
多くなります。 

CIF :352 X 288 / QCIF : 176 x 144 / SQCIF : 128 x 96 

※データレートを 96 kbpsJM 下に設定してし^る場合は、 CIF サイズに 
設定することができません。 

※同 — データレ — 卜において解像度を上げると、フレ — 厶レ—トリ秒 
あたりのコマ数)が下がります。 

音声 

動画データに含まれている音声の圧縮率を設定します。 

AMR 情) .•データ量が最も多いです 

AMR (中) .•データ量が中程度です 

AMR (低) .•データ量が最も低いです 
な乙:音声なしの設定です。 

XGSM-AMR お式のデータの再生に必要なコーデックソフトは、別途 
VoiceAge 社のインタ — ネットから「 SP 0 Txde Playe りをダウン 
口ードし、インストールする必要があります。 

リフレッシュ周期 

リフレッシュ間隔を設定します。巧秒〜20秒） 

最大フレームレー 

h 

フレームレートの上限を設定します。 （5 〜30フレーム） 
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Web 設定画面の詳細 （ MPEG -4 動画設定) 


RTP 動画設定 （NA T / IP マスカレード機能対応) 


グローバル IP 

設定 

RTP 動画を、インターネット側に公開(ルータ越え)する際に設定します。 

〈有効〉 

本製品をルータ下に設置している場合、 RTP プロトコルにューザー 
が指定したグローバル IP アドレスを割り当てます。 

〈無効〉 

RTP プロトコルに本製品の現在の IP アドレスを割り当てます。 

グローバル IP 
アドレス 

ルータに割りあたっているグローバル IP アドレスまたは、ホスト名を指定 
します。 

ダイナミック DNS 使用時は、登録しているホスト名を指定してくださし、。 

例） IP アドレスの場合 xxx . xxx . xxx.xxx (XXX は〇〜 255) 

ホスト名の場合 xxxx . iobb.net 
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^^ JPEG 静止画設定 


TSR - MS 4 R から配信される静止画データに関する設定 
を行います。 


JP 防静止国設定 


国 i ち 〇 言 ® 中 〇 あ 

〇 GIF 0 QCIF 〇 SQCIF 


静止画設定 


画質 

静止画データの圧縮率を設定します。圧縮率が低いほどデータ量が 
多く、高画質となります。 

/ S ■.•圧縮率が最も低く、一番高い画質です 
ホ/圧縮率、画質ともに中程度です。 

が/圧縮率が最も高く、一番低い画質です。 

解像度 
(画像サイズ） 

静止画データの画素数を設定します。画素数が大きいほどデータ量 
力 《 多くなります。 

C / F .-352 X 288 / QCIF : 176 x 144 / SQCIF : 128 x 96 
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カメラ•外部入力設定 


本製品に接続された内部/外部映像機器および音声機器 
の入力切換や各設定を行います。 


力巧•外部入力設を 


B 央惊入力 

音戸入力 

内商力:?^ラ画棵 
上下反的表ち 


獲 巧蔵力 y ラ 
蠻 内忘7イク 

〇 ち如 


〇 外部入力 
〇 外部入力 

® 無如 


動画設定 


映像入力 

映像入力機器の切り換えを行なしなす。 

内蔵カメラ: 本体内蔵の VGA サイズ対応 CMOS センサーカメラモジュー 
ルを使用する場合に選択します。。 

外部入力 :外部映像入力端子に接続したカメラや映像機器の映像 
( NTSC ) を使用する場合に選択します。 

音声入力 

音声入力機器の切り換えを行なしなす。 

内蔵マイク ：内蔵のモノラルマイクモジュールを使用する場合に選択し 
ます。 

外部入力: 外部ライン入力端子に接続した音響機器の音声(モノラル） 

を使用する場合に選択します。 

添付の RCA 変換コネクタを使用することで、一般的な RCA 
オーディオケーブルが利用できます。 

内部カメラ 
上下反転表示 

内蔵 CMOS カメラの映像の上下反転を行ないます。 

ち劾: 上下反転する。 

無効: 上下反転しない。 
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j ネットワーク設定 4 


「ネットワーク設定」には右の詳細項目があります。 
【ネットワーク設定】画面の各ボタンをクリックすると、 
各詳細画面に移行します。 

また、これらの設定は相互に関連する項目や優先さ 
れる項目などがあります。 



其逼語を 
巧議 LAN 語を 

播續 LAN 設定 


PPPoE 設を 

PPP 設を 


ダイす5ック DNS I 


[ネットワーク設定] 
サブメニュー項目 

設定内容 

他設定との併用 

共通設定 

ネットワーク関係で全体に関わる 
共通部分の設定を行ないます。 

全てのネットワーク設定に共通する 
設定項目です。すべてのネットワーク 
設定に有効です。 

内蔵 LAN 設定 

本製品に内蔵されている 

1 0 BASE - T インターフ X イスにつ 
いての設定を行ないます。 

-内蔵 LAN 接続を使用する場合に設 
定します。 

- PPPoE 接続との併用はできません。 
■無線 LAN 接続が設定されていて、無 
線 LAN 力ードが搭載されている場 
合は、無線 LAN 接続が優先されま 
す。 

PPP 接続との併用は可能です。 

無線 LAN 設定 

CF 力ードスロットに装着する 

IEEE 802.11 b 無線 LAN 力ードに関 
する設定を行ないます。 

無線 LAN 接続のみの設定となりま 
す。ただし、内蔵 LAN とは異なるネット 
ワークの IP アドレスを指定してくださ 
い。 

PPPoE 設定 

PPPoE にて接続する場合の設定 
を行ないます。 

PPPoE 接続のみの設定となります。 

PPP 設定 

CF 力ードスロットに装着する PHS 
カードに関する設定を行ないま 
す。 

内蔵 LAN 接続との併用は可能です。 
ただし、内蔵 LAN とは異なるネット 
ワークの IP アドレスを指定してくださ 
い。 

ダイナミック DNS 

ダイナミック DNS に関する設定を 
行います。 

すべてのモードにおいて使用可能で 
す。 （ DNS サーバアドレスの設定が必 
要です。） 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 



共通設定 


[共通設赶について説明します。 

カメラタイト J レ 


本ストを [TSR-MS4R 


IP アドレス巧ち] 


ール送信先アドレス 


FTP お送先ディレクトI」 [ 


FTP お送つアイルを 


メール記ち 

知ールアドレス I ^ 

SMTP サーバ [ 

POP before SMTP 〇 ち如 0 無如 

POP サーバ I I 

ール ID [ I 

パスワード 


FTP 設定 


FTP サーバ 
FTP ID 
パスワード 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


カメラタイトル 

カメラの名称をつけることができます。 

例 ： BROADSTREAM 

最大31文字入力可能です。 

任意設定ですので、何も設定しなくても問題はありません。 

^半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スペース〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は使用できません。 
ホスト名 _ 

ネットワーク上で本製品を識別するための名前です。 

例： TSR - MS 4 R 

最大63文字入力可能です。 

ホスト名を設定する必要がある場合は、プロバイダまたはネットワーク管理者からホスト 
名を入手し、入力してください。 

※同ーネットワーク上にて重複したホスト名は使用しないで〈ださい。 

X 半角英数字のみ使用できます。 

CA-ZJ Ca - zJ 〔0-9〕および〔.〕(ピリオド)〔-)(ハイフソのみ使用できます。 


IP アドレス通知 ( HTML ファイル) 


• IP アドレス通が機能に関する設定を行なしなす。 

• DHCP による IP アドレスの変更を通知する通知方法および通知先の設定を行なしなす。 
•メールによる通知、もしくは FTP によるリンクファイルの転送、またはその両方を設定でき 
ます。通ミ□しない設定も可能です。 

ここで設定される IP アドレスの通が先は、各ネットワーク設定にある IP アドレス通が機能 
( E - mail による通ミ日、 FTP による通知）で共通に使用されます。 

メール送信先 
アドレス 

IP アドレスを記述したメールの送信先のメールアドレスを設定します。 

例： user @ xxxxx . ne.Jp 

最大63文字入力可能です。 

※半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔〉〕〔?〕〔¥〕〔1〕は 
使用できません。 

FTP 転送先ディ 
レクトリ 

本製品へのリンクファイルを FTP により転送する際の FTP 転送先ディレ 
クトリ名を設定します。 

例： tsrms 4 /ipadr 

最大127文字入力可能です 
※半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺース〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔:〕〔〈〕〔二〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は 
使用できません。 

FTP 転送ファイ 
ル名 

本製品へのリンクファイル （ HTML ファイル)を FTP に転送する際の FTP 
転送ファイル名を設定します。 

例: tsrms 4 .htm 

最大27文字のファイル名と4文字の拡張子 (. htm ) が入力可能です。 

^半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は 
使用できません。 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


メー ル設定 


本製品が使用するメールサーバの各種設定を行ないます。 

メール設定は IP アドレス通知機能で使用するメールサーバの設定です。 

これらの設定項目は、 IP アドレス通知機能でメールを使用する時は必ず設定が必要となります。 

メール 
アドレス 

IP メール送信兀(送信者）のメールアドレスを設定します。 

例： user @ xxxxx . ne.jp (本製品が送信者となるための設定） 

最大63文字入力可能です 

※メール送信先は 【 IP アドレス通知】一【メール送信先アドレス】に設定します。 
※半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺース〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は使用できま 
せん。 

SMTP 

サーバ 
(送信サー 
バ） 

メール送信時に使用する SMTP サーバのアドレスを設定します。 

例： smtp . xxxxx . ne.Jp 

最大63文字入力可能です。 

^ SMTP + f --/ くをドメイン名で指定する場合は0り5サ~/《の設定が必要です。 

X IP アドレスの場合、入力お式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) となります。 

※ホスト名の場合、半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は使用できま 
せん。 

POP 

before 

SMTP 

SMTP サーバに巧して POP 認証が必要なサーバを使用する場合は、有効に設定し 
ます。その場合は、が下の項目 (POP サーバ、メールの、パスワード)を必ず設定し 
てください。使用しない場合は、無効に設定します。 

POP 

サーバ 
(受信サー 
バ） 

使用する POP サーバのアドレスを設定します。 

例： pop . xxxxx . ne.Jp 

最大63文字入力可能です。 

• XIP アドレスの場合、入力お式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) 、 

ホスト名の場合 smtp . xxxx . ne . jp となります。 

※ドメイン名指定の場合、半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は使用できま 
せん。 

メールの 

POP サーバの認証用のを設定します。 
m : user 

最大31文字入力可能です。 

※半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スペース〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔二〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は使用できま 
せん。 

パスワー 
ド' 

POP サーバの認証用パスワードを設定します。 

例： password 

最大31文字入力可能です。 

※半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔〈〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は使用できま 
せん。 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


- 、您 J- 

メールアドレスは必ずお間違えのないように入力してください。 

また、必ず有巧な実在するメールアドレスを入力してください。無巧な実在しないメール 
アドレスを入力されるとエラーメールとして戻ってきた場合に、トラブルの原因になる可 
能性がありますので、ごを意ください。 


FTP 設定 


本製品で使用する FTP サーバの各種設定を行なしなす。 

FTP 設定は、 IP アドレス通知機能で使用する FTP サーバの設定です。 FTP を利用した機能を 
使う時には、必ず設定が必要となります。 

FTP サーバ 

ファイルを転送する転送先の FTP サーバのアドレスを設定します。 

例: ftp . xxxxx . ne.jp 

最大63文字入力可能です。 

FTP サーバをドメイン名で指定する場合は、 DNS サーバの設定が必要で 
す。 

• XIP アドレスの場合、入力お式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) 

ホストをの場合 ftp . xxxx . ne . jp となります。 

^半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔二〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は使 
用できません。 

FTP ID 

使用する FTP サーバにログインするための FTP ID を設定します。 

例： user 

最大31文字入力可能です。 

※半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は使用 
できません。 

FTP パスワー 
ド、 

FTP サーバにログインするためのパスワードを設定します。 

例： password 

最大31文字入力可能です。 

※半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スペース〕〔"〕〔#〕〔’〕〔=〕は使用できません。 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


内蔵 LAN 設定 



本製品に内蔵されている 10 BASE - T インターフェイスについての設定を行います。 


IP 7 ドレス 

0 固ち IP アドレスを指ちする 

IP アドレス [192.1 6日.日.1日日 

サブホットマスク [2 日日.2日日.2日日.日 


〇 DHCP クライアント概能を博用する 
□ 卜圍Iによる通知 
□ FTP による通知 


デつオルト ヴー トウ: n イ 

DNS サーバ 

DNS ブライマ U 
DNSiz リンが LJ 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


IP アドレス 


固定 IP アドレスを指定する 

固定された IP アドレス 和タツ A ワーク管理者から割り当てられた IP アドレスを使用する 
場合に選択します 

IP アドレス 

ご使用になる固定 IP アドレスを設定してください。 


タス カ斤ミ式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) となります。 

サブネットマス 

ご使用になるサブネットマスクを設定してくださし、。 

ク 

乂ス カお式は xxx . xxx . xxx.xxx (XXX は〇〜255 ) となります。 

ミ主）0.0.0.0および255.255 .255.255 は不可 

DHCP クライアント機能を使用する 

ネットワーク上に DHCP サ ー/ く(ルータなど)があって、自動取得で使う場合に選択し 
ます。 

E - mail による 

E - mail による通知を使用される場合は、有効に設定してください。 

通が 

※通知先のメールアドレスはな下の画面で設定してください。 

[共通設赶一 [IP アドレス通知]項目 一[メール送信先アドレス] 

FTP による 

FTP による通ミ日を使用される場合は、有効に設定してください。 

通が 

※通知先の FTP サー/ くドレスは、[共通設定]の [FTP 設赶にて設定 
し、転送先のディレクトリ名とファイル名は、[共通設定]の [IP アドレ 
ス通知設定]にて設定してください。 


デフオルトゲートウエイ 


使用するデフオルトゲートウエイを設定します。 

通常は、指定する必要があります。ただし、同ーネットワーク内 ( LAN ) での使用の際は、指 
定しなくてもかまいません。 

DHCP クライアント機能使用時は、自動的に設定されます。 

タス カ形式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) となります。 

_ ミ主）0.0.0.0および255.255 .255.255 は不可 _ 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 1本製品がドメイン名の参照を行なう DNS サーバを設定します。 

DNS セカンダリ メールサーバ ( SMTP 、 POP ) 、 FTP サーバをドメイン名で指定する場 

合など本製品がドメイン名参照を行う場合に設定が必要です。 
DHCP クライアント機能使用時は、自動的に設定されます。 

乂ス カお式は xxx . xxx . xxx.xxx (XXX は〇〜255 ) となります。 

注）0.0.0.0および255.255 .255.255 は不可 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


案 ぉ a^LAN 設化 

CF 力ードスロットに搭載した IEEE 802.1化無線 LAN 力ードに関する設定を行います。 
無篇設走 

WEP 日音号化[無姊 V] 

WEP Key 

通信モード 〇 Ad hoc 0 Infrastructure 

に S-ID 

于け-ルを号 [1 

IP アドレス 

0 固走アドレスを指走する 

IP 了ドレス E 92.16日. 1.2 I 

サブネットマスク 日日.2日日.2日日.日 I 

〇 DHCP クライアント概能き博巧する 

□ E-mail による巧知 

□ FTP による獅 



デつオルト ブー トウ: n イ 
DNS サーバ 

DNS ブライマ LJ 
DNSiz リンが LJ 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


無線設定 


WEP 暗号化 

無線 LAN の暗号化に関する設定を行います。 

〈無効> 

WEP を使用しません。 

〈 ASCII 文字 64 Bit > 

64 BitWEP 年一を ASCII 文字5文字で設定する場合に設定します。 

〈ASCII 文字12犯 it 〉 

128 BitWEP キーを ASCII 文字13文字で設定する場合に設定します。 

〈16進数64日い 

64 BitWEP キーを16進数10析で設定する場合に設定します。 

〈16進数12犯い 

1 28 BitWEP 年一を16進数26巧で設定する場合に設定します。 

WEP Key 

WEP 暗号化で選択したモードに合わせて、キーワードを入力します。 

〈 ASCI は字 64 Bit > 

ASCII 文字5文字のキーワードを指定します。 

例 ） broad 
〈ASCI は字 128 Bit 〉 

ASCII 文字13文字のキーワードを指定します。 

X 接続する無線 LAN 力ードによっては、12犯 itWEP を使用でき 
ないものもあります。 

本製品は、そのチェックは行いません。 

例 ） broadstreamrt 
〈16進数 64 Bit > 

16進数10析のキーワードを指定します。 

例） 10 A 0 B 3 A 0 FE 
〈16進数12犯い 

16進数26巧のキーワードを指定します。 

X 接続する無線 LAN 力ードによっては、12犯 itWEP を使用できない 
ものもあります。 

本製品は、そのチェックは行いません。 

例） 10 A 0 B 3 A 0 FE 8 D 3 EDFAC 346 E 3 C 8 E 

通信モード 

Ad hoc (アドホックモ — ド、）: 

無線 LAN 力ードなどと1巧1で直接通信する場合に設定します。 
Infrastructure (インフラストラクチヤモ — h ) : 

設置された無線アクセスポイントに巧して接続する場合に設定します。 

ESS-ID 

(SS ID ) 

インフラストラクチヤモードの場合 
使用する無線 LAN アクセスポイントと同じ ESS - ID を設定します。 

アドホックモードの場合 

ESS - ID は無効です。設定の必要はありません。 

^半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔，〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は 
使用できません。 

チヤネル番号 

チャンネル設定は、アドホックモードでのみ使用します。 

通信する相手と同一のチャンネル番号を設定する必要があります。 

インフラストラクチャモードでは、設定の必要はありません。自動設定され 
ます。 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


IP アドレス 


固定 IP アドレスを指定する 

固定された IP アドレス 和タツ A ワーク管理者から割り当てられたのアドレスを使用する 
場合に選択します。 

IP アドレス 

ご使用になる固定 IP アドレスを設定してください。 

乂ス カお式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜255 ) となります。 

サブネットマス 
ク 

ご使用になるサブネットマスクを設定してください。 

タス カお式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) となります。 

DHCP クライアント機能を使用する 

ネットワーク上に DHCP サ ー/ く(ルータなど)があって、自動取得で使う場合に選択し 
ます。 

E-mail による 
通知 

E-mai による通知を使用される場合は、有効に設定してください。 

※通知先のメールアドレスはな下の画面で設定してください。 

[共通設赶一 [IP アドレス通知]項目一[メール送信先アドレス] 

FTP による 
通が 

FTP による通知を使用される場合は、有効に設定して〈ださい。 

※通知先の FTP サーバドレスは、[共通設定]の [FTP 設定]にて設 
定し、転送先のディレクトリ名とファイル名は、[共通設定]の [IP アドレ 
ス通知設定]にて設定してください。 


デフアオルトゲートウェイ 


使用するデフオルトゲートウエイを設定します。 

通常は、指定する必要があります。ただし、同ーネットワーク内 (LAN) でのご使用の際は、 
指定しなくてもかまいません。 

DHCP クライアント機能使用時は、自動的に設定されます。 

タス カお式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) となります。 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 1本製品がドメイン名の参照を行う DNS サーバを設定します。 

DNS セカンダリ メールサーバ (SMTP、POP)、FTP サーバをドメイン名で指定する場 

合など TSR-MS4R がドメイン名参照を行う場合に設定が必要です。 
DHCP クライアント機能使用時は、自動的に設定されます。 

タス カお式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) とナよります。 


□ 無線 LAN 力ードの! 


□ 無線 LAN 力ードの製品によっては 、 [WEP Key ] を16進数で入力するタイプ t 入力さ 
れた文字列から自動的に生成するタイプとがあります。この [WEP Key ] に同じ値が入 
力されれぱ、異なるメーカーの«お同±でも相互に接親できますが、これらの設定が 
うまくいかないと接続できません。 

□ 内蔵 LAN を無線 LAN と同時に使用する場合で、かつ両方に固定 IP アドレスを設定 
する場合、異なるネットワークに属しているのアドレスを使用してください。 

例）有線:192.168 .0.1 50 
無線:192.168 .1.1 50 


□ 内蔵 LAN と無線 LAN の両方で、同時に DHCP による IP アドレス自動取得を使用す 
ることはできません。 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 



WEP の設定について 
無線通信の暗号化に関する設定を行ないます。 

無線 LAN 力ードは、無線 LAN 上を流れるデータのプライバシーを守るために、秘密 
鍵方式の暗号化アルゴリズムを用いた 「 WEPJ としづ認証を暗号化によるセキュリティ 
システムを備えています。 WEP の設定には [ WEP 暗号化]設定および [WEP Key ] 設定 
があります。 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


d 


PPPoE 設定 



ADSL モデムなどに直接つないで、 PPPoE 接続をするための設定を行います。 


PPPoE 


〇 巧巧する 
PPPoE ID 
バスワード 


@ 巧巧しない 


IP7 ドレス 

〇 固ち IP アドレスき指ちする 
IP アドレス 

@ IP アドレスき白旣巧に割リ当てる 

□ E - mail による通知 

□ FTP による通知 


DNS サーバ 


DNS ブライマリ 


DNSiz リンが LJ 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


PPPoE 


[使用する]に設定すると、本製品の起動時に PPPoE 接続を行います。 

[使用しない]に設定すると、本製品の起動時に PPPoE 接続を行いません。 

PPPoE ID 

PPPoE 認証で使用する PPPoE ID を設定します。 

XNTT のフレッツシリーズの場合は@マークが降も入力します。 

例： user @ xxxx . ne.jp 

最大31文字入力可能です。 

※半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔〈〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は 
使用できません。 

パスワード 

PPPoE 認証で使用するパスワードを設定します。 

例 ： password 

最大31文字入力可能です。 

※半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は 
使用できません。 


IP アドレス 


固定 IP アドレスを指定する 

固定された IP アドレスやネットワーク管理者から割り当てられた IP アドレスを使用する 
場合に選択します。 

IP アドレス 

ご使用になる固定 IP アドレスを設定してください。 

乂ス カお式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜255 ) となります。 

IP アドレスを自動的に割り当てる 

インターネットプロバイダから IP アドレスを自動で取得する場合に選キ尺します。 

E - mail による 
通が 

E - mail による通知を使用される場合は、チェックを入れてくださし、。 

※通知先のメールアドレスはが下の画面で設定してくださし、。 

[共通設定] 一 [ IP アドレス通知]項目 一[メール送信先アドレス] 

FTP による 
通知 

FTP による通知を使用される場合は、チェックを入れてくださし、 

※通知先の FTP サーバドレスは、[共通設定]の [FTP 設定]にて設 
定し、転送先のディレクトリ名とファイル名は、[共通設定]の [IP アドレ 
ス通知設定]にて設定してください。 


DNS サーバ 


DNS プライマリ 本製品がドメイン名の参照を行う DNS サーバを設定します。 

DNS セカンダリ メールサーバ ( SMTP 、 POP )、 FTP サーバをドメイン名で指定する場 

合など TSR - MS 4 R がドメイン名参照を行う場合に設定が必要です。 
DHCP クライアント機能使用時は、自動的に設定されます。 

タス カお式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) とナよります。 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 



PPP 設定 



PPP 接続を行う際の、 CF 力ードスロットに搭載した PHS 力ードに関する設定を行います。 
大き〈分けて、発信設定、 IP アドレス設定、着信設定の3つがあります。 


を信巧を 

巧話宙ち [ 

PPP ID [ 

パスワード 


IP7 ドレス 

0 固走 IP アドレスを指ちする 
IP アドレス [ 

サブネットマスク I 


0 IP アドレスき白旣巧に割リ当てる 


DNS サーバ 


DNS ブライマ LJ 


DNSiz リンが LJ 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


着信巧を 


PPP 费 ffip アドレス 


PPP クライアント IP アドレス [ 


■言を#ちま Uf ち 〇 ち如 ©無如 


着 f 言评巧番号 


発信機能 


本設定を有効にすることで、 PPP 発信接続が使用可能となります。 AirH " などを利用する 
場合に設定が必要です。 

有効にして対応の PHS CF カードを、 CF スロットに取り付けて動作させた場合、ユーザーか 
らの接続要求にしたがって PPP 発信動作します。 

が下のすべての項目の設定を行う必要があります。 

電話番号 

PPP 発信による接続先の電話番号を設定します。 

PPP による発信は、この電話番号に巧して行われます。 

※〇〜9、〔#〕〔*〕のみ使用可能です。 

※最大31析入力可能です。 

※ハイフント]を使用せずに数字を続けて入力してください。 

例： 01 23-456-789 一 0123456789 

PPP ID 

PPP 発信時の接続先サーバに対する認証用の PPP のを設定します 
例 ： user 

最大31文字入力可能です。 

^半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は 
使用できません。 

パスワード 

PPP 発信時の接続先サーバに対する認証用のパスワードを設定します 
例 ： password 

最大31文字入力可能です。 

※半角英数字のみ使用できます。 

ただし、〔スぺ~ス〕〔"〕〔#〕〔&〕〔’〕〔*〕〔/〕〔:〕〔く〕〔=〕〔>〕〔?〕〔¥〕〔1〕は 
使用できません。 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 


IP アドレス 


「固定 IP アドレスを指定する」 

固定 IP アドレスを選択した場合、固定 IP アドレスおよびサブネットマスクの設定が必要で 
す。 

【内蔵 LAN 設定】 （169 ぺージ）の IP アドレスとは異なる IP アドレスを指定してください。 

「 IP アドレスを自動的に割り当てる」 

PPP 接続先（インターネットプロバイダ)から IP アドレスを自動取得する場合に選択します。 

IP アドレス 

ご使用になられる固定 IP アドレスを指定してください。 

タス カ斤ミ式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) となります。 

サブネットマス 
ク 

ご使用になるサブネットマスクを指定してください。 

タス カお式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) となります。 

DNS サーバ 


DNS プライマリ 
DNS セカンダリ 

本製品がドメイン名の参照を行う DNS サーバを設定します。 

メールサーバ ( SMTP 、 POP )、 FTP サーバをドメイン名で指定する場合な 
ど TSR - MS 4 R がドメイン名参照を行う場合に設定が必要です。 

DHCP クライアント機能使用時は、自動的に設定されます。 

タス カお式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) となります。 

M 

H 言機能 


本製品に対して発信してきた機器(クライアント機撒に関する設定を行ないます。 

PPP 受信 

IP アドレス 

PPP 着信時の本製品に割り振る IP アドレスを設定します。 

ここでは[内蔵 LAN 設定】 （169 ぺージ）とは異なるネットワークの IP アドレ 
スを設定してくださし、。 

タス カ形式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) となります。 

PPP クライアン 
卜 IP アドレス 

本製品に巧して発信してきた機器(クライアント機器)へ割り振る IP アド 
レスを設定します。 

この設定により、クライアント機器に自動的に1つの IP アドレスを割り振 
ることができます。 

(リモートアクセスサーバ機能） 

タス カ斤ミ式は xxx . xxx . xxx.xxx ( XXX は〇〜 255) となります。 

発信者番号制 
限 

(有効/無効） 

着信時に通知される発信者番号による制限を行うかどう力ぶ設定しま 
す。 

有効にすることで、着信許可番号に登録された番号のみ着信を許可し 
ます。 

〈有効〉 

発信者番号制限を有効にします。 

〈無効> 

発信者番号制限を無効にします。 

く着信許可番号〉 

発信者番号制限を有効にした場合、着信を許可する番号を設定しま 
す。 

着信許可番号は、最大5件まで登録が可能です。 

1件辺り最大31析入力可能です。 

X 〔〇〜9〕〔#〕〔*〕のみ使用可能です。 

X ハイフン〔-〕を使用せず入力してください。 
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Web 設定画面の詳細（ネットワーク設定) 



ダイナミック DNS 


つ 


本製品は、動的な IP アドレス下でも、インターネット側から、固定のドメイン名でアクセ 
スが可能となるダイナミック DNS サービス 「 iobb . net 」 に対応しています。 

本機能を設定することにより、いつでもインターネット側からアクセス可能になります。 


DDNS サービス Of ま吊する ® {輔しない 

本ストを [ I . icbb.net 

シリアル#ち I I 

バスワート- 


サー バ へのアクた ス巧度 日分 v | 


DDNS サービス 


DDNS サービスの使用に関する設定を行し げす。 

<使用する> 

ダイナミック DNS 更新機能を有効にします。 

〈使用しない> 

ダイナミック DNS 更新機能を無効にします。 

ホスト名 


登録したホスト名を設定します。 

※ミ文字から16文字入力可能 

シリアル番号 


登録した本製品のシリアル番号を設定します。 (ユーザーのに 相当します。) 

• X 12文字指定 

パスワード 


登録したパ スワ — ドを設定します。 

X 8 文字から20文字入力可能 

サ ー/ くへのアクセス頻度 


サーバへのアクセス頻度を設定します。 (10 〜60分) 

^サーバ負荷が大きくなるため、必要上に短し^時間設定は避けて〈ださい。 
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システム設定 


「システム設定」には右の詳細項目があります。 
「システム設定」の各ボタンをクリックすると、 

各詳細画面に移行します。 



[システム設定] 
サブメニュー項目 

設定内容 

時刻設定 

本製品の時刻を設定すること力巧きます。 

アクセス制限 

本製品に対するアクセス制限を設定すること力 《 できます。 

ユーザー管理 

本製品のアクセス制限機能に関するユーザーのや、パスワードの 
設定を行なうこと力 《 できます。 

再起動 

本製品の再起動を行なうこと力 《 できます。 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 



時刻設定 


本製品の内部タイマーの日付と時刻を設定することができます。 
〔年〕〔月〕〔日〕および〔時〕〔分〕〔秒〕の値をそれぞれ入力します。 


現を時刻 

2003年11ちの日12時30分の杖 


尼。の ] 年 [ii _ ] 巧1^ _ I 日 

匹 いう区。 1"^。、 を I お 



-(juy- I 如 ^) 

□ テキスト入カフイールドには、すべて半角数字で入力してください。 

また、 r 年 J は西暦の2000〜2035を、「時 J は24時 M 表記での時刻を入力してくださ 


い。 

□ 現在時刻は、【時刻設定】画面を表示した時点での時刻になります。 
現在時刻表示の更新は、自動では行なわれません。 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 



アクセス制限 



【アクセス 制限】画面では、本製品に対する アクセス 制限を設定すること力巧きます。 


旣函配肯•封止画表示 
アクたス利限 


旣函配肯 
最亢たッション辣 


〇 ち効 ® 無効 


曰たッシヨン V 


動画配信•静止画表示 


動画配信•静止画表示アクセス制限:動画および静止画の配信において、ユーザーのと 
パスワードによる認証を行なうかどうかの設定です。 

アクセス制限 

ち効: 動画配信•静止画表示において、ユーザーのとパスワードに 
よる認証制限を有効にします。 

無场.•動画配信•静止画表示において、特に制限をかけません。 

動画配信最大 
セッション数 

動画配信（リアルタイム動画•メモリカード動画）の最大同時配信数 
の設定です。設定値を超えての接続はできません。 

最大5セッション(アクセス)まで設定できます。 


-( 严)- 卜^^^ 

RTP 配信においてアクセス制限を行う <!：、 QuickTime Player や pvPIayer での配信はで 
きなくなります。 

- 0 - 

「セッションでは 

本製品とブラウザ (Windows Media Player ) 間において動画データをやりとりするため 
のネットワーク接統のことで、互いのを統が確立してから切がされるまでの剛こ1つ 
のセッションを必要とします。例えば5台の PC (5 つの Windows Media Player ) で動画 
を閲覧しているとき、セッション数は rsj となります。 

セッション数の設定はリアルタイム配信、ファイル動画配信のみ有効です。 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 



ューザー管理 



本製品は、各種アクセスに対して特定ユーザーのみアクセスを許可するためのアクセ 
ス制限機能を持ってしなす。 

本機能は、ユーザーのとパスワードの認証により行なわれます。 

次の操作について、認証画面を表示させることでアクセス制限を行ないます。 

•画像閲寶操作（リアルタイム動画、ファイル動画、静止画の各種閲覧操作) 

. 各種設定操作(設定画面) 

• FTP ファイルアクセス操作 

•再起動操作 

•ファームウ j ： ア更新操作 


巧なユーヴーを@ 


ユーザー ID 
パスつ-ド 
パスワード墙記) 
植限レバル 



PPP 着 f 言 


Oi 牛巧する @1牛巧しない 


MililiM 


を@ユーヴーー巨 


ユーザー 

ID 

パスワード 
確 記） 

宿限 レバル 

PPP 着 ff 

巧巧 

admin 




I I 


レバ:ル3 V 

許可しない V 

をを 

削な 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 


アクセス制限は、ユーザー ID •パスワードおよびユーザーレベルにて管理されておりま 
す。認証されたユーザーのに設定されたレベルまでの操作しか行なうことができませ 


ん。 


をユー ザーレベル（レベル1 〜 レベル 3) の操作権限について 


操作内容 

レベル1 

レベル2 

レベル 3 II 

画像閲覧操作 

〇 

〇 

〇 

各種設定操作 

X 

〇 

〇 

FTP ファイルアクセス操作 

X 

〇 

〇 

再起動操作 

X 

X 

〇 

ファームウ X ア更新操作 

X 

X 

〇 


〇:操作可能 X :操作不可 


画像閲覧、各種設定、 FTP ファイルアクセス、再起動、ファームウ X ア更新の各種設定は、必 
ずユーザーのをパスワードによる認証が必要となります。ただし、画像閲覧操作のみは認証 
を必要としない設定にすることも可能です。その場合、ユーザー登録されていない方であっ 
ても、映像の閲覧のみ可能となります。（【アクセス制限】画面（183ページ）で画像閲覧操作 
時のユーザー認証の有無を設定します。） 

_ (严)- 

n 発信番号る知による ppp き信制限機能 ( ppp 接続の巧合) 

本製品は、このユーザー認証によるアクセス制限とは別に、 PPP 接続時に電話番号 
通知機能を利用し、モデムカードに対する PPP 着信時に、発信番号通知による着信 
ヴクセス)を制限する機能があります。これは PPP 接続を許可する電話番号を本製 
品に着信許可番号として登録しておき、本製品に PPP 着信があった時に発信元の電 
話番号と着信許可番号を照合して、一致すれば接続の許可をする機能です。本機能 
は、に PP 設定】画面り77ページ)で設定を行ないます。 

この 機能と ユーザーの による認証機能は全く別の機能であるため、各操作に対する 
認証は【ユーザー認証】画面で別途必要となります。 

"(严 )■ 卜^^^ 

のについて 

次の、3つののにつきましては、それぞれに異なるのを設定してください。 

ユーザーの:本製品の web 画面にアクセスするための認証用のです。 

PPP の: PPP 発信時の接続先サーバに対する認証で使用するのです。 

PPPoE IDiPPPoE 接続時の接続先サーバに対する認証で使用するのです。 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 


ユー ザーの 登録をれ' ょつ _ 

新規に、ユーザーの登録を行ないます。 

/レ: i 下の[新規ユーザー登録]画面の各項目の入力、選択を行な 
し、、[追カロ]ボタンをクリックします。 


設定項目 

設定内容 

ユーザーの 

ユーザーの：本製品にアクセスするためののです。 

半角英数字、記号を組み合わせた4〜8文字の任意のの 
(:※ 1) で登録ができます。 

パスワード 

本製品にアクセスするためのパスワードです。 

半角英数字、記号を組み合わせた4〜8文字の任意のパス 
ワード ( X 2) が設定できます。 

パスワード(確認） 

確認のため、もう一度パスワードを入力します。 

権限レベル 

ユーザーの権限レベルを選択します。 

それぞれのレベルについての詳細は、【各ユーザーレベル 
(レベル1〜レベル 3) の操作権限について】（前ページ)を 
参照してください。 

PPP 着信 

このユーザーの PPP 着信を許可するかどう力、を選択します。 


• ( XI )が下の記号は使用できません。 

「"」、「#」、「&」、「’」、「*」、「/」、「:」、「く」、「=」、「〉」、「?」、「¥」、「 I 」 


- ( X 2) が下の記号は使用できません。 
「’’」、「#」、「’」、「=」 


userl とし、うユ — ザ—を 

登録しようとしている{列 


巧な ユーヴー 豆な 



初期出荷状態のューザーの 「 adminj はパスワードなしでき録されていますが、通常、パ 
スワードのないユーザーのを録は許可しておりません。必ず、パスワードの入力を行 
なってください。 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 


2 [0 K ] ボタンをクリックします。 

ユーザーをお加します 


ユーザー ID 

userl 

パスワード 

"雨 

宿限レバル 

レバル1 

PPP 着 f 言 

許可しなし 



パスワードは、同じ長さの r * j に置き換えて表示を行ないます。 


3 レ: i 下の画面が表示され、設定が終了します。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、【ユーザー管理】画面に戻ります。 

ユー ヴーぞお加しました 


ク U ック 





本製品にを録できるのは最大で20ユーザーまでです。20ユーザーを超えてのを録は 
できません。 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 


ユーザーを 削除する 

登録されているユーザーを削除します。 

/登録ユーザーー覧の中から、削除を行なうユーザーの[削除]ボタ 
ンをクリックします。 


さ S ユーヴーー居 


ユーザー 

ID 

パスワード 

搞融 

宿限レバル 

PPP 着肯 

巧巧 


admin 

1 

1 





1 レバ ル。 

1 胃牛巧しない 二] 

^ をま 

ソソツ 

1― 

ソ 

userl 

1 *++++ 

1 *++++ 



J 


) 

1 レバ ル 1 二] 

1 胃牛巧しない 二] 

1 をま 






本製品には、管理者として最低1人が上のレベル3ユーザーのを録が必要です。 
レベル3ユーザーが1人だけしか登録されていない場合、そのユーザーを削除するこ 
とはできません。 


2 [0 K ] ボタンをクリックします。 

ユーザーを 刖おします 


ユーザー ID 


userl 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 


3 レ：|下の画面が表示され、設定が終了します。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、【ユーザー管理】画面に戻ります。 

ユーザーぞ刖なしました 


クリック L 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 


ュ ~ザ~の登録情報を変更する 

すでに登録されているユーザーの登録情報を編集します。 

/ 登録ユーザーー覧の中から、情報を変更したいユーザーの各項目につ 
いて入力、選択を行ない、[変更]ボタンをクリックします。 


userl(D [権限レベル]を 

変更しようとしてし、る例 を@ ユーザーー 居 


ユーザー 

ID 

パスワード 
墙記） 

宿限レバル 

ppp 着 f 言 

巧巧 

admin 

1 

1 




—ill ■曲 

1 レバル3 

1 許可しないこ J 

^を至 1 

userl 






lOH 1 i 二 J 

|i 午巧しない jJ 

^を 軍 1 


-、藝- 

本製品には、管理者として最低1人が上のレベル3 ユー ザーのを録が必要です。 
レベル3 ユーザー が1人だけしか登録されていない場合、その ユーザー の権限レベル 
を変更することはできません。 

ク [0 K ] ボタンをクリックします。 

を@宿苗ぞち更します 


ユーザー ID 

userl 

パスワード 


宿限レバル 

レバル2 

PPP 着肯 

评巧しなし 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 


3 レ: A 下の画面が表示され、設定が終了します。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、【ユーザー管理】画面に戻ります。 

を@情笛ぞち更しました 


ク U ック I 
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Web 設定画面の詳細（システ厶設定) 



[再起動]では、本製品の再起動することができます。 

( jfi 尸 卜^^^ 

設定操作はレベル2が上のユーザーであれば実行できますが、再起動操作にはレべ 
ル3の権限が必要です。 

/ [再起動]ボタンをクリックすると]下の画面が表示されます。 
[0 K ] ボタンをクリックします。 

システムぞ巧居めします 



2 再起動に約 9 0秒かかります。 

3 再起動後、本製品に再度接続 ( Web 設定画面を再度開く）して〈だ 
さし、。 
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CF コント 



「c ロントロール」には右の詳細項目があります。 
「C ロントロール」の各ボタンをクリックすると、 

各詳細画面に移行します。 


ダイヤルアップ J 

モ I 」カード I 


[ CF コントロール] 
サブメニュー項目 


ダイヤルアップ 

CF 力ードスロットに挿入された PHS 力ードのダイヤルアップ操作する 
ことができます。 

対応した PHS 力ードが挿入されている場合のみ、設定できます。 

メモリカード 

本製品の CF 力ードスロットに挿入された CF メモリカードを操作するこ 
とができます。 

CF メモリカードが挿入されている場合のみ、設定できます。 
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Web 設定画面の詳細 （ CF コント□ール) 



ダイヤルアップ 



[ダイヤルアップ]では、 CF 力ードスロットに挿入された PHS 力ードのダイヤルアップ操 
作することができます。 

対応した PHS 力ードが挿入されている場合のみ、設定できます。 


巧を、ダイヤルアッブ巧ちされてわりま廿ん 


孩統 M ヘルプ 


PPP 設定の発信機能にした力 《 つて、ダイヤルアップされます。 
[接続]ボタン ※接続中は[切断]ボタンに変わります。 

接続、切断操作については、63ページを参照してください。 
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Web 設定画面の詳細 （ CF コント□ール) 



CF 力ードスロットに挿入された CF メモリカードを操作することができます。 

CF メモリカードが挿入されている場合のみ、設定できます 

※未フォーマットや FA T 化外のファイルシステムの CF メモリカードを挿入した場合は、 
フナーマット確認画面が表示されます。 

フオ —ア ット完了後、 CF メモソカー ド'操作力《ご利用になります。 


め困つァイルー居 

記録されて L ほ廿ん 


g 容量 

つァイル合計 

ちき容量 

4日日.日 M Byte 

232.0 k Byte 

487.7 M Byte 


C F メモリ ーカー ドつ ォー7ット 


実行 


7ウントおお 


実行 


两リト Fill ヘルプ 
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Web 設定画面の詳細 （ CF コント□ール) 


動画ファイル—覧 

記録されている動画 ( ASF ファイル)が一覧表示されます。 

動画の再生および削除の操作が行えます。 

[巧生]ボタン 

Windows Media Player が起動し、動画ファイルが再生されます。 
[削除]ボタン 

動画 ( AS ロアイル)が、 CF メモリカードから削除されます。 

削除前に、ファイル削除確認が表示されます。 


[記録されてし、ません >] 

CF メモリスロット内に対応した動画がありません。 


CF メモリカードの容量 


現在 CF 力ードスロットに挿入されている CF メモリカードの、総容量、ファイル合計(使用容 
量）、空き容量(総容量ーファイル合計)をそれぞれ表示します。 

CF メモリカ — ドのフナ—マット 


CF メモリカードを、本製品で使用できるファイルシステムにフォーマットします。または 、 CF 
メモリカードの中身をフォーマットします。 

※フォーマット形式は FAT ですので、他のデジタルカメラやパソコンでそのままご使用にな 
れます。 


-で!^^^^^^^ 


CF メモリカードが挿入されていない場合は、が下が表示されます。 


コン J てクトフラッシュスロットに 
ソモリーカードげ再入されて L ほ廿ん 


- 0 - 

CF メモリカードが正常に挿入されてしかば、設定メニューの[機器情漸の[コンパクト 
フラッシュスロット]欄に [Flash Memory Card ] と表示されます。 
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Web 設定画面の詳細 （ CF コント□ール) 


動画ファイルー費 


CF メモリカードに記録されている動画 ( ASF ) ファイルの一覧表示を行ない、再生 
操作、および削除操作を行ないます。 


再生する 


/ [動画ファイルー覧]の中から、再生を行ないたい ASF ファイルの 
[再生]ボタンをクリックします。 


め田つアイルー巨 



2 Windows Media Player が起動し、動画フアイルが再生されます。 


削除する 


/ [動画ファイルー覧]の中から、削除を行ないたい AS ロアイルの 
[削除]ボタンをクリックします。 


capture.asf 


め田つァイルー巨 


再を 


クリック 


2 [0 K ] ボタンをクリックします。 


3 [0 K ] ボタンをクリックすると、【ユーザー管理】画面に戻ります。 
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Web 設定画面の詳細 （ CF コント □ ール) 


CF 力~ドをフォ~マットする 


CF メモリカードのフォーマット操作を行ないます。 


フオーマットを行う t CF 力ードに記録されているデータはすべて消去されます。 


-、聲- 

次の処理が中断される可能性があります。ごを意ください。 
■ファイル動画配信 

•クライアント側から、本製品 （FTP サーバ)への FTP 接続 


J に F メモリカードフナーマット]の读行]ボタンをクリックします。 


CF メモ U —力ート-つオー7ット 


クリック 


2 に K ] ボタンをクリックします。 


メモリーカードをフオーマットします 
ま行中のみさび中巧される巧合があります 
ま巧しますか？ 



3 レ: i 下の画面が表示されればフォーマット完了です。 
[0K] ボタンをクリックします。 

フォー7ットが完了しました 


クリック 

-to 

□ 本製品では、ファイルシステムに FAT ファイルシステムを採用しています。 

□ 未フォーマット、もしくは本製品が対応していないファイルシステムの CF メモリカード 
を CF スロットに挿入した状態で [CF メモリカード]ボタンをクリックする t 操作画面で 
はなく、 [CF メモリカードフォーマット確認]画面が表示されます。 
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Web 設定画面の詳細 （ CF コント □ ール) 


CF ゾモリカードのマウントを解險する 


CF メモリカードに対し、ファイルシステムのマウント解除操作を行ないます。マウ 
ント解除操作を行なうことにより、 CF メモリカードへのアクセスが行なわれな〈な 
り、安全に本製品から取り外すことができるようになります。 

-(juy- I 如 ^) 

□ CF メモリカードの取り外しを行なう時は、必ず CF メモリカード操作の r マウント解除 J 
を行なってください。 

□ マウント解除を行なわずに CF メモリカードの取り外しを行った巧合、 CF メモリカード 
内のデータが破損する恐れがあります。 

-、豐 

次の処理が中断される可能性があります。ごを意ください。 

ファイル動画配信 

クライアント側から、本製品 (FTP サーバ)への FTP 接続 

/ [マウント解除]の读行]ボタンをクリックします。 



ク [0K] ボタンをクリックします。 ソモリーカードのマウントを K おします 

^ 実行中のみまげ中断される巧合げあります 

実行しますか？ 



3 レ: A 下の画面が表示されればマウント解除の完了です。 
[0K] ボタンをクリックします。 


7ウントぞたおしました 
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機器情報 


本製品のシステム情報の表示です。 


樓器情報 


時别 

2003 年 11 月の日じ時 31 

縣 器を称 

卜〇 DATA TSR-MS4R 

方:^ラタイトル 


つァームウェア J v— ジョン 

1.0.0 

MAG アドレス 

00 A0B00 10203 

ホストを 

TSR-MS4R 

IP アドレス[柿 mAN] 

1の.16日.日.1日日/2日日.2日日2日日.日 

IP アドレス[酷描 LA 川 


IP アドレス [PPP/PPPoE] 


デつオルトヴートウてイ 

192.160 .0.1 

DNS ブライマリ 

1の.16日.日.1 

DNS たカンち ’U 


っンパク トつ ラッシュス1=1。!- 

情吊して L ほせん 

其巧発ちが況 

巧巧なし 
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Web 設定画面の詳細（機器情報) 


【機器情報参照】画面 


情報項目 

情報内容 

時刻 

現在時刻を表示します。 

機器名称 

製品名、および型番です。 

カメラタイト J レ 

本製品に設定されているカメラタイトルです。 

ファームウエアバージヨン 

本製品のファームウ X ア(ソフトウ X ア）バージョンです。 

MAC ァド、レス 

本製品内蔵 LAN ポートの MAC アドレスです。 

ホスト名 

本製品に設定されているホスト名です。 

IP アドレス【内蔵 LAN】 

本製品内蔵 LAN ポートに現在設定されている IP アドレ 
ス、およびサブネットマスクを表示します。 

IP アドレス【無線 LAN】 

本製品の CF スロットに搭載された無線 LAN に設定されて 
し、る IP アドレスおよびサブネットマスクを表示します。 

IP ァド、レス 【PPP/PPPoE】 

PPPoE や PPP (AiHH" など)接続時の IP アドレスおよびサ 
ブネットマスクを表示します。 

デフオルトゲートウエイ 

本製品に設定されているデフオルトゲートウェイです。 

DNS プライマリ 

本製品に設定されているプライマ化 NS アドレスです。 

DNS セカンダリ 

本製品に設定されているセカンダリ DNS アドレスです。 

コンパクトフラッシュスロット 

現在認識している CF 力ードの種別が表示されます。 

[Flash Memory Card/PHS Card/IEEE802.1 1 b Card] 

異常発生状況 

ェラーの発生状態が表示されます。 

表示メッセージは145ぺージを参照してくださし、。 
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ここでは、添付の IP アドレス設定ユーティリティの詳細について説明します。 
• XIP アドレス設定ユ—ティリテイは Windows 用です。 


( IP アドレス設定ユーティリテイの対応 os > 


対応 0 S 

Windows XP(Service Pack 1が降） 

(日本語版） 

Windows 2000 (Service Pack 4 な降） 


Windows Me 


Windows 98 SE 


IP アドレス設定ューティリティについて . 206 

IP アドレス設定ューティリティを起動する . 207 

IP アドレスを設定する . 210 

IP アドレス設定ューティリティから Web 設定画面を起動する212 
ユーティリテイを削除する . 213 
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「 IP アドレス設定ユーティリテイ」には、主にレ: I 下の 3 つの機能があります。 


検索機能 

同じネットワーク（同じクラス•同じセグメント）内に存在する本製 
品を検索します。 

編集機能 

検索結果から検出された本製品に対して各種設定項目を編集 
/設定することができます。 

Web ブラウザ 
機能 

検索結果から検出された本製品の設定画面 ( Web ページ)を表 
示させることができます。 


7F< 


■■ I 


I DP アドレス設定ューティリティ]で検出し、設定できるのは、 内栽 LAN に設定された 
IP アドレスだけです。 CF 力ードスロットに搭載した無線 LAN 力ード等の IP アドレスは 
検出できません。内な LAN 接続が外の接続方法 (PPP、 無線 LAN、PPPoE 接続)の 
IP アドレスの設定は、 web 上の 『TSR-MS4RJI の【ネットワーク設定】画面から行います。 
• [IP アドレス設定ユーティリティ]は、ルータを経由したような異なるネットワークに設置 


された本製品を検出することはできません。 
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IP アドレス設定ユーティリティを起動する 


[ IP アドレス設定ューティリティ]を起動します。 

/ [スタート]一[プログラム]なを/がすべでのフ切グラ>4ート0 DA 
TA BROAD STREAM RT ] 一 [BROAD STREAM RT IP アド、レ 

ス設定ューティリティ]を順にクリックします。 

一 [BROAD STREAM IP アドレス設定ューティリティ]画面が表示されます。 


W ベィシト 





赶卜〇 DATA に D Series 
括！アウた刑 
を）ヴーム 
ストトアップ 

巧）昭文化 Super Mapple Digital Ver.4 
巧 Acrobat Reader 5.0 
^ Internet Explorer 
0 Microsoft ActiveSync 
< MSN Explorer 
な Outlook Express 
0 Windows Media Player 
Windows Messenger 




IP アドレス設定 ユーテ イリテイ 
画面 





























I p アドレス設定ユーティ IJ ティを起動する 


2 [情報リスト]欄の本製品が表示されます。 

表示されていない場合は、[検索]をクリックします。 

^本製品が表示されます。 



. 同ーネットワーク内に本製品が複数台設置され ている 場合、検索結まから目的の本 
担[品を選択するには、を本製品に固有の MAC アドレスを元に選択します。 

本製品をネットワークに設置する師こ、 あらかじめ本体下部に貼られたシールラベル 
に記載された MAC アドレスをお手元にお控えください 。 

■ [ IP アドレス設定ューティリティ]で検出し、設定できるのは、 内栽 LAN に設定された 
IP アドレスだけです。 CF 力ードスロットに巧載した無線 LAN 力ード等の IP アドレスは 
検出できません。内お LAN 接続が外の接続方法 ( PPP 、 無線 LAN 、 PPPoE 接続)の 
ロアドレスの設定は、 Web 上の 『 TSR - MS 4 ぺージ J の【ネットワーク設定】画面から 
行ってください。 

■ [ IP アドレス設定ューティリティ]は、ルータを経由するような異なるネットワークに設置 
された本製品を検出することはできません。 


參著 


【情報リスト】画面に表示される [ DHC 问欄ロホ、下記を件に従って表示されます。 
ON [ DHCP クライアント機能を使用する J を選択した場合 
OFF r 固定! P アドレスを指定する J を選択した場合 
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IP アドレス設定ユーティ U ティを起動する 


[ IP アドレス設定ユーティリティ]画面から下を行うことができます。 


IP アドレスの編集 

検索結果から検出された本製品の IP アドレ 
スなどを編集/設定すること力 《 できます。 

次ページ 
参照 

Web ブラウザ設定 
画面の起動 

検索結果から検出された本製品の設定画面 
( Web ページ）を表示させることができます。 

212ページ 

参照 


参考: IP アドレス設定ユーティリティが使えない場合") 

本製品が異なるネットワークに接続されている場合など、 IP アドレス設定 ユー ティ 
リティが使えない環境では、 DHCP クライアント機能により、 DHCP サーバから本製 
品が自動的に取得した IP アドレスを知る方法がありません。そこで本製品には、自 
動取得した IP アドレスを メール や FTP により、 ユー ザーにお知らせする 「 IP アドレス 
通知機能」があります。 


レス通が麟難 


メール通知 

DHCP により、本製品の IP アドレスが変更された場合、本 
製品が新し〈自動取得した IP アドレスをメールに記述し、送 
信します。 

FTP 転送 

DHCP により、本製品の IP アドレスが変更された場合、本 
製品が新し〈自動取得した IP アドレスを記述したリンクファ 
イルを、自動的にご指定の FTP サーバへ FTP 転送します。 
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IP アドレスを設定する 


[ IP アドレス設定ユーティリティ]を使って、本製品の IP アドレスを設定します。 


/ [情報リスト]欄の本製品をクリック後、[編集]ボタンをクリックし 
ます。 



2 ネットワークに応じた設定を行います。（次ページ表参照） 
設定後、[設定]ボタンで本製品に設定されます。 


力がサイい I 苗邸] 
MAC アドレス： 


00 ： A0 ： B0 ： 01 ： 02：03 


巧 固冠 P アドレスをお定する I 
IP ァドレス巧： I 

サプネットマスが山： I 

の 1 



192168 0150 一一一 J 

①設定 

255 255 255 0 


がラタ仆ルの： 


記 i 正 

ユーザーの ( u ) : 


jadmin 


厂タイピンクま示を） 


②ク U ック 


:: 


: k 嚴 
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IP アドレスを設定する 


設定項目 

設定内容 

MAC ァド'レス 

編集した本製品に設定されている固有の MAC アドレスです。 
※変更することはできません。 

IP アドレス 
■固定 IP アドレス 
■DHCP 機能 
サブネットマスク 

選択した本製品の IP アドレスとサブネットマスクを設定できます。 
ネットワークに応じた設定を行ってください。 

•ネットワーク内に DHCP サーバがあり、本製品を DHCP クライア 
ントとしてご利用になる場合 

^[DHCP クライアント機能を仕様する]をチェック 

XDHCP サーバより、本製品の IP アドレス、サブネットマ 
スクが割り当てられます。 

•固定の IP アドレスでご利用になる場合 

一[固定 IP アドレスを設定する]をチェック 
[IP アドレス][サブネットマスク]を入力 
※ネットワーク内の他の本製品、他の IP 機器と重複しない 
ように設定して〈ださい。 

※护アドレスにはが下の値を設定することはできません。 
■0.0.0.0 

- 255.255 .255.255 (ブロードキヤスト） 

- 244.0 .0.0.0 〜239.255 .255.255 (マルチキヤスト） 

ホスト名 

本製品を識別するためのホスト名を編集•設定できます。 

※最大63文字の半角英数字が設定できます 
他の本製品とは重複しないようにしてください。 

必要な場合はプロバイダまたはネットワーク管理者からホスト名を 
入手し、入力してください。 

カメラタイト J レ 

本製品に名前を付けること力 《 できます。 

本製品を使用目的別、または利用者別に容易に識別できる名前 
やタイトルを編集 • 設定できます。 

カメラタイトルには、最大31文字の半角英数字が設定可能です。 

認証 

.ューザーの 
■パスワード 

本製品にアクセス認証を行うためのユーザーの、パスワードを入 
力できます。（初期値：の admin パスワード空白（なし)） 
※半角英数字のみ入力できます。 

ユーティリティと本製品との間の通信ではデータの暗号化は行い 
ません。ご了承ください。 

編集した内容を設定するには、必ずユーザーのとパスワードが必 
要です。 

•[タイピング表示]をチェックした場合 

入力した文字が画面上に表示されますので、入力内容を確 
認できます。 

•[タイピング表示]をチェックしなし、場合 

入力した文字は*で画面上に表示されます。 

設定 

編集した内容を本製品に設定するためのボタンです。 

設定後自動的に本製品が再起動いたします。 

キャンセルく X > 

編集した内容を取り消すためのボタンです。 

ヘルプく？ > 

ヘルプ画面を表示させるためのボタンです。 
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IP アドレス 設定 ユーティリテイから 
Web 設定画面を起動する 



[ IP アドレス設定ューティリティ]から Web 設定画面を起動します。 


本製品を右クリック後、 [ Web ブラウザの起動]をクリックします C 

^ Web 設定画面が表示されます。 


^ BROAD STREAM RT IP 7 卜。レス訪ミユーテイリテイ 

曰回図 

77 イル(り 

ツ-ルの 'リレ7。お) 


S 



おを 

虚集 叫が 
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1 ユー ティリテイを削除する 

インストールしたユーティリティが不要となった場合などの削除手順について説明 


します。 


/ [コントロールパネル]内の[アプリケーンヨンの追加と削除]を起 
動しまず。 

■midows XP の場を 

[スタート]一[コントロールパネル]内の[プログラムの追加と削除]をク 
リックまたはダブルクリックします。 

•Windows 2000 /Me/98 の場合 

[スタート]一[設定]一[コントロールパネル]内の[アプリケーンヨンの追 
カロと削除]をダブルクリックします。 

2 [1-0 DATA BROAD STREAM RT ] を肖リ除します。 

-Windows XP/ 2000 の場合 

[卜〇 DATA BROAD STREAM RT ] をクリック後、[変更と削除]ボタン 
(または[変更/削除]ボタソをクリックします。 

- Windows Me/98 の場合 

[卜〇 DATA BROAD STREAM RT ] をクリック後、[追加と削除]ボタンを 
クリックします。 



後は画面の指示にしたがって [1-0 DATA BROAD STREAM RT ] を 
削除してください。 


213 




















214 



BROAD STREAM RT ユーテイリテイのイ:/ストール 


Windows MediaCTM) Player 9 のイ：/ストール 


Adobe(R) Acrobat(R) Reader(TM) 日 . 日のイン X トール 


わ■ラむマニュアルのき昭 


サブル旣画 7 ァイルの再を 


Voice Age SPOTxdeCTM ) ウ i ブサイト 


pvPlayer3(TM) [PocketPC 版 ] のィ>ストール 


にユーのが了 


付録4 

添付の CD - ROM について 


ここでは、添付の CD - ROM について説明します。 
^ 添付の CD-ROM は Windows 用です。 



CD - ROM の内容一覧 


添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットすると、下のメニューが表示されます。 



"1© 团 圖 键 ピ却 

2 ミ U1 で 0§ug 
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付録 4 添巧の CD - ROMI こついて 


メニューボタン 

詳細 

① BROAD STREAM RT ューティ U 
テイのインストール 

BROAD STREAM RT ユーティリティ （IP アドレス設定ユーティ 
リティ）のインストールおよびアンインストールを行ないます。 

② Windows Media (TM) Player 9 
のインストール 

Windows Media (TM) Player 9のインストールを行ないます。 

③ Adobe (R) Acrobat(R) Reader 
(TM) 5.0 のインス!~ル 

Adobe(R)Acrobat(R) Reader(TM) 5.0 のインス!~ルを行 
ないます。 

④ オンラインマニュアルの参照 

オンラインマニュアルを参照できます。 

オンラインマニュアルは PDF ファイル形式のため、 rAdobe 
(R)Acmbat(R)ReadeKTM)5.0」 をインス!~ルしてください。 

⑤ サンプル動画ファイルの再生 

MPEG-4、G.726 対応のコーデックソフトをインス!~ルするた 
めの再生用ファイルです。 

⑥ VoiceAge SPOTxde(TM) ウェブ 
サイト 

GSM-AMR 対応のコーデックソフトをインス!~ルするために 
「 VoiceAge SPOTxde(TM) ウエブサイト」に接続します。 

⑦ pvPlayer3(TM)【PocketPC 版】の 
インス!-ール 

pvPlayer3(TM)【PocketPC 版】のインス!''―ルを行ないます。 

⑨メニューの終了 

本メニュー画面を終了します。 
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ここでは、本製品を使用する上で必要となる TCP / IP プロトコルの IP アドレスの基礎知識に 
ついて説明します。必要に応じてお読み〈ださい。 


■ IP アドレス . 218 

■DHCP . 221 

•具体的な IP アドレスの設定例 . 222 

•通信や接続が正しいかの確認方法 . 224 
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付録 5 TCP / IP の基礎知識 



IP アドレス 



同じみットワ~ク上では別々の IP アドレスが必要 


本製品を使用するには、本製品やパソコンに IP アドレスの設定が必要です。 

また、設定する IP アドレスは、本製品および本製品に接続したパソコンのすべてに 
別々の IP アドレスが必要です。 

IP アドレスとは、データを送受信するためのパソコン同±で理解できる住所のよう 
なものです。 

町■の1軒1軒の家が別々の住所を持つように、パソコンも1台1台が別々の IP アド 
レスを設定する必要があります。同じ IP アドレスを持つパソコンがあるとどちらに 
データを送ればいいのかわからな〈なるためです。 

例えば、本製品は出荷時「192.168.0.150」の IP アドレスを持ちます力 《 、ネットワーク 
上に、同じ IP アドレスを設定したパソコンがあると、他のパソコンから本製品やそ 
の同じ IP アドレスのパソコンにアクセスできな〈なります。 




別々の IP アドレス 
の設定が必要 
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け録 5 TCP / IP の基礎知識 


インターネットの IP アドレスと LAN の IP アドレス 


IP アドレスには、「グローバル IP アドレス」と「口ーカル IP アドレス」（プライべート IP ア 
ドレス)があります。 

「グローバル IP アドレス」は、インターネットで使用する IP アドレスです。 

「口ーカル IP アドレス」は、通常 LAN 内で使用する IP アドレスです。 


グローバル 

IP アドレス 

ネットワーク上で別々の IP アドレスが必要であるように、イン 
ターネットを利用する世界中のすべてのパソコンがそれぞれ 
別々の IP アドレスを使用する必要があります。この IP アドレ 
スがグローバル IP アドレスです。 

通常、プロバイダより割り当てられます。 

口ーカル 

IP アドレス 

インターネットに接続されていない環境(家庭内のみ、会社内 
のみなど）では、ネットワーク内で別々の自由な IP アドレスを 
使用すること力 《 できます。 

この IP アドレスが口ーカル IP アドレスです。 


グロー バル IP アドレス 


口ーカル IP アドレス 
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付録 5 TCP / IP の基礎知識 


LAN 巧で使用する IP アドレスのクラス 


IP アドレスは、ネットワークを構成するパソコンの台数に応じて、3つのクラスに分 
かれます。 

大規模なネットワークならば[クラス A の IP アドレス]、中規模なら[クラス巨の IP アド 
レス]、ル規模の場合は[クラス C の IP アドレス]となります。 

同一のネットワーク内では、同ークラスの IP アドレスである必要があります。 
実際には、本製品の出荷時の IP アドレス「192.168.0.1」のように、 IP アドレスは、 
ピリオドで区切られた4つの数字の羅列で構成されていて、4つの数字の最初の 
数字の値で、クラスが分けられます。 


ここの数字でクラス分け 


IP アドレス xi 


KX . XXX . XXX.XXX 
例本製品の出荷時の IP アドレス「192.168.0.1」の場合は「192」 


クラスはレ:>1下のように分類されています。 


IP アドレスの 
最初の数字 X 

クラス 

用途(ネットワークを構成する 
パソコンの 台数） 

1 〜 127 

クラス A 

大規模ネットワーク用（最大約1600万台） 

128 〜 191 

クラス巨 

中規模ネットワーク用(最大約65000台） 

192 〜 223 

クラスに 

ル規模ネットワーク用（最大約250台） 


X 「224 〜255」は通常の IP アドレスとしては使われていません。 


例えば、数台〜数10台で構成されるネットワークでは、クラス C の IP アドレスを使 
用します。 

通常、ネットワークを構成する場合は、下の特別な口ーカル IP アドレスを使用し 
ます。 


クラス 

設定する IP アドレス 

クラス A 

10.0 .0.0 〜10.255 .255.255 

クラス巨 

172.16 .0.0 〜172.31 .255.255 

クラスに 

192.168 .0.0 〜192.168 .255.255 
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付録 5 TCP / IP の基礎知識 


DHCP 


DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ) とは、 IP アドレスの自動割り当て機 
能のことです。 

DHCPf ま、 DHCP サ ー/ くと DHCP クライアントで構成され、 DHCP サ ー/ く力 《 DHCP クラ 
イアントに使用可能な IP アドレスを割り当てます。 

例えば、本製品を DHCP サーバとし、複数台のすべてのパソコンを DHCP クライア 
ントに設定した場合、各パソコンは、パソコン起動時に使用可能な IP アドレスを入 
手し、終了時に開放します。 

• DHCP の特徴 

■個々のパソコンに IP アドレスをセットする手間が省けます。 

■設定できる IP アドレスが変更された場合、 DHCP サーバのみの変更で済 
みます。 

そのため、クライアント側で IP アドレスを考慮する必要がな〈なります。 

DHCP クライアント側では、 DNS やゲートウエイ（ルータ）の IP アドレスも自動 
で設定されます。 

■ DHCP クライアント側の IP アドレスは、起動時毎に毎回異なる場合がありま 
す。 




"(料)- 卜^^^ 

本製品を DHCP サーバとした場合は、必ず本製品が正常に起動した衡こ、パソコンを 
起動してください。パソコンを先に起動すると IP アドレスが正常に割り当てられなくなる 
場合があります。 
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本製品を DHCP クライアントとして使用する場合の例 
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付録 5 TCP / IP の基礎知識 



ADSL モデム 
ケー ブルモテム 
FTTH モデム 



IP アドレス： 

192.168 .0.2 

192.168 .0.3 

192.168 .0.4 

ゲートウエイ： 

192.168 .0.1 

192.168 .0.1 

192.168 .0.1 
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im 5 TCP / IP の基礎知識 _ 

^ 通信や接続が正しいかの確認方法) 

Wi ndows 標準の P I NG コマンドを使用して相手巧のパソコンに正常に通信、 
あるいは接続び正常かを確認することびできます。 

_ 知 

PING コマンドを使用するには、 TCP/IP がインストールされている必要があります。 

/ [MS-DOS プロンプト](またはコマンドプロンプト)を起動します。 

■Windows XP の場合 

[スタート]一[すべてのプログラム]一[アクセサリ]一[コマンドプロンプ 
卜]を順にクリックして起動します。 

■Windows 2000の場合 

[スタート]一[プログラム]一[アクセサリ]一[コマンドプロンプト]を順に 
クリックして起動します。 

■Windows Me の場合 

[スタート]一[プログラム]一[アクセサリ] 一 [MS-DOS プロンプト]を順に 
クリックして起動します。 

■Windows 98の場合 

[スタート]一[プログラム] 一 [MS-DOS プロンプト]を順にクリックして起 
動します。 

之 レ:>1下のように入力し、 [ENTER] キーを押します。 

PING xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx は相手先の IP アドレス） 

入力例）相手巧の I P アドレスび「1 92. 1 68. 0. 10」の場合は 
じ(下のようじ入力します。 

PING 192.168 .0.10 

3 正常に相手先が表示されるか確認して〈ださい。 

正常に接続されない場合、 「Request timed out」 や 「Destination host 
unreachable」 などと表示されます。 
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付録 6 

用語解説 


ここでは、本製品の関連する用語じついて説明します。 


■数字 

10BASE-T 

Ethernet の1規格で、ケーブルやコネクタの形状、通信速度などを定めた規格。 
理論値で1 0 Mbps 通信帯域(速度）となっています。 

16 進数 

0から9までの数字に加え、 「 A 」 から 「 F 」 の6つのアルファベットを使って 
(01 23456789 ABCDEF ) 数値を表記する方法。 
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付録 6 用語解説 


■アルフ アベツト 
ActiveX 

米国の Microsoft 社が開発したソフトウェアの巧術の総称で、 web ブラウザでア 
クセスしたサーバから、プログラムをダウンロードし、起動できるという機能を 
持ってしなす。この巧術により通常のブラウザでは持っていない機能を閲覧時 
に追加して web ページを閲覧することができるようになります。 

Adhoc 

無線 LAN を搭載した機器同±が、無線 LAN 用アクセスポイントを経由せず、直 
接通信するモード。 


ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 

既存の電話回線を利用して、音声電話では使用していない高い周波数を利用 
し、高速のデータ通信を行なう巧術です。送信速度と受信速度が非対称であ 
るために 「 Asymmetric 」 の語を使っています。日本では 1.5 Mbps と 8 Mbps の 
ADSL 回線が整備されつつあります。 

AMR(GSM-AMR) 

第兰世代移動体通信 （ NTT ドコモの FOMA など)で利用される音声信号のデジ 
タル圧縮方式。 


AsF( Advanced Streaming Format) 

Microsoft 社が提唱する、マルチメディアデータをネットワークを通してストリー 
ミングデータとして提供するためのフォーマットで、 TCP プロトコルです。 

音声やビデオ画像だけでなく、テキスト、 MIDI データなども、同一の ASF のデー 
夕に含めることができます。 

ファイルフォーマットとしても利用可能で、本製品では、 ASF 形式での CF メモリ 
カード等へのファイル保存にも利用しています。 

Windows Media Player が対応しています。 

CATV 

有線を利用したテレビ放送、ケーブルテレビを指してしなす。テレビ放送レ义外 
にも、インターネット接続サービスも行っている場合もあります。 


CIF( Common Intermediate Format) 

横 352 X 縦 288 ドットのサイズで表示される映像フオーマット。 


CMOS センサー (Complementary Meta 卜 Oxide Semiconductor Sensor) 

光を電機信号に変換するデバイスの一種。信号の読み出し速度を高速化でき 
る、消費電力を少な〈でききるなどのメリットがあります。 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

TCP / IP ネットワークにおいて、サーバから動的に IP アドレスなどのネットワーク 
構成情報を取得するプロトコル。 
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巧録 6 用語解説 


DHCP クライアント機能 

DHCP サーバに対して IP アドレス発行要求を出し、サーバから自分の IP アドレ 
スを取得する機能です。ゲートウェイなどのネットワーク構成情報も取得できま 
す。 


DHCP サーバ機能 

DHCP クライアントの要求に応えて IP アドレスを発行する機能。 IP アドレス、 
ゲートウェイ、サブネットマスクなどの情報を管理し、クライアントに割り当てる 
ことができます。 


DNS(Domain Name System) 

IP アドレスは"192.168 .1.5" といった数値の羅列で構成され、人間にとって扱い 
に〈いため、アルファベットと数字（と一部の記号)を使うこと力 《 できる「ドメイン 
名」として運用することができます。このドメイン名と、 IP アドレスを自動的に変 
換するし〈みを DNS といい、そのサーバを 「 DNS サーバ」と呼びまず。 

ESS-ID(Extended Service Set Identifier) 

無線 LAN において通信相手を特定するための識別番号です。お互いを照合す 
る暗証番号のようなもので、この ESS - ID が一致した相手同±で通信できるよう 
になります。 

Ethernet 

LAN で用いられるケーブルを分岐、中継するための装置です。8ポート、4ポー 
卜など、ポートの数は様々です。 


FTP (File Transfer Protocol) 

インターネットやイントラネットなどの TCP / IP ネットワークにおいて、ファイルを 
転送するときに使われるプロトコル。現在のインターネットでは HTTP や 
SMTP / P 0 P 3 とともに、頻繁に利用されています。 

G.726 

音声信号のデジタル圧縮方式。 AMR に比べ高品質ですが、データ量が大きく 
なります。 


HTML (Hyper Text Markup Language) 

ウェブページを記述する書式。この書式で記述された文書ファイルをインター 
ネットブラウザソフトで読むことでウェブページとして閲覧することができます。 


HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

Web サーバとクライアント ( web ブラウザなど)が、 HTML で記述されたファイルな 
どを送受信するための通信プロトコル。 
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付録 6 用語解説 


Inirastructure 

ネットワークに接続した無線 LAN 用のアクセスポイントを経由して、各コン 
ピュータが LAN やインターネットに接続する方式。一般に現状で無線 LAN とい 
えば、この形態で使用されています。 


IP アドレス （Internet Protocol Address) 

インターネットやイントラネットなどの IP ネットワークに接続された、全てのコン 
ピュータなど1台ずつに割り振るべき識別番号。インターネットに接続されてい 
る機器では、世界で1つだけのグローバル IP アドレスを割り当ててお〈必要が 
あります。 


JavaScript 

Sun Microsystems 社と Netscape Communications 社が開発したスクリプト言語 
(簡易プログラミング言語）。 Web ブラウザ上で実行されるプログラムを記述す 
るための言語規格の1つです。 


JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

ITU - TS (国際電気通信連合：旧 CCITT )、 および ISO (国際標準化機構)が共同 
推進した静止画圧縮技術の標準化、またはその規格の名称。一般的な静止 
画圧縮方式で、静止画像を1/10〜1/100のデータ量に圧縮できます。 


LAN (Local Area Network) 

ローカルエリアネットワークの言葉のとおり、同一のフロアや同一の建物内、 
キャンパスの中など、比較的狭い地域で運用されるコンピューターネットワー 
クのこと。 


MAC アドレス (Media Access Control Address) 

Ethernet 端子に割り当てられている固有の識別番号であり、全世界において 
番号が重複することはありません。 Ethernet においては、この番号を元にして 
データの送受信を行ないます。 


MPEG (Motion Picture Experts Group) 

に 0 (International Standard Organization / 国際標準化機構）、および ' lEC 
(International Electrotechnical Commission / 国際電気標準会議）が共同推進 
した動画圧縮技術の標準化組織、またはその規格の名称。テレビ電話やテレ 
ビ会議用に作られた ADCT(Adaptive Discrete Cosine Transform / 適応化離散 
コサイン変換)とし、うアルゴリズムと、 MC (動き補正）を組み合わせ、リアルタイ 
ム動画圧縮の符号化をするしくみです。動画と音声を合わせ、転送レート 
1 .5 Mbit / sec ( bps ) の規格が MPEG -1 で、 VideoCD などに使用され、 MPEG -2 は 
DVD や CS 放送などに使用されてし、ます。 MPEG -4 は、携帯電話などのモバイ 
ル機器で動画を送受信するための規格です。 
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巧録 6 用語解説 


PDA (Personal Digital Assistant) 

個人用の携帯情報端末。一般的には手のひらに収まるサイズの電子機器で、 
液晶表示、ペン入力、外部データ利用などの機能を備えており、バッテリ（電 
ミ也）で駆動します。 

PIAFS 

PHS にコンピュータなどをつないで、データ通信をするための規格。 
32 kbps /64 kbps などの速度で通信が可能。 


POP (Post Office Protocol) 

電子メールを受信しているサーバから、 TCP / IP プロトコルを使って受信した 
メールの内容をクライアント PC などに読み出すためのプロトコル 


POP before SMTP 

電子メールの送信を行う際のユーザー認証方式の一つ。メール送信前に指定 
の POP サーバに事前にアクセスすることにより、 SMTP サーバの使用（メール 
の送信）が可能となります。 


PPP(Point to Point Protocol) 

電話回線を通じてコンピユータをネットワーク接続する「ダイヤルアップ接続」で 
使われるプロトコル。に DN 接続、モデム接続といった「ダイヤルアップ IP 接続」 
でインターネットに接続する際にこのプロトコルを使います。 


PPPoE(Point to Point Protocol over Ethernet) 

ダイヤルアップ接続における PPP 接続と同様の通信を、 ADSL モデムを介して 
Ethernet による通信で行なうための方式。 


QCIFCQuarter GIF) 

横176 X 縦144ドットのサイズで表示される映像フォーマット。 

RAM ディスク 

機器を動作させるための内部メモリを記録ディスクのように利用すること。機 
器の電漏が切れると、記録データが消去されます。 


RTP(Real Time Protocol) 

音声や映像をストリーミング再生するための伝送プロトコルで、パケットロス対 
策や伝送時間保証などは行われていない UDP プロトコルです。 

QuickTime 円 ayer や pvPIayer をはじめとした多くのプレイヤソフトカ 《 RTP に対応 
しており、ストリーミングフオーマットとして、広〈利用されています。 


SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

インターネットやイントラネットで電子メールを送信するためのプロトコル。サー 
バ間でメールのやりとりをしたり、クライアントがサーバにメールを送信する際 
に用いられます。一般的にメールプログラムと連携して動作します。 
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付録 6 用語解説 


SQCIF(Sub QCIF) 

横 128 X 縦96ドットのサイズで表示される映像フォーマット。 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

インターネットやイントラネットにおいて標準的に使用されるプロトコル。メール 
や HTML データをやり取りする際、どうしづ手順でデータを送るのかを一定の 
ルールに したものです。 


URL(Uniform Resource Locator) 

インターネット上に存在する文書や画像などの場所を示す記述方式。インター 
ネットにおける情報の「住所」にあたります。 


Web ブラウザ 

Web ページを閲覧ヴラウズ)するためのソフトウェア。代表的な web ブラウザに 
Netscape Navigator や Microsoft Internet Explorer があります。 


WWW (World Wide Web) 

インターネットやイントラネットで標準的に用いられるドキュメントシステム。 
URL と HTTP を用いて HTML を表示することが可能。一般的にはインターネット 
と混同されることが多い。 
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巧録 6 用語解説 


■かな 


アンマウント 

CF カードなどの周辺機器の動作を停止させ、本製品やパソコンから切り離す 
こと。 

インス ! ル (Install) 

新たにハードウェアやソフトウェアをシステムに組み込むこと。たとえば拡張 
力ードを追加したり、新しいソフトウェアをパソコンシステムに組み込むときに 
用いられます。「セットアップ」とし、う場合もあります。 

インターネット (Internet) 

TCP / IP ネットワークプロトコルによって、世界中のコンピュータを相互接続した 
ネットワークの総称。電子メールや web ぺージ閲覧などのサービスが提供され 
ます。単に web ぺージ閲覧を意味する使われ方をする場合もあります。 

イントラネット (Intranet) 

インターネットで使用されるさまざまな巧術を、組織内のネットワーク環境の実 
現に応用したネットワークのこと。 

グロー バル IP アドレス 

インターネットで使うことを許された IP アドレス。他に重複することのない、世界 
で唯一の IP アドレスのこと。 

クロスケーブル 

Ethernet の 10 BASE - T /100 BASE - TX などで、パソコンやネットワーク機器を1 
対1で直接つなぐために使われるケーブル。ケーブル内部で入力と出力の配 
線がクロスしていることからこの名称となっています。 

ゲートウてイーデフナルトゲートウエイ 


ケーブルモデム 

CATV 回線を使って、インターネットに接続するための装置。電話回線におけ 
るモデムの役割を果たすため、ケーブルモデムといいます。通常のモデムとは 
異なり、パソコンとは Ethernet を使用して接続します。 

コーデック (CODEC) 

デジタルビデオやデジタルオーディオのデータを圧縮/伸張する際に用いられ 
るアルゴリズムとそのソフトウェア。パソコン上でビデオや才ーデイオの再生を 
する場合、それに対応したコーデックが存在していないと巧生できません。 
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付録 6 用語解説 


コンパクトフラッシュ （ CompactFlash) 

SanDisk 社提唱の CF メモリーカードの規格。 CompactFlash はデジタルカメラな 
どの記憶装置として使われてし、ます。 

サブネットマスク (Subnet Mask) 

TCP/IP 接続時に、ネットワークをい〈つかに区切るため、マシンに割り当てる 
IP アドレスの範囲を限定します。この時、区切られたネットワークとその設定値 
をサブネットマスクと呼びます。 

ストレートケーブル 

Ethernet の 10 BASE - T /1 00巳 ASE-TX などで、パソコンやネットワーク機器と 
Ethernet HUB を接続する際に使われるケーブル。 


セカンダリ DNS 

DNS サーバは、重要な役割を持ったサーバなのでプライマリ DNSl ^ 外にバック 
アップ用の DNS サーバをネットワーク上に構成し、運用するのが一般的となっ 
ています。このバックアップ用の DNS サーバのことをセカンダリ DNS と呼びます。 

セットアツプーインストール 

ダイヤルアップ機能 

インターネット接続に際し、必要な時だけ電話回線やに DN を通じて接続する方 
法。 


ダウンロード (Download) 

遠隔地にあるパソコンやネットワーク機器から、インターネットやネットワークを 
通じて、サーバコンピュータに保存されているデータを手元のパソコンに転送 
し、保存すること。 

デフオルトゲートウェイ 

同ーネットワーク外のパソコンやネットワーク機器へアクセスする際に使用 
する「出入口」にあたるパソコンやルータ。またその機器に割り当てられている 
IP アドレスを指します。 

ネットマスクーサブネットマスク 

ネットワーク 

複数のコンピュータやネットワーク機器をケーブルなどで接続し、お互いの 
データのやり取りをする仕組みの総称。 
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フアームウエア (Firmware) 

機器を動作させるためのプログラム。 


巧録6用語解説 


ファイルシステム 

CF メモリーカードなどの記憶装置に記録されているデータを管理する方式。記 
録装置のどこに何のファイルがあるの力、、などの情報を記録しています。 

フオ—マツト （ Format) 

CF メモリーカードなどの記録装置に記録されたデータを全て削除すること。 


プライマリ DNS 

通常メインに使用する DNS サーバ 

ブラウザ ^ web ブラウザ 


ノレームレート （Frame Rate) 

動画表示時の画面の更新速度。1秒間に何回画面を書きかえられるかを表し 
ます。単位は " fps (frame per second ) "で、この数値が高いほど、滑らかな動 
画になります。 

ブロードバンド (Broadband) 

大容量のデータを送受信可能な次世代高速ネットワークの総称。文字や静止 
画だけでなく、音声や動画なども快適に通信可能になります。代表的なものと 
して CATV インターネット機能や ADSL などがあります。 


プロトコル (Protocol) 

ネットワークを通じて。コンピュータやネットワーク機器が情報をやり取りするた 
めの取り決め。 

ポートフォワーディング 

ルータの IP アドレスへアクセスされた際に、ルータに接続している特定のパソ 
コンやネットワーク機器が所有する IP アドレスに対し、指定ポート番号に属する 
データのみを送信する機能。ルータのフォワーディング設定がなされていると、 
たとえばルータに IP アドレスにアクセスする際"1 92.168.0.2 : 80" とポート番号を 
追記すると、ルータに接続した本製品を閲覧することができます。 


ポート番号 

TCP / IP などにおいて、サービス(アプリケーシヨンの種類)を区別するために 
使われる番号。たとえばメールに使う SMTP は25、 HTTP は80が一般的に用い 
られます。 


233 



付録 6 用語解説 


マウント 

CF メモリーカードなどの周辺機器を本製品やパソコンに認識させ、操作可能 
にすること。 


モデム （ Modem) 

パソコンで取り扱うデジタルデータを、電話回線などの様々な回線で取り扱え 
るアナログデータに変換する装置です。 ADSL 、 CATV などの各種モデムがあり 
ます。また電話回線を使ってインターネット接続を行なう場合に必要なパソコン 
の周辺機器を指すことも多い。 

ランタイム 

アプリケーションソフトを実行する際に必要となるソフトウェアモジュール(部 
品）のこと。 


ルータ （ Router) 

ネットワーク上を流れるデータを、他のネットワークに中継する機器。ネット 
ワーク機器の IP アドレスを見て、どの経路を通じて転送すべきか判断する機能 
を持ちます。 
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本体仕様 



項目 

仕様 

備考 

モデル名 

TSR - MS 4 R ( BR 0 AD STREAM ) 


圧縮方式 

動画 

MPEG -4 Simple Profile Level 1 
(ASF および RTP ) 


静止画 

JPEG 


音声 

G .726 32 kbps 、 GSM-AMR 

4.75 kbps ,6.7 kbps ,12 kbps 


解像度 

CIF ( 352X 268)、 QCIF (176 x 144) 、 
SubQCIFd 28 X 96) 


フレームレート 

最大 30 fps 

本1 

配信データレート 

ASF 配信時 

32 k ,64 k ,96 k ,128 k ,144 k ,192 k ,256 k , 
384 k ,512 k ,768 kbps 

RTP 配信時 

32 k ,50 k ,52 k ,64 k ,128 k ,256 kbps 


保存ファイル形式 

Microsoft Advanced System 
Format ( ASF ) 


対応プロトコル 

HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 RTP、DDNS 


ネットワーク機能 

Web サーバ、 FTP サーバ、 PPP 発着 
信、 DHCP クライアント 


配信セッション数 

最大同時5セッション 

設定により変更 
可能 
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付録 7 仕様 


項巨 


仕様 

備考 

内部入力 
デバイス 

映像 

CMOS センサーカメラモジュール 

XI 


音声 

モノラルマイクモジュール X 1 


外部映像入力 

映像入力 

NTSC 方式 

75 Q /1 Vp-p 

コネクタ 

RCA コネクタ X 1 


外部音声入力 

音声入力 

モノラ J レラインマイク入力 


コネクタ 

ホ 3.5 mm ピンジャック X 1 

RCA 変換 アダプタ 
添付 

内蔵 LAN 

通信方式 

Ethernet 10 BASE-T 


コネクタ 

RJ 45 コネクタ XI 


外部拡張 

CF +™ Type n 準拠スロット X 1 

本2 

外部スイッチ 

全初期化ボタン XI 


LED 表示 

電源確認用 

緑色 LED X 1 

POWER ランプ 


配信確認用 

赤/緑/オレンジ色 LED X 1 

RUN ランプ 


記録確認用 

ホ/緑/オレンジ色 LED X 1 

MEMOR 丫ランプ 


CF 確認用 

緑色 LED X 1 



LAN 確認用 

緑色 LED X 2 

LINK ランプ / ACT 
ランプ 

電源入力 

AC 100 V (50/60 Hz ) 

専用 AC アダプ 
ター 使用 

消費電力 

最大 low 

DC 5 V /2 A (本体の 
み） 

外形寸法 

約1 80( H ) X 約 50( W ) X 約 70( D ) 

( mm ) 

突起物を除〈、本 
体のみ 

製品重量 

約 390 g 

本体のみ 

使用環境温度 

〇〜 40で 

屋外での利用は 
動作保証外 

使用環境湿度 

20-80% 

結露しないこと 

対応規格 

VCCI ClassB 



*1: フレー厶レートは、ネットワーク環境や/《ソコンの設定で変わります。 

*2: 使用できる CF 力ードに関しては、弊社指定の CF カードに限ります。弊社指定 JM 外 
の CF 力ードをご使用になられますと、 CF 力ードを破損することもありますので、 ごさ 
意ください。 
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内部カメラ仕様 


付録7仕様 


項目 

仕様 

備考 

撮像素子 

1/4インチ CMOS センサー 


有効画素数 

VGA サイズ (640 X 480 画素） 

約 30 万画素 

画角 

水平 54.6 度、垂直 42.4 度 


レンズ FNo. 

F 2.6 


焦点 

固定焦点 


フォーカス範囲 

50 cm 〜 〇〇 


ホワイいくランス 

才ート 


最低対応照度 

約 lOLux 

本 3 


*3 :被写体の環境が暗い場合、画像にノイズが目立つようになります。 
全ての仕様は、予告無〈変更されることがあります。 



扱える画像 データの 種類 



配信 フォーマット 

Microsoft Advanced Streaming Format(ASF 斤》ぶノ 

Real Time Protocol (RTP 形式） 

解像度 

CIF ( 352X 288)、 QCIF (174 x 144)、 SQCIF (128 x 96) 

動画圧縮方式 

MPEG -4 Simple profile level 1 

静止画圧縮方式 

JPEG 

音声圧縮方式 

G .726 または AMR (中/低) (ASF 形式） 

AMR (高/中/低) (RTP 形式） 
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付録 7 仕様 



出荷時設定 


■メモリカード動画 


設定項目 

設定値 

工場出荷 
初期設定値 

データレート 

32 k ,64 k , 1 28 k ,144 k ,192 k „256 kbps 

64 kbps 

画質 

高、中、低 

中 

解像度 

CIF 、 QCIF、SQCIF 

QCIF 

音声 

G .726、 AMR (中）、 AMR (低)、音 
声無し 

G .726 


■ ASF 動画設定 


設定項目 

設定値 

工場出荷初期設 
定値 

リアルタイム動画配信 

有効、無効 

有効 

データレート 

32 k ，64 k ，128 k ，144 k ，192 k ， 

256 k ,384 k , 51 2 k ,768 kbps 

64 kbps 

画質 

高、中、低 

中 

解像度 

GIF 、 QCIF、SQCIF 

QCIF 

音声 

G .726 、AMR (中）、 AMR (低)、音 
声無し 

G .726 


■ RTP 苗!画設定 


設定項目 

設定値 

工場出荷初期設 
定値 

リアルタイム動画配信 

有効、無効 

有効 

データレート 

32 k ,50 k ,52 k ,64 k ,128 k ,256 kbps 

64 kbps 

画質 

高、中、低 

中 

解像度 

CIF 、 QCIF、SQCIF 

QCIF 

音声 

AMR (高)、 AMR (中）、 AMR (低)、 
音声無し 

AMR (低） 

リフレッシュ周期 

5,10,15,20秒間隔 

5砂間隔 

最大フレームレート 

5,7.5,10,15,30フレーム 

15フレーム 

グロー バル IP 設定 

有効、無効 

無効 

グロー バル IP アドレス 


【空】 


■静止画設定 


設定項目 

設定値 

工場出荷初期設 
定値 

画質 

高、中、低 

中 

解像度 

CIF 、 QCIF、SQCIF 

QCIF 
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■カメラ•外部入力設定 


巧録7仕様 


設定項目 

設定値 

工場出荷初期設 
定値 

映像入力 

内蔵カメラ、外部入力 

内蔵カメラ 

音声入力 

内蔵マイク、外部入力 

内蔵マイク 

内蔵カメラ画像上下反 
お表示 

有効、無効 

無効 


■ネットワーク設定 


設定項 
巨 



設定値 

工場出荷初期 
設定値 

共通設 
定 

カメラタイト J レ 


【空】 

ホスト名 


TSR-MS4R 

IP アドレス通 
知 

メール送信先アドレ 
ス 


【空】 

FTP 転送先ディレク 
hU 


【空】 

FTP 転送ファイル名 


【空】 

メール設定 

メールアドレス 


【空】 

SMTP サーバ 


【空】 

POP before SMTP 

有効、無効 

無効 

POP サーバ 


【空】 

メールの 


【空】 

パスワード 


【空】 

FTP 設定 

FTP サーバ 


【空】 

FTP ID 


【空】 

パスワード 


【空】 

内蔵 

LAN 設 
定 

IP アドレス 

固定 IP アドレスを指定する 

DHCP クライアント機能を使用する 

固定 IP アドレス 
を指定する 

固定 IP アドレ 
スを指定する 

IP アドレス 


192.168 .0.1 50 

サブネットマスク 


255.255 .255.0 

DHCP クライ 
アント機能を 
使用する 

E-mail による通知 

チェックボッ 
クス寸ン/ 
オフ 

オフ 

FTP による通知 

チェックボッ 
クス•オン/ 
オフ 

オフ 

デフオルト ゲー トウ X イ 1 


192.168 .0.1 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 


192.168 .0.1 

DNS セカンダリ 


【空】 
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付録 7 仕様 


無線 LAN 
設定 

IP アドレス 

固定 IP アドレスを使用する 

DHCP クライアント機能を使用 
する 

DHCP クライアン 
卜機能を使用す 
る 

固定 IP アドレ 
スを使用する 

IP アドレス 


192.168 .1.2 

サブネットマス 
ク 


255.255 .255.0 

DHCP クライア 
ント機能を使 
用する 

E-mail による 
通知 

チェックボック 
ス•オン/オフ 

オフ 

FTP による通 
知 

チェックボック 
ス•オン/オフ 

オフ 

無線設定 

WEP 暗号化 

64Bi し 

128Bi し無効 

無効 

WEP Key 


【空】 

通信モード 

Ad hoc 

Infrastructure 

Infrastructure 

ESS-ID 


【空】 

チヤネル番号 

1.2.3.4.5.6.7.8. 

9.10.11.12.13. 

14 

1 

于^才 J レト デー トウエイ 


【空】 

PPPoE 

設定 

PPPoE 

使用する 
使用しない 


使用しない 

使用する 

PPPoE ID 


【空】 

パスワード 


【空】 

IP アドレス 

固定 IP アドレスを使用する 

IP アドレスを自動的に割り当て 
る 

IP アドレスを自 
動的に割り当て 
る 

固定 IP アドレ 
スを使用する 

IP アドレス 


【空】 

IP アドレスを自 
動的に割り当 
てる 

E-mail による 
通知 

チェックボック 
ス•オン/オフ 

オフ 

FTP による通 
知 

チェックボック 
ス•オン/オフ 

オフ 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 


【空】 

DNS セカンダリ 


【空】 
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巧録 7 仕様 


PPP 設定 

発信機能 

有効、無効 


無効 

有効 

電話番号 


【空】 

PPP ID 


【空】 

パスワード 


【空】 

IP アドレス 

固定 IP アドレスを使用する 

IP アドレスを自動的に割り当て 
る 

IP アドレスを自 
動的に割り当て 
る 

固定 IP アドレ 
スを使用す 
る 

IP アドレス 


【空】 

サブネットマスク 


【空】 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 


【空】 

DNS セカンダリ 


【空】 

着信機能 

PPP 着信 
無効 

無効 

PPP 着信 

PPP 受信 IP アド 
レス 


【空】 

PPP クライアント 

IP アドレス 


【空】 

着信番号制限 

有効、無効 

無効 

着信許可番号 

最大5件入 
力可能 

【空】 

ダイナミック 
DNS 設定 

DDNS 

サービス 

使用する 
使用しない 


使用しない 

使用する 

ホスト名 


【空】 

シリアル番号 


【空】 

パスワード 


【空】 

サーバへの 
アクセス頻度 

10,20,30， 

40,50,60分 

60分 
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付録 7 仕様 


■システム設定 


設定項目 

設定値 

工場出荷初 
期設定 

時刻設定 

YYYY 年 IVIM 月 

DD 日 MM 分 SS 砂 

正常な時間 

アクセス 
制限設定 

動画配信 • 静止画表示アクセ 
ス制限 

有効、無効 

無効 

動画配信最大セッション数 

5.4.3.2.1 

セッション 

5セッション 

ュー ザー 
管理 

新規 ユーザー 
登録 

ユー ザーの 


控】 

パスワード 


【空】 

パスワード 
(確認） 


【空】 

権限レベル 

レべ J レ 1.2.3 

レベル1 

PPP 着信 

許可する 
許可しない 

許可しない 

登録 ユーザー 
—覧 

パスワード 


admin の初期 
パスワード： 

【空】 

パスワード 
(確認） 


admin の初期 
パスワード 
(確認）：【空】 

権限レベル 


admin の初期 
権限レベル： 
レベル3 

PPP 着信 


admin の初期 
PPP 着信： 
許可しない 
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設定項目制限事項 


巧録7仕様 



設定項目制限事項 

※な下表中の[設定条件]欄の <制約>については245ぺージ参照 


■動画設定 


設定項目 

設定条件 

データレート 

ネットワーク帯域が下に設定 

解像度 

96 kbps が下時、 CIF 設定不可 

音声 

32 kbps 時、 G .726 設定不可 ( ASF ) 


■ネットワーク設定 


設定項目 

設定条件 

共通設定 

カメラタイト J レ 

〈制約1〉最大31文字 

ホスト名 

〈制約1〉最大63文字 

IP アドレス通知 

メール送信先アドレ 
ス 

〈制約1〉最大63文字 

FTP 転送先ディレク 
hU 

〈制約2〉最大127文字 

FTP 転送ファイル名 

〈制約1〉最大31文字 

メール設定 

メールアドレス 

〈制約1〉最大63文字 

SMTP サーバ 

〈制約1〉最大63文字 

POP サーバ 

〈制約1〉最大63文字 

メールの 

〈制約1〉最大31文字 

パスワード 

〈制約3〉最大31文字 

FTP 設定 

FTP サーバ 

〈制約1〉最大63文字 

FTP ID 

〈制約1〉最大31文字 

パスワード 

〈制約3〉最大31文字 

内蔵 LAN 設 
定 

固定 IP を指定する 

IP アドレス 

〈制約4〉 

サブネットマスク 

く制約5〉 

デフオルト ゲー トウ X イ 

〈制約4〉 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 

〈制約4〉 

DNS セカンダリ 

〈制約4〉 
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付録 7 仕様 


PPP 設定 

発信機能 

電話番号 

〈制約い最大31文字 

PPP ID 

〈制約1〉最大31文字 

パスワード 

〈制約3〉最大31文字 

固定 IP アドレスを 
自動的に割り当て 
る 

IP アドレス 

〈制約4〉 

サブネットマスク 

く制約5〉 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 

〈制約4〉 

DNS セカンダリ 

〈制約4〉 

PPP 着信 

PPP 受信 IP アドレス 

〈制約4〉 

PPP クライアント IP ア 
ドレス 

〈制約4〉 

着信許可番号 

〈制約6〉最大31文字 

無線 LAN 設 
定 

固定 IP を指定する 

IP アドレス 

〈制約4〉 

サブネットマスク 

く制約5〉 

無線設定 

WEP Key 

〈制約7〉10巧 (64 Bit 
時)、26巧 (128 Bit 時） 

SSID 

〈制約1〉最大31文字 


デフオルト ゲー トウ X イ 

〈制約4〉 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 

〈制約4〉 

DNS セカンダリ 

〈制約4〉 

PPPoE 設定 

PPPoE 

PPPoE ID 

〈制約1〉最大31文字 

パスワード 

〈制約3〉最大31文字 

固定 IP を指定する 

IP アドレス 

〈制約4〉 

DNS サーバ 

DNS プライマリ 

〈制約4〉 

DNS セカンダリ 

〈制約4〉 


■システム設定 


設定項目 

設定条件 

時刻設定 

2000年〜2035年、24時 
間表記 

ユーザー管 
理 

新規ユーザー登 
録 

ユー ザーの 

く制約1〉4 〜 8文字 

パスワード 

〈制約3〉4 〜 8文字 

パスワード(確認） 

〈制約3〉4 〜 8文字 

登録ユーザ ー 

覧 

パスワード 

〈制約3〉4 〜 8文字 

パスワード(確認） 

〈制約3〉4 〜 8文字 
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巧録 7 仕様 


■制約1 

半角英数字のみ使用可能。ただし、「’’」「#」「&」「’」「*」「/」「:」「〈」「=」「〉」「?」「¥」「|」の 
使用を禁止 


■制約2 

半角英数字のみ使用可能。ただし、 I ■’’」「#」「&」「’」「*」「:」「〈」「=」「〉」|■?」「|」の使用を禁 
止 

■制約3 

半角英数字のみ使用可能。ただし、「’’」「#」「’」「=」の使用を禁止 

■制約4 

使用可能な IP アドレスについて 
xxx.xxx.xxx.xxx 形式 （XXX は〇〜 255) 

ただし下記を禁止 

O.XXX.XXX.XXX 

1 27. xxx . xxx.xxx 

224. xxx . xxx.xxx 〜 255. xxx . xxx.xxx 

■制約5 

使用可能なサブネットマスクついて 

〇〜31 bit の連続した bit による設定のみ可能です。が下のサブネットマスクが具体的に 
設定可能です。 


使用可能なサブネットマスク 


128.0 .0.0 

255.128 .0.0 

255.255 .128.0 

255.255 .255.1 28 

192.0 .0.0 

255.192 .0.0 

255.255 .192.0 

255.255 .255.1 92 

224.0 .0.0 

255.224 .0.0 

255.255 .224.0 

255.255 .255.224 

240.0 .0.0 

255.240 .0.0 

255.255 .240.0 

255.255 .255.240 

248.0 .0.0 

255.248 .0.0 

255.255 .248.0 

255.255 .255.248 

252.0 .0.0 

255.252 .0.0 

255.255 .252.0 

255.255 .255.252 

254.0 .0.0 

255.254 .0.0 

255.255 .254.0 

255.255 .255.254 

255.0 .0.0 

255.255 .0.0 

255.255 .255.0 



■制約6 

「0」〜「9」、「#」「*」のみ使用可 


■制約7 

「0」〜「9」、 「 A 」 〜 「 F 」、 「3」〜け」、のみ使用可 
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お手入れ(こついて 

喔 


本製品のお手入れ 

本製品の巧れは柔らかい布などで軽〈ふき取ってください巧れがひどし、ときは、水で 
薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取り、乾いた布でから拭きして〈ださし、。 


を意 

□ 本製品の表面は ABS 樹脂が使われてし、ます。ベンジン•シンナーなどの薬品で拭いた 
り、日焼け止めクリームゃ化粧品が付着すると変色することがありますので、ごを意く 
ださい。 

レンズのお手入れ 

本製品本体カメラ部分のレンズのお手入れは、カメラ用のブロワーで軽〈拭き取るよう 
に行なってください。 


を意 

□ 特に、砂やホコリの付着した状態では強〈拭かないでください。レンズが傷つ〈恐れが 
あります。 

端子、プラグ、コネクタなどのお手入れ 

端子、プラグ、コネクタなどに付着した巧れなどは、乾いた綿棒などでお手入れしてく 
ださい。これらが巧れていると接触が悪くなり、正常に動作しない場合があります。 


を意 

□ お手入れの際は、必ず電源を切断してください。 

□ 電源プラグをコンセントから抜き、本製品に接続されている各種ケーブルや CF 力ード 
などを取り出してください。 

□ 火災、感電、漏電、故障の原因となります。 
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セキュリティにつし、て 


I 


本製品のご使用にあたり、管理者（レベル3の権限をもつユーザー）のパスワード 
を設定されることを強〈お勧めいたします。 

管理者用パスワードを設定しない場合、他のネットワーク上から他者により、お客 
様がおもちの本製品に対して設定変更などが行なわれてしまう可能性があります。 
これはセキュリティ上、好まし〈ありません。 

管理者パスワードを設定することにより、安全に本製品をご使用になられることを 
お勧めいたします。 

また、本製品では管理者!^外においても、設定操作の権限を持つユーザーをを 
録することが可能です。ユーザー登録の際には、登録情報の取り扱いに十分ご注 
意〈ださい。 

國 

□ ユーザー管理、パスワード管理の方法につきましては、別途記載しております。 

詳細は、【ューザー管理】 （184 ページ)を参照してくださし、 
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アフターサービス 


〔® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□日 ) 


本書〔困ったときじは]で解決できない場合は\サポート Web ページ巧の 
「製品 QSA \ News など」ちご覧ください。過去にサポートセンターじ毒せ 
られた事例などち紹介されています。 


http://www.iodata.jD/support/ 


□ □□□□ 
Nbv^D D 



つァー厶ウェアをバージョンアップすることで解決できる場合びありま 
す。下記の弊なサポート*ライブラリから最新のつアー厶ウェアをダウン 
□ー ドしてお試しください。 

http://www.iodata.jp/iiD/ 




@ □□□□□□□□□□□□□••• 



住所：干 920-8513 石川県金沢市楼田町 2T 目 84 番地 
アイ■才一■デ ー タ第2 ビル 
株式会社 アイ-オー■データ 機器 サポートセンター 

電話：本社 076-260-3644 ま京 03-3254-1144 

※受付時間 9:30 〜 19:00 月〜金曜日（祝祭日を除〈） 

FAX :本社… 076-260-3360 まま… 03-3254-9055 

インターネット： http :// www . lodata . jp / support / 

-お知らせいただ<事項 I こついて 

1. ご使用の弊社製品名 

2. ご使用のパソコン本体の型番 

3. ご使用の 0 S とソフトウェアのバージョン 

4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッ 
セージなどの内容） 
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アつターサービス 

(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□) 

本製品は内部のファームウエアのバージョンアッス更新)を行なう事が可能です。 
この機能により、 CF 力ードのサポートの追加や機能拡張などを行なうことが可能と 
なります。通常ならば、ファームウ1アの更新作業は複雑ですが、本製品ではアッ 
プデートユーティリティにより、簡単にバージョンアップできます。アップデート方法 
につきましては、サポートぺージにてご確認〈ださい。 

サポートページは、前ページを参照して〈ださい。 


を意 

□ ファームウ X アの更新作業を行なうことができるのは、【ユーザーの管理】の【レベル3】の権限を 
持ったユーザーのみとなっております。 

詳細は【ユーザー管理】り84ページ)を参照してください 
□ ファームウェアの更新を行なう環境は、本製品とお使いのパソコンを LAN クロスケーブルを用い 
て一対一で接続したネットワーク環境が前提となっております。それ!^外のネットワーク環境で 
はアップデートユーティリティの動作は保証いたしかねますので、ごミ主意ください。 

□ アップデートユーティリテイは、 Windows 搭載パソコンでのみ動作します。 
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アフターヴー ビス 


□ □□□□□ 




修理について 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


参修理金巧について 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

DDDDDDDDDD 

.乂 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

.乂 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

DDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□岡□□□凹 

□□□□□□□□□ 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
TDD 
I D D 
P □ □ 

に □ □ 
ど □ □ 
4 D D 

ル □ □ 

- D D 

ぐ 》 □ D 

た □ □ 
トロロ 
ら □ □ 

が □ □ 
が □ □ 
な □ □ 
を □ □ 
お □ □ 
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•修理品を fl ちしてください 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
• X . □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

•修理をご依巧ください 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

.X. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


□ □ □ □ 920-8513 

□ □□□□□□□□□ 2口〇 

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □ 


修理品の返送 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


アフターサービス 


C 


□□□□□□□□□□□ 


修理品の依賴 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


II 

, D 
D D 
D D 


□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ □ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

い凹 

D D 
D D 

□ < □ □ 

□ て □ □ 

□ し□□し 

□置□□さ_ 

□一 i □□も □□□ 

D -C 

□ お □□Lnnnnn 

意 D D D D n 
□ え□日 用 D D D D n 
□巧 DD -SDDDDn 
□ に □□ ら □ 《 □□n 

□ f □□ れ □ □ 
□メ□□こ □ □ 
日参 • 


D 

凹日 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

□ □ □ U □ 

手□□了 □□□□□ 




阔 

D 

D 

D 
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